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1 WYKAZ RYSUNKÓW 

Nr rysunku Tytuł Skala 

BWE -00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – TRASY PROWADZENIA 
KABLI 1:500 

BWE -01 RZUT PARTERU – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 1:100 
BWE -02 RZUT PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA  1:100 
BWE -03 RZUT PODDASZA – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA  1:100 
BWE -04 RZUT PARTERU – INSTALACJA SIŁY 1:100 
BWE -05 RZUT PIĘTRA – INSTALACJA SIŁY  1:100 
BWE -06 RZUT PODDASZA – INSTALACJA SIŁY 1:100 
BWE -07 RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 
BWE -08 SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA, SCHEMAT TABLICY RG - - - 
BWE -09 SCHEMAT TABLICY T1  - - - 
BWE -10 SCHEMAT TABLICY TK  - - - 
BWE -11 SCHEMAT ZASILANIA NASAD HYBRYDOWYCH - - - 
BWE -12 SCHEMAT INSTALACJI CCTV - - - 
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2 CZĘŚĆ OPISOWA 
2.1 INFORMACJE OGÓLNE  

 
Obiekt:   Budowa  budynku administracyjnego  
                                       przy Domu Pomocy Spo łecznej w  Łagiewnikach. 
 
Adres:   26-020 Chmielnik, Łagiewniki 73 

działka nr ewid. 312/17 
 
Inwestor:  Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 

Łagiewniki 73, 26-020 Chmielnik 
 
Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy  
 
Jednostka projekt. : K&K Projekt 
   Architektura i konstrukcja 
   Grzegorz Kasprowicz 
   Ul. Jałowcowa 57, 25-209 Kielce 

tel. 665551111, 665561111 
 
2.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych 
wewnętrznych budynku administracyjnego przy Domu Pomocy Spo łecznej w Łagiewnikach. 

 
2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 
-  podkłady budowlane, 
- inwentaryzacja terenu, 
- uzgodnienia z inwestorem, 
- wytyczne projektantów branżowych, 
- obowiązujące normy i przepisy. 
2.4 LOKALIZACJA 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Chmielnik, w miejscowości  
Łagiewniki, na działce o nr ewid. 312/17. 

Przedmiotowy budynek  znajduje się poza centrum Ośrodka DPS- poza terenem ogrodzonym w 
sąsiedztwie istniejącego budynku administracyjnego.  

 
2.5 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
          Zasilanie budynku wykonane będzie zgodnie z umową dostawy i sprzedaży energii podpisana z 
PGE z istniejącej zalicznikowej sieci wewnętrznej kompleksu obiektów.   Miejscem przyłączenia będzie 
istniejące złącze kablowe ZK3 linii wewnętrznej nn pracująca w układzie TN-C.  W/w złącze 
zabudowane jest na ścianie zewnętrznej istniejącego budynku administracji. Należy dobudować do 
niego złącze ZK-1 z wkładkami bezpiecznikowymi 63A.  
 
2.6  TABLICE BEZPIECZNIKOWE, WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 
Ze złącza ZK wewnętrzną  linią zasilającą typu YKY 5x25mm2  zasilona będzie rozdzielnica główna RG 
budynku (z niej natomiast zasilona będzie tablica lokalna bezpiecznikowa T1, TK). Przed wejściem wlz 
do projektowanego budynku projektuje się wyłącznik WPPOŻ (typu np. FRX/100A z cewką 
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wybijakową), przyciski wyzwalacza cewki wyłącznika WPPOŻ zamontować przy głównych wejściach do 
budynku.  Projektowane odcinki kabli uk ładać w rowie kablowym o głębokości nie mniejszej niż 80cm na 
warstwie piasku  o grubości nie mniejszej niż 10cm linią falistą z zapasem 4% długości wykopu. Przy 
złączu kablowym należy pozostawić zapas kabla w kształcie litery Ω o długości 2m. Kable ułożone w 
ziemi należy wyposażyć w oznaczniki kablowe według normy PN-93/E-01001/01. Na skrzyżowaniach z 
podziemnym uzbrojeniem oraz pod jezdniami kable chronić rurami ochronnymi typu DVK75,  SR75. Po 
ułożeniu kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 10cm i warstwą gruntu 
rodzimego nie mniejszej niż 15cm. Następnie na całej długości trasy należy ułożyć folię z tworzywa 
sztucznego w kolorze niebieskim. Resztę rowu zasypać rodzimym gruntem. Całość robót wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Tablice bezpiecznikowe zaprojektowano w 
obudowach izolacyjnych w II klasie ochronności.  Wygląd oraz schematy połączeń tablic przedstawiono 
na rys. nr E-08,09,10.  
2.7 INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD 230V 
 Natężenia oświetlenia wszystkich pomieszczeń zostało zaprojektowane w oparciu o normę PN-
EN 12464-1. Oprawy oświetleniowe zostały rozmieszczone zgodnie z wymogami użytkowymi i 
obliczeniami dla wybranych pomieszczeń. Typy opraw dla pomieszczeń zostały dobrane zgodnie z 
katalogiem. Projektuje się również lampy oświetlenia awaryjnego. Dodatkowo przewidziano lampy 
oświetlenia awaryjno-kierunkowego z piktogramami.   
        Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwójne  projektuje  się w pom. biurowych, komunikacji; należy 
instalować je nad listwami przypodłogowymi na wysokości do 0,3 m od podłogi, a w części socjalnej na 
wysokości 1,2 m od podłogi. Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne IP44 2- bieg. 16 A/Z w 
łazienkach, pom. technicznych  instalować na wysokości 1,4 m od podłogi. Gniazdo 400V zamontować 
na wysokości 1,4m od podłogi. Odległości minimalne  instalowanych gniazd  wtyczkowych  od urządzeń  
instalacji  wod.- kan. i  centralnego  ogrzewania  winna wynosić 0,6 m. Instalacje oświetleniowe 
projektuje  się wykonać przewodem YDYżo 3/4/5x1,5 mm 2, a do gniazd wtyczkowych przewodem 
YDYżo 3x2,5mm2 pod tynk z osprzętem  melaminowym  podtynkowym, a  w  łazienkach z osprzętem 
szczelnym. Przewody pod glazurą układać w rurkach karbowanych typu RK16/11 co u łatwi ich 
ewentualną wymianę. W łazienkach zabronione jest instalowanie puszek łączeniowych; wszystkie 
połączenia urządzeń zamontowanych w łazienkach należy wykonywać na zewnątrz (na korytarzach 
przyległych). Oprawy  oświetlenia  oraz  gniazda  wtyczkowe  są  zasilane  z  tablicy bezpiecznikowej 
RG i T1 przedstawionej na rys. nr E-08, E-09.  
2.8 OKABLOWANIE STRUKTURALNE 
Sieć zaprojektowano w strukturze gwiazdy z jednym g łównym punktem rozdzielczym (szafa 
teleinformatyczna SL zlokalizowana w pomieszczeniu serwerowni). Zastosowana  sieć logiczna 
charakteryzuje się: 
- łatwością modyfikacji, 
- niezależność okablowania od stosowanych aplikacji, 
- niezawodność transmisji danych, 
- topologia sieci będzie logiczną magistralą, a fizyczną gwiazdą, 
 Okablowanie poziome wykonać należy od rozdzielni głównych do gniazd telekomunikacyjnych do 
nich podłączonych. Okablowanie to obejmuje kable poziome oraz mechaniczne zakończenie tych kabli 
w rozdzielni na panelach modularnych ekranowanych  kat. 6 a od strony abonenckiej w gniazdach 
telekomunikacyjnych RJ45 kat. 6 SL. Poziome okablowania należy wykonać przy użyciu kabla 4-
parowego F/FTP kat. 6 ekranowany.  G łówne ciągi kablowe projektuje się prowadzić p.t. w rurkach oraz 
na korytkach kablowych. Zachować należy odległość co najmniej 200mm od instalacji elektrycznej. W 
miejscach przewiertów przez ściany używać rur osłonowych w celu ochrony kabli przed uszkodzeniem 
podczas przeciągania. Punkt przyłączeniowy składał się będzie z 2 gniazd RJ45, 2 gniazd 
elektrycznych zas. komputerów, 2 gniazd elektrycznych ogólnych. Wszystkie gniazda umieszcza ć  w 
puszkach p.t.  Wszystkie gniazda należy oznaczyć.   
 Nie należy przekraczać minimalnych dopuszczalnych promieni zgięcia kabli podanych przez 
producenta. Nie rozplatać kabli na długości większej niż to jest konieczne do ich zakończenia na 
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złączach. Oznaczyć kable zgodnie z projektem na obu końcach. W szafie zamontować należy 
wentylator do chłodzenia urządzeń w niej zamontowanych. 
Wymagania dotyczące wyposażenia szafy SL: 
- szafa IT42U 800x1000 z panelem wentylacyjnym sterownym sterowanym wy łącznikiem termicznym 
- szafa wyposażona w listwę zasilającą 230V Rack 
- UPS RAC Power Wolker Vi 3000RT LCD 
- 3x panel krosowy 24 porty LAN Cat 6 z uziemieniem 
- 4x organizer kabli krosowych 
- 1x panel krosowy 24 porty Cat 3 telekomunikacyjny 
- Switch 48 port 10/100/1000 plus 4x SFTP 
- brama internetowa z funkcją firewall VPN/UTM 
- przełącznica światłowodowa Rack 
- serwer Lenowo ThinkSerwer TS 140 Xenon E3 1226V3 16GB ECC 2x1TB HDD z oprogramowaniem 
Windows Serwer 2012 R 2 Fudation (min. 15 licencji dostępowych ISER CAL). 
Pomiędzy szafą centralową a szafą IT należy zamontować kabel pośredniczący YTKSY rozszyty na 
panelach 24 port cat 3. 
W pomieszczeniu serwerowni w osobnej szafie Rack należy zamontować centralę telefoniczną z 
informacją o numerach przychodzących o parametrach: 
- wyposażona w kartę ISDN 2B+D 2x 
- karta linii miejskich POTS 4 linie 
- karty linii wewnętrznych na łączną sumę 80 numerów wewnętrznych 
- karta linii VOIP 2 linii miejskich oraz 8 linii wewnętrznych 
- karta LAN 
Wymagane parametry centrali: 
Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR): 
-  Kolejkowanie osób oczekujących na połączenie - z informacją o miejscu w kolejce i przewidywanym 
czasie oczekiwania.  
- Interaktywna Obsługa Głosowa (IVR) z wielopoziomowymi scenariuszami ruchu.  
- DISA - bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych oraz numerów na infolinii. 
- Melodie dla połączeń oczekujących (4). 
- Grupy wspólnego wywołania (numery grupowe).  
- Równomierna dystrybucja połączeń (UCD).  
- Automatyczna dystrybucja połączeń (ACD). 
Program Zarządzania Kosztami:  
- Rejestracja połączeń wychodzących, przychodzących, odebranych i nieodebranych. 
- Taryfikacja połączeń - indywidualne rozliczanie kosztów (bufor 100.000 rozmów).  
- 1000 indywidualnych kont rozliczeniowych.  
- 1000 abonentów wirtualnych.  
- Wybór najtańszej drogi połączeniowej ARS/LCR (4 tablice). 
- Call Through – połączenia z telefonów komórkowych do sieci VoIP.  
- Połączenia tranzytowe – rozmowy z zewnątrz na koszt serwera.  
-System restrykcji – ograniczanie niepożądanych połączeń.  
- Tablice numerów dozwolonych/zabronionych (16 tablic) 
Ruch przychodzący i wewnętrzny: 
- Pełna identyfikacja numerów (CLIP). 
- Numery wielokrotne MSN/DDI. 
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- Identyfikacja połączeń złośliwych (MCID). 
- Odrzucanie połączeń niechcianych. 
- Poczta głosowa dla wszystkich użytkowników.  
- Grupy abonenckie (ograniczanie po łączeń wewnętrznych).  
- Telekonferencje, pokoje konferencyjne (do 40 uczestników). 
- Konferencja typu „okólnik” (do 8 uczestników).  
- Przenoszenie wywołania na inny numer – bezwarunkowe (CFU), gdy zajęty (CFB), gdy nie odbiera 
(CFNA), gdy niedostępny (CFNR). 
- Przechwytywanie wywołań przychodzących na numer lub grupę. 
- Zawieszenie połączenia HOLD.  
- Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie). 
- Włączanie się do trwającej rozmowy (wejście na trzeciego). 
- Przekazywanie połączeń na miasto. „Nie przeszkadzać” (DND). 
Ruch wychodzący:  
- CLIR (zastrzeganie własnego numeru). 
- Gorąca linia (miejska / wewnętrzna).  
- Zamawianie połączeń z komunikatem głosowym o połączeniu. 
- Zamawianie połączenia z numerem zajętym. 
- Redial (ponowne wybieranie numeru). 
- Proste oddzwanianie. 
- Numery skrócone. 
- Numery alarmowe. 
- Dialer alarmowy (powiadomienie o alarmie) 
Inne funkcje:  
- Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi i dzwonkami szkolnymi. 
- Automatyczny transfer faksu, obs ługa faksów w sieciach IP (T.38). 
- Synchronizacja czasu z centralą miejską (z serwera NTP i CLIP). 
- Automatyczna zmiana trybów pracy. Budzenie. 
- Dowolność numeracji wewnętrznej i usług (1-16 cyfr). 
- Podsłuch odległego pomieszczenia – „niańka”. SMS-y serwisowe. 
- Integracja z aplikacjami i akcesoriami własnymi i obcymi. 
- Komunikaty systemowe, dla kolejkowania, poczty g łosowej.  
-Zarządzanie i obsługa w językach: polskim, angielskim, rosyjskim.  
Usługi na telefonach systemowych:  
- Systemowa książka telefoniczna i historia połączeń. 
- Prezentacja stanu portów. 
- Programowanie klawiszy funkcyjnych i liniowych. 
- Komunikaty systemowe. 
- Identyfikacja abonentów wewnętrznych i miejskich. 
- Prezentacja kosztu rozmowy (AOC). 
- Komunikat bezpośrednio na głośnik aparatu. 
Kabel montażowy sieci LAN CAT6 należy użyć U/FTP CAT 6.  
Od szafy IT nowoprojektowanego budynku należy ułożyć kabel światłowodowy jednomodowy 8 włókien 
do szafy MDF starego budynku. Taki kabel należy także ułożyć od szafy IT nowoprojektowanego 
budynku do pomieszczenia budynku dozorców, gdzie na ścianie należy zakończyć go przełącznicą 
światłowodową naścienną. Pomiędzy serwerownią a starym budynkiem należy ułożyć kabel 
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telekomunikacyjny XzTKMpw 25x4x05, który zakończyć należy głowicą w pomieszczeniu starego 
budynku obok głowicy istniejącej telekomunikacyjnej. W serwerowni kabel ten należy zakończyć w 
panelach 24 port Cat 3 zamontowanych w szafie telekomunikacyjnej centrali. Od szafy 
telekomunikacyjnej do słupa kablowego Orange należy doprowadzić przyłącze kablem XzTKMpw 
10x2x0,5, od wspomnianego s łupa należy ułożyć kabel  telekomunikacyjny światłowodowy do szafy IT 
w celu zapewnienia przyłącza dla ISP. 
 

2.9 OKABLOWANI POZIOME CCTV 
        Okablowanie poziome punktów logicznych s łużących do transmisji monitoringu wizyjnego ma być 
prowadzone ekranowanym kablem typu F/UTP kat.6a. 
Kable transmisyjne należy rozprowadzić zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podk ładach 
budowlanych) dołączonych do projektu.  
W tej konfiguracji  kostce kablowej przeznaczonej do kabli typu drut o średnicy żyły AWG23/1 należy 
zamontować ekranowy moduł kategorii 6a typu RJ45 F/UTP. Do 1 PL’a należy doprowadzić 1 kabel. 

2.10 System telewizji dozorowej IP (CCTV IP) 
          Projektuje się system telewizji dozorowej  CCTV IP. Na zewnątrz budynku, projektuje się kamery 
w zintegrowanej obudowie w technologii IP z obiektywem motor-zoom f=2.8-12 dzięki czemu możliwe 
optyczne przybliżenie sceny bez utraty jakości.  
 W ciągach komunikacyjnych projektuje się kamery zasilane w technologii PoE. Do kamer 
należy doprowadzić w korytach kablowych oraz rurkach RL przewód skrętkowy F/UTP kat.6a. 
Kable należy zakończyć na 24 – portowych ekranowanych panelach krosowych kat. 6a  typ: 19" 
24xRJ45/u Cat 6a. Kamery zasilane będą w technologii PoE z 24-portowych prze łączników sieciowych, 
zlokalizowanych w wyżej wymienionych szafach. 
Rozmieszczenie szaf przedstawione zosta ło na rzutach.  
Do rejestracji zdarzeń, zaprojektowano rejestrator oraz dyski 2 x HD 4TB. Rejestrator należy 
zamontować w szafie dystrybucyjnej SL 
 
2.11 OCHRONA OD PORAŻEŃ 
 Zastosowaną ochroną przeciwporażeniową jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie 
sieciowym TN-S. Ochrona realizowana będzie przy pomocy wyłączników instalacyjnych (oświetlenie), 
bezpieczników (tablice) oraz wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie różnicowym 30mA i 
znamionowym 10A, 16A, 25A , 40A. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne opraw 
oświetleniowych i aparatów, urządzeń podłączonych na stałe łączyć do żył ochronnych instalacji. Aby 
warunek samoczynnego wyłączenia zwarcia był spełniony, w przypadku obwodów z wyłącznikami 
różnicowo-prądowymi rezystancja przewodu ochronnego „PE” winna wynosić: 
Zs x Ia <=Uo 
 
Zs –  impedancja pętli zwarcia; 
Ia –  prąd powodujący samoczynne zadziałanie wył. różnicowo-prądowego ( w czasie nie dłuższym niż 

5 sekund) ; 
Uo –  napięcie skuteczne względem ziemi; 
 
R

0
 ≤ U

d
 / I

AN 
R

0
 ≤ 25V / 0,03A 
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R
0
 ≤ 833 Ω 

 Przewód „PE” połączyć do rury wodociągowej i uziomu otokowego w budynku.   
Po wykonaniu robót instalacyjnych należy dokonać pomiaru skuteczności ochrony wszystkich 
elementów chronionych. 
2.12 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 
Należy wykonać główne połączenie wyrównawcze, łącze ze sobą wszystkie metalowe instalacje 
budynku z uziomem i punktem PE tablic RG, T1 i TK. Oporność dodatkowego uziomu roboczego nie 
może być większa od 10Ω. Połączenie wyrównawcze połączyć z punktem PE tablicy bezpiecznikowej 
przewodem DY 10 mm2  układanym w tynku.  

2.13 INSTALACJA ODGROMOWA 
 Jako  zwód poziomy instalacji odgromowej zastosować drut  Dfe/Zn fi8. Uziom odgromowy 
stanowić będzie bednarka ocynkowana Fe/Zn30x4mm u łożona wokół budynku. Wypusty do złącz 
kontrolnych na wysokość 1,2m nad poziom terenu wykonać należy bednarką ocynkowaną typu Fe/Zn 
30x4mm. Połączenia z uziomem zespawać i odpowiednio zakonserwować. Złącza kontrolne ze 
zwodem poziomym połączyć przewodami odprowadzającymi, wykonanymi drutem Dfe fi 8mm w 
rurkach  odgromowych np. GROM ϕ28 pod tynkiem po zewnętrznych ścianach budynku. Całość 
wykonać zgodnie z PN EN 62305-3. Oporność uziomu nie może przekraczać wartości 10 Ω. 
 
2.14 ZAGADNIENIA BHP 
 Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urządzenia powinny być dopuszczone 
do stosowania w budowie w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 
wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji, specyfikacji technicznych 
wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonowania u żytkowego (Dz.U. Nr 
202/2004 par. 2072).   
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny 
pracy przy urządzeniach inst. elektrycznych. 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.  w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 
08.01.1995r.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa                      
i higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
2.15 UWAGI KOŃCOWE 
 Cały projekt został wykonany zgodnie z Polską Normą   PN-IEC 60364, N SEP-E-002. 
 
 

 
Opr a c o w a ł :  

m g r  i n ż .  M a r e k  A l f  
u p r .  S W K / 0 0 9 6 / P W O E / 1 4  
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3 OBLICZENIA TECHNICZNE 
3.1 OBLICZENIA OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 
 Obliczenia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej zostały opisane w punkcie II/4. 
 
3.2 ZESTAWIENIE MOCY W OBIEKCIE 

 BILANS MOCY       
        

Lp. Grupa odbiorników Pz Kz cosϕ tgϕ Ps Pb 
  [kW]    [kW] [kVAr] 

1. Oświetlenie 4,90 0,70 0,95 0,33 3,43 1,13 
2. Gniazda 230V 22,60 0,45 0,90 0,48 10,17 4,88 
3. Grzejnictwo drobne 0,00 0,60 1,00 0,00 0,00 0,00 
4. Wentylatory 0,50 0,70 0,80 0,75 0,35 0,26 
5. Przenośne urządzenia 3,00 0,20 0,50 1,73 0,60 1,04 
6. Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00 
7. Dźwigi, suwnice 0,00 1,00 0,50 1,73 0,00 0,00 
8. Pompy, sprężarki, silniki 2,76 0,70 0,85 0,62 1,93 1,20 
 RAZEM 33,76 0,62 0,89 0,52 16,48 8,51 
        
        
 Moc obl czynna: Ps= 16,48 [kW] Is= 26,80 A 

        
 Moc obl bierna: Pb= 8,51 [kVAr]    
        
  tgϕ= Pb / Ps= 0,5164    
        
  ϕ= 27,31     
        
  cosϕ= 0,89     
        
 KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ:     
        
 Moc obl czynna: Ps= 16,48 [kW]    
        
 Moc obl bierna: Pb= 8,51 [kVAr]    
        
 Obl współczynnik mocy:  cosϕ1= 0,8885 tgϕ1= 0,52  
        
 Pożądana kompensacja:  cosϕ2= 0,96 tgϕ2= 0,3  
        
  Q= 3,63 kVAr    

 
 
3.3 OBLICZENIA DŁUGOTRWAŁEJ OBCIĄŻALNOŚCI KABLI, DOBÓR KABLI ZASILAJĄCYCH  
 Obliczenia obciążenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji elektrycznych  w 
budynkach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
 
Wlz od ZK-1 do RG 
 
Ps = 22kW 
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IB = P / √3 * cosφ * Un = 22000 / √3 * 0,95 * 400 = 22000 / 658 = 33,43 
 
Warunek spełniony: 
In  ≥ IB 
In = 63A 
Wlz od ZK-1 do RG 
IB ≤ In ≤ Iz 
33,43A ≤ 63A ≤ 86,0A 
I2 ≤ 1,45 * Iz 
I2 ≤ 1,45 * 86A 
I2 ≤ 124,7A 
I2 =  k2 * In 
k2 = 1,45 
I2 = 1,45 * 63A = 91,35A 
Idd*1,45 ≥ In*1,45 → 124,7A ≥ 91,35A 
Dobrano YKYżo 5x25mm2 - zasilanie od ZK-1 do RG 
 
Przekrój przewodu na podstawie wyznaczonej wartości Iz należy dobierać w oparciu  o zapisy w PN-
IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta ż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa.” W normie tej podane są również sposoby ułożenia kabli i 
przewodów oraz współczynniki korekcyjne dla wartości podanych w tablicach długotrwałej obciążalności 
prądowej (często jeszcze oznaczanej jako Idd). 
 

 
 

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY:                       RG(OBW.WŁ)L1,L2,L3,N,PE
U= 400 V

Grupa odbiorników Ps Pb
[kW] [kW]

1. Oświetlenie 2,15 0,70 0,95 0,33 1,51 0,50
2. Gniazda 230V 5,60 0,45 0,90 0,48 2,52 1,21
3. Grzejnictwo drobne 0,00 0,60 1,00 0,00 0,00 0,00
4. Wentylatory 0,00 0,70 0,80 0,75 0,00 0,00
5. Przenośne urządzenia 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
6. Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. Dźwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. Pompy, sprężarki,silniki 2,76 0,75 0,85 0,62 2,07 1,28

RAZEM 10,51 0,53 0,90 0,49 6,10 2,99
Is= 9,81 A
In= 25 A 9,81 25 36

36 A
52,2 A

I2=
1,6

I2= 40 A

Warunek spełniony: 52,2 ≥ 40
5xLgY6 mm2

Lp. Pz Kz cosϕ tgϕ
[kVAr]

Is     <     In     <    Idd

Idd= I2 ≤ 1,45* Idd
I2 ≤

Kz * Idd
Kz=

Idd  * 1,45  ≥   In  *  Kz  

Dobrano wlz typu:
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Opr a c o w a ł :  
m g r  i n ż .  M a r e k  A l f  

u p r .  S W K / 0 0 9 6 / P W O E / 1 4  

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: T1 L1,L2,L3,N,PE
U= 400 V

Grupa odbiorników Ps Pb
[kW] [kW]

1. Oświetlenie 2,75 0,80 0,95 0,33 2,20 0,73
2. Gniazda 230V 8,30 0,50 0,90 0,48 4,15 1,99
3. Grzejnictwo drobne 0,00 0,60 1,00 0,00 0,00 0,00
4. Wentylatory 0,30 0,70 0,80 0,75 0,21 0,16
5. Przenośne urządzenia 3,00 0,20 0,50 1,73 0,60 1,04
6. Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. Dźwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. Pompy, sprężarki,silniki 0,00 0,75 0,85 0,62 0,00 0,00

RAZEM 14,35 0,54 0,88 0,55 7,16 3,91
Is= 11,79 A
In= 25 A 11,79 25 39

39 A
56,55 A

I2=
1,6

I2= 40 A

Warunek spełniony: 56,55 ≥ 40
YDYżo5x10 mm2

Lp. Pz Kz cosϕ tgϕ
[kVAr]

Is     <     In     <    Idd

Idd= I2 ≤ 1,45* Idd
I2 ≤

Kz * Idd
Kz=

Idd  * 1,45  ≥   In  *  Kz  

Dobrano wlz typu:

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: TK L1,L2,L3,N,PE
U= 400 V

Grupa odbiorników Ps Pb
[kW] [kW]

1. Oświetlenie 0,00 0,80 0,95 0,33 0,00 0,00
2. Gniazda 230V 8,70 0,70 0,90 0,48 6,09 2,92
3. Grzejnictwo drobne 0,00 0,60 1,00 0,00 0,00 0,00
4. Wentylatory 0,00 0,70 0,80 0,75 0,00 0,00
5. Przenośne urządzenia 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
6. Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. Dźwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. Pompy, sprężarki,silniki 0,00 0,75 0,85 0,62 0,00 0,00

RAZEM 8,70 0,57 0,90 0,48 6,09 2,92
Is= 9,76 A
In= 25 A 9,76 25 29

29 A
42,05 A

I2=
1,6

I2= 40 A

Warunek spełniony: 42,05 ≥ 40
YDYżo5x6 mm2

Lp. Pz Kz cosϕ tgϕ
[kVAr]

Is     <     In     <    Idd

Idd= I2 ≤ 1,45* Idd
I2 ≤

Kz * Idd
Kz=

Idd  * 1,45  ≥   In  *  Kz  

Dobrano wlz typu:
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4  OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 
Moc źródeł światła dla oświetlenia pomieszczeń sprawdzono w oparciu o program komputerowy  

przyjmując natężenie oświetlenia zgodnie z normą  PN-EN 12464-1 
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