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CZĘŚĆ OPISOWA ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO

Część ogólna:

Charakterystyka zagrożeń pożarowych, wybuchowych i toksycznych wynikających ze stosowanych w zakładzie technologii produkcji, przetwarzania, transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych.

	Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana w dniu 31 grudnia 2002 roku, jako samodzielny podmiot prawa handlowego. Powstała w efekcie wydzielenia ze struktury organizacyjnej Zakładów Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” Spółka Akcyjna w Jaśle. Jedynym udziałowcem, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Mesko S.A. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej.


Siedziba Zarządu i adres Zakładu:

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT" Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 108,
38 -200 Jasło
Położenie geograficzne: 	szerokość 	- 49°25'22'' N
długość 	- 21 °29'05'' E



















Rysunek 1 Położenie Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.

	
Zakład znajduję się na liście przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa i jest obligowany decyzjami administracyjnymi do utrzymywania mocy produkcyjnej wynikających z Centralnego Planu Mobilizacji.
	Zakład współpracuje z instytucjami naukowo – badawczymi: Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie, Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii w Warszawie, Wojskowym Instytutem Technicznego Uzbrojenia w Zielonce oraz innymi zakładami produkującymi dla potrzeb obronności kraju.
Zgodnie z aktem założycielskim Spółki przedmiotem działalności statutowej jest:
produkcja i przetwórstwo materiałów wybuchowych, prochów nitroglicerynowych, mieszanin pirotechnicznych i paliw rakietowych;
produkcja broni i amunicji;
działalność w zakresie obronności kraju oraz utrzymywanie zdolności produkcyjnej na czas zagrożenia Państwa i wojny;
handel detaliczny, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami;
prace badawczo – rozwojowe i atestacyjne;
działalność usługowa w zakresie remontów budowlanych.

Spółka analizuje działalność na gruntach o łącznej powierzchni 40,7992 ha. ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem małym, zatrudnia ok. 75 osób. Podstawowy profil działalności ZPS „GAMRAT” Sp. z o.o. stanowi produkcja i sprzedaż wyrobów na potrzeby obronne państwa.
Zasadnicze grupy produkcyjne wyrobów są następujące:
prochy nitroglicerynowe artyleryjskie – rodzaj prochu bezdymnego, produkowanego poprzez żelatynizację nitrocelulozy przy użyciu nielotnego rozpuszczalnika;
prochy nitroglicerynowe moździerzowe – rodzaj prochu bezdymnego w postaci taśmy lub krążków, produkowanego poprzez żelatynizację nitrocelulozy przy użyciu nielotnego rozpuszczalnika;
prochy nitroglicerynowe rakietowe (prochowe paliwa rakietowe typu balistyt) – rodzaj prochu bezdymnego otrzymanego poprzez żelatynizację nitrocelulozy przy użyciu nielotnego rozpuszczalnika z przeznaczeniem do ładunków rakietowych dla: lotniczych pocisków rakietowych, przeciwpancernych granatników ręcznych, przeciwpancernych pocisków rakietowych, pocisków moździerzowo – rakietowych, artylerii rakietowej, do szczelinowania złóż mineralnych.

Spółka produkuje również:
paliwa rakietowe heterogeniczne – jest to stały materiał pędny, będący mieszaniną mechaniczną utleniacza i substancji palnej, są produkowane na bazie ciekłych kauczuków organicznych oraz utleniaczy nieorganicznych typu nadchloranów;
pirotechniczne środki pozoracji pola walki – różnego rodzaju petardy akustyczne 
z zapalnikiem tarciowym, lontowym, imitatory strzałów artyleryjskich, wybuchowe granaty dymne o właściwościach maskujących promieniowanie elektromagnetyczne.

Ponadto na terenie zakładu wykonuje się badania silników rakietowych na paliwo stałe 
w warunkach stacjonarnych i świadczy usługi w ty zakresie.
Posiadane przez Spółkę instalacje przeznaczone do produkcji prochów rakietowych 
i moździerzowych, paliw heterogenicznych i środków pozoracji pola walki są ściśle wyspecjalizowane. Służą one wyłącznie do celów do jakich zostały zaprojektowane i nie istnieje możliwość wykorzystania parku maszynowego do prowadzenia innej produkcji. Przeprowadzone w Spółce szczegółowe analizy w zakresie możliwości konwersji wykluczyły możliwość wykorzystania istniejących maszyn i urządzeń do innej niż aktualnie realizowana produkcja.







Wykaz scenariuszy zawartych w zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym.
Zapłon materiału gotowego do prasowania podczas przewożenia wózkiem – 80 kg masy prochowej zżelatynizowanej.
Wybuch heksogenu podczas magazynowania, obiekt D9/36 – 300 kg (wypadek mało prawdopodobny, ponieważ heksogen przechowywany jest w postaci zawodnionej).
Pożar ładunku (heksogen) podczas obróbki na tokarni, w skrajnym przypadku wybuch – obiekt GR-4 – 4 kg
Zapłon i wybuch dinitrotoluenu – obiekt D16 – ok. 25 kg oraz rozkład 6000 kg nadchloranu amonowego.
Zapalenie się nadchloranu amonowego podczas operacji manipulacyjnych np. z powodu zanieczyszczenia i zapłon w operacji rozdrabiania lub suszenia – obiekt GR-6 – 200 kg.
Zapłon i wybuch ciasta prochowego w magazynie, obiekt magazynowy D9/36 – 90000 kg.
Zapłon i w skrajnym przypadku wybuch ciasta prochowego wstępnie odwodnionego w sali namiarów – obiekt C5/6 – 5000 kg.
Zapłon materiału gotowego do prasowania podczas przewożenia wózkiem – 80 kg masy prochowej zżelatynizowanej.
Zapłon korpusów petard napełnionych mieszanką pirotechniczną: proszek aluminiowo-magnezowy, siarka, azotan baru – 100 kg – obiekt magazynu podręcznego.
Pożar i w skrajnym przypadku wybuch nitrocelulozy w czasie operacji suszenia, obiekt S102 – 40 kg.
Pożar w magazynie podręcznym, obiekt S-104 – 21000 sztuk petard, z których każda zawiera ok. 100 g mieszanki – w sumie ok. 2000 kg mieszanki: proszek aluminiowo-magnezowy, siarka, azotan baru.
















Charakterystyka scenariuszy zawartych w zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym z uwzględnieniem istotnych parametrów określających skutki dla ludzi, środowiska i mienia oraz zasięgi ich oddziaływania z ich graficznym zobrazowaniem.

Do obliczeń skutków wytypowanych scenariuszy wybuchowych wykorzystano program EffestsGIS wer. 5 (firmy TNO Holandia), do którego wstawiano obliczone wcześniej ilości ditlenku azotu, tlenku węgla i chloru wyliczone zgodnie z przebiegiem teoretycznej reakcji spalania, lub po uwzględnieniu zachowania się danego materiału po spaleniu według informacji zaczerpniętych z literatury. Ilości kilogramów wyliczonych dla wymienionych gazów zestawiono poniżej w tabeli.

W programie EffectsGIS wersja 5.5 stosowano stężenia szkodliwe dla zdrowia ludzkiego wartości tzw. IDLH, które wynoszą: dla CO - 1200 ppm (1ppm =1,16 mg/m3) =1392 mg/m3, dla NO2 - 20 ppm (1 ppm=1,91 mg/m3) =38,2 mg/m3 oraz dla Cl2 - 10 ppm (1ppm=2.95 mg/m3) = 29,5 mg/m3
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Poniżej przedstawiono reakcje, które mogą mieć miejsce teoretycznie w czasie spalania określonej substancji chemicznej. Niektóre z równań chemicznych uwzględniono 
w obliczeniach wydzielania się substancji szkodliwych po wybuchu substancji i po jej spaleniu.
Nitrogliceryna rozkłada się zgodnie z równaniem: 
C3H5(NO3)3(s) →3 CO2(g) +(5/2) H2O(g) + (3/2) N2(g) + (1/4) 02(g) +1,5 MJ 
albo	 3C3H5(NO3)3 → 3CO + 2CO2 +6NO + 4 H2O + H2CO



Produkty spalania (wg danych literaturowych) mieszanin zawierających jako główny składnik nitrocelulozę (% mol/100 g):
- C - 2,12
- CO2 - 0,31
- CO - 2,12
 - H2 - 1,06
- H2O - 0,66
- N2 - 0,43 
Nadchloran amonowy:
4NH4ClO4 + 4O2 → 2 NO2 + Cl2 + N2 + 2 HCl 
Heksogen:
C3H6N6 + 5/2 O2 → 2 NO2 + 2 N2 + 2 CO + CO2 + 3 H2O 
Dinitrotoluen:
C6H3CH3(NO2)2 + 11/2O2 → 4 CO + 3 CO2 + / N2 + NO2 + 3 H2O
Utlenienie aluminium jest reakcją wysoce egzotermiczną wyzwalająca ok. 1590 kJ/mol ciepła (2Al(s)).
W mieszance wybuchowej z czarnym prochem aluminium reaguje z produktami gazowymi szczególnie przy braku tlenu w następujący sposób:
3CO2(g) +2Al (g) →3CO(g) + AhOa(s)	Hc= - 742 kJ/mol
3H2O(g) + Al (g) → 3H2(g) +AhOa(s)	Hc= - 866 kJ/mol
3CO(g) + Al (s) → 3C(s) + AhOa(s)		Hc = - 1251 kJ/mol
Pierwsze dwie reakcje nie powodują zmiany objętości produktów gazowych, skutkiem czego zwiększenie ilości ciepła wydzielonego utlenianego aluminium przedłuża obecność wysokiego ciśnienia.
Produkty reakcji prochu czarnego (% wag.): produkty stałe ok. 56% reszta tj. 44% to produkty gazowe:
-	CO2 - 49%
-	CO - 12
-	H2 - 2%
-	H2O - 1
-	N2 - 33%
-	siarkowodór - 2,5% metan - 0,5%.

Przedstawione poniżej zasięgi skutków wytypowanych scenariuszy wypadkowych wyliczone zostały w oparciu o szereg założeń: począwszy od przyjętej teoretycznie reakcji spalania, zastosowanej do obliczeń czystej substancji, która w danym miejscu procesu technologicznego może występować w mieszaninie z innymi substancjami lub w innej przetworzonej postaci, poprzez zastosowanie programu obliczeniowego. Który uwzględnia korelacje dla dużej ilości substancji (zazwyczaj powyżej 1 tony), oraz przyjmując rodzaj terenu, który nie w pełni odpowiada terenowi rzeczywistemu.

Dlatego też wyliczone zasięgi stref należy traktować jako maksymalne i obrazujące skalę zagrożenia. W rzeczywistych warunkach zasięgi te mogą być inne, prawdopodobnie mniejsze i uzależnione od aktualnej temperatury powietrza, siły i kierunku wiatru, stanu wilgotności atmosfery, ilości opadów atmosferycznych, a także od konfiguracji terenu.

Odnośnie zagrożeń wynikających z transportu wewnątrzzakładowego, rozładunku i załadunku substancji i preparatów niebezpiecznych, w uzupełnieniu podanych informacji dotyczących scenariusz 8, tj. scenariusza wypadku podczas transportu wewnątrzzakładowego, należy dodać, że zagrożenia w przypadku rozładunku i załadunku dla omawianego zakładu nie powinny być znaczące i praktycznie jest małe prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia wypadkowego, tj. na przykład zdarzenia związanego z wybuchem i pożarem na stanowisku załadowczym lub rozładowczym, jego skutki nie będą większe niż dla zdarzenia wypadkowego wg scenariusza 8. Skutki dla gleby i środowiska wodnego po zaistnieniu takiego zdarzenia mogą wystąpić 
w postaci skierowania szlamów i ścieków do kanalizacji burzowej. W takim przypadku istotne jest szybkie powiadomienie operatora oczyszczalni ścieków tj. ZTS „Gamrat” S.A., który powinien zabezpieczyć wyloty z oczyszczalni ścieków i podjąć decyzję o ewentualnej koniczności dodatkowych działań, gdyby okazało się, że ścieki nie spełniają dopuszczalnych norm. W przypadku rozsypania substancji lub preparatu szkodliwego, skutki dla gleby 
i środowiska wodnego nie powinny wystąpić, ponieważ stanowiska są zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gleby.

Kontrola ważnych dla bezpieczeństwa parametrów procesowych.
Wszystkie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa procesu parametry technologiczne są kontrolowane.
Niektóre parametry są rejestrowane w sposób ciągły w czasie trwania procesu produkcyjnego (dla niektórych, uzasadnione wydaje się zainstalowanie sygnalizacji alarmowej skrajnych wartości parametrów). Dotyczy to następujących parametrów:
maksimum i minimum temperatury wody grzewczej podawanej na walce odwadniające i żelatynizujące w Oddziale Produkcji Prochów,
maksimum i minimum ciśnienia w poszczególnych operacjach w Oddziale Paliw Złożonych,
minimum i maksimum temperatury w obiektach magazynowych.


Środki techniczne dla zapobiegania błędom obsługi.
Podstawowym środkiem zabezpieczającym jest obecność systemu rejestracji i kontroli parametrów technologicznych oraz procedury techniczne, które określają warunki pracy poszczególnych operacji technologicznych, ilości materiału niebezpiecznego obecnego 
w danym pomieszczeniu oraz warunki przechowywania materiałów wybuchowych 
w magazynach.
Całkowite wyeliminowanie błędów ludzkich jest niemożliwe, dlatego też zabezpieczeniem technicznym zmniejszającym skutki awarii są: obwałowania i obudowy/osłony bezpieczeństwa stosowane dla wszystkich obiektów, w których możliwe jest wystąpienie wybuchu.
Działania osób trzecich (nieuprawnionych) mogą spowodować szkody a ze względu na specyfikę operowanych substancji zagrożenie z tej strony wydaje się jednym 
z poważniejszych. Zakład jest odpowiednio przygotowany na ewentualność ingerencji 
z zewnątrz głównie poprzez posiadanie odpowiednich zabezpieczeń terenowych tj. podwójne ogrodzenia, czujniki ruchu i nadzór nad instalacją bez strażników i personelu technicznego dla obiektów szczególnie niebezpiecznych tj. magazynów.
Wydaje się, że w tej dziedzinie możliwe jest uzupełnienie systemu zabezpieczeń szczególnie w warunkach nocnych, np. poprzez instalację kamer telewizyjnych lub innego systemu ostrzegawczego. Cały zakład jest ogrodzony i strzeżony przez uprawnioną firmę ochroniarską SUFO.

Uwaga:
istotne parametry określające skutki dla ludzi, środowiska i mienia oraz zasięgi ich oddziaływania zamieszczono na mapach na końcu opracowania.


Zasady i sposoby informowania oraz ostrzegania ludności o zagrożeniach i postępowaniu na wypadek wystąpienia zagrożeń, przygotowane z uwzględnieniem planów opracowanych na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym.

Informacje przekazywane społeczeństwu w zakresie zasad bezpieczeństwa na wypadek zagrożeń związanych z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych zakwalifikowanych do grupy dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej zawierają dane o:
substancjach niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie,
przyjętym raporcie o bezpieczeństwie oraz zewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym,
procedurach dotyczących powiadamiania ludności o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu,
instrukcjach postępowania na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej.

	System informowania społeczeństwa opiera się na zasadach określonych 
w art. 267 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn.zm.).
	Zgodnie z powyższym informacje podawane są w formie określonej             
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 78, poz. 712).	Zamieszczane są one w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, przy ul. Mochnackiego 4 oraz na stronie internetowej www.podkarpacie.straz.pl.

Zasady obowiązujące przy udostępnianiu informacji:
informacje udostępnia się na pisemny wniosek, przy czym jeżeli informacja nie wymaga wyszukiwania może być przekazana ustnie bez pisemnego wniosku.
wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Rzeszowie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
za sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie pobiera się opłatę  w wysokości odzwierciedlającej związane z tym koszty.
dokumenty zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie udostępnia się 
w dniu złożenia wniosku. W pozostałych przypadkach informacja udostępniana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku lub ze względu na skomplikowanie sprawy w ciągu 2 miesięcy.
nie udostępnia się informacji w przypadkach, o których mowa w art.20 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.



W razie wystąpienia awarii lub zaistnienia realnej możliwości jej wystąpienia:
każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić    o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, Policję albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art.245 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) – informacje o zdarzeniach całodobowo przyjmuje Stanowisko Kierowania KP PSP w Jaśle pod numerem 998 lub 112,
podmiot, który otrzymał informację o awarii przemysłowej niezwłocznie przekazuje ją do pozostałych podmiotów,  
po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP PSP wszelkimi dostępnymi środkami potwierdza rodzaj i skalę zdarzenia,
w przypadku realnej możliwości rozprzestrzenienia zagrożenia poza granice zakładu na obszary, w których mogą przebywać ludzie, kierujący działaniem ratowniczym podejmuje decyzję w sprawie ewakuacji ludności i przekazuje dyżurnemu operacyjnemu polecenie uruchomienia procedur alarmowania, 
kierujący działaniem ratowniczym w porozumieniu z dyżurnym operacyjnym PSP, na podstawie informacji o zdarzeniu oraz panujących aktualnie warunków atmosferycznych określa obszar z którego należy przeprowadzić ewakuację ludności,
dyżurny operacyjny PSP przekazuje polecenie uruchomienia dla danego obszaru syren alarmowych (wykaz syren alarmowych i ich lokalizację zawiera poniższa tabela), 
Burmistrz  Miasta Jasła określa środki i miejsca ewakuacji ludności z terenu wskazanego przez dyżurnego operacyjnego PSP oraz uruchamia procedurę przeprowadzenia ewakuacji,
dyżurny operacyjny PSP dysponuje na obszar zagrożony pojazdy 
z urządzeniami rozgłoszeniowymi w celu ostrzegania mieszkańców 
o zagrożeniu oraz informowania o kierunkach i środkach ewakuacji,
w przypadku konieczności użycia większej ilości w/w pojazdów, dyżurny operacyjny PSP przekazuje taką informację do Stanowiska Kierowania PKW PSP oraz do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, które dysponują odpowiednie siły i środki z innych powiatów, 
dyżurny operacyjny PSP przekazuje do lokalnych rozgłośni radiowych polecenie emisji komunikatów dla ludności,
w każdym przypadku, po potwierdzeniu wystąpienia awarii przemysłowej, dyżurny operacyjny PSP alarmowo zwiększa obsadę osobową stanowiska kierowania oraz alarmuje członków sztabu komendanta powiatowego PSP.

Ogłoszenie alarmu o zagrożeniu  związanym z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej powinno umożliwić mieszkańcom i osobom przebywającym w strefie zagrożenia ewakuację i schronienie się przed zagrożeniem.



Do ogłoszenia alarmu wykorzystuje się:
- telefony stacjonarne i komórkowe;
- akustyczne systemy alarmowe (system zakładowy i miejski);
- środki masowego przekazu (radio, telewizja, internet);
- systemy nagłośnieniowe (stałe i mobilne) Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej;
-wizualne sygnały alarmowe (znaki ustawione na drogach).






Przyjęto powszechnie rekomendowane i zalecane zasady alarmowania i ostrzegania ludności na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej, jak w poniższej tabeli.

	Rodzaj alarmu
	Sposób ogłaszania
	Sposób odwoływania alarmu

	
	Za pomocą syren
	Przy pomocy rozgłośni radiowych
oraz ośrodków telewizji i radiofonii przewodowej
	Za pomocą syren
	Przy pomocy rozgłośni radiowych oraz ośrodków telewizji i radiofonii przewodowej

	Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
	Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna informacji o zagrożeniu i sposobie postępowania
	Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA! UWAGA! Odwołuję alarm o klęskach dla ...

	Alarm powietrzny
	Dźwięk modulowany trwający 3 minuty
	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna
UWAGA! UWAGA! Ogłaszam alarm powietrzny dla ...
	Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA! UWAGA! Odwołuję alarm powietrzny dla...

	Alarm o skażeniach
	Dźwięki trwające 10 sekund powtarzane przez 3 minuty: czas trwania przerw miedzy dźwiękami 25-30 sekund
	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA! UWAGA! Ogłaszam alarm o skażeniach dla ...
	Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA! UWAGA! Odwołuję alarm o skażeniach dla ...

	Uprzedzenie o skażeniach
	
	Uprzedzenie o skażeniach Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA! UWAGA! Osoby
	Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna UWAGA! UWAGA! Odwołuję uprzedzenie (podać rodzaj skażenia) dla ...

	
	
	znajdujące się
min	może
nastąpić skażenie podać kierunek
	
	

	Uprzedzenie o
zagrożeniu
zakażeniami
	
	Formę i treść komunikatu uprzedzenie o zagrożeniu zakażenia ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
	
	



	Podmioty gospodarcze działające w sąsiedztwie Spółki zostały poinformowane 
w przedmiocie powyższej sprawy.

W przypadku poważnej awarii przemysłowej spowodowanej celowym działaniem człowieka w szczególności atakiem terrorystycznym do ostrzegania ludności stosuje się procedury zarządzania kryzysowego tj. Zarządzenie nr 74 z dnia 12 października 2011r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur  systemu zarządzania kryzysowego uwzględniający ustalenia  przyjęte w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS), oraz określa się organy odpowiedzialne za ich uruchamianie. Przytoczone zarządzenie  określa m.in.: stopnie alarmowe (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA), warunki ich wprowadzania, zadania wykonywane  po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych,  oraz sposób i tryb ich uruchamiania i odwoływania. 
Organem właściwym do wprowadzania stopni alarmowych spowodowanych poważną awarią przemysłową w zakładzie „GAMRAT” Sp. z o.o. są: Prezes Rady Ministrów lub Wojewoda Podkarpacki.
Ogłoszenie społeczeństwu komunikatów o wprowadzeniu stopnia alarmowego i wynikających z niego  zaleceń następuje poprzez  środki społecznego przekazu. 



















II. Część szczegółowa:


Scenariusz 1 – Zapłon materiału gotowego do prasowania podczas przewożenia wózkiem – 80 kg masy prochowej zżelatynizowanej.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, 
z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.

Podstawowy surowiec, tzw. ciasto prochowe zaliczane jest do klasy 1.4C lub 1.3C. dostarczane jest od producenta i magazynowane jest w postaci wilgotnej, o stopniu zawilgocenia 30-40%.
Ciasto to poddawane jest operacji odwodnienia, gdzie na walcach następuje częściowe usunięcie wody (do ok. 7%) oraz wstępna żelatynizacja. Otrzymana w wyniku odwodnienia masa prochowa poddawana jest przeróbce termiczno-ciśnieniowej (żelatynizacji) celem nadania jej określonych właściwości miotających.
Operacją przeróbki jest żelatynizacja właściwa ciasta prochowego, w czasie której nitroceluloza pod wpływem nitrogliceryny, DNT, centralitu i wazeliny, w określonych warunkach ciśnienia i temperatury przechodzi w homogeniczny żel. Procesy odwodnienia 
i żelatynizacji są stosunkowo energochłonne.
W kolejnej fazie następuje formowanie na gorąco elementów poprzez prasowanie lub kalandrowanie. Nadanie ostatecznego kształtu następuje poprzez poddanie elementów obróbce mechanicznej.
W czasie operacji odwadniania następuje usunięcie wody z ciasta prochowego 
i wstępne żelatynizowanie masy prochowej. Osiąga się to poprzez 2, 3 krotne przepuszczenie ciasta prochowego o wilgotności 30-35% przez szczelinę między obracającymi się dośrodkowo walcami ogrzewanymi wodą do temperatury 60-65°C. Otrzymuje się placki 
o zawartości wody ok. 7%.
Żelatynizację masy prochowej prowadzi się w sposób periodyczny na walcarkach poziomych typu „Nagena" ogrzewanych wodą.
 Podczas żelatynizacji do masy prochowej dodaje się nawroty technologiczne wstępnie uplastycznione w gorącej wodzie. Namiarowy przygotowuje w koszach aluminiowych namiary placków prochowych i oddzielnie nawrotów technologicznych według receptury ustalonej kartą technologiczną i wpisanej na tablicy informacyjnej na sali namiarów. Z sali namiarów sporządzone placki pobierają walcownicy i przenoszą przykryte kocem do pomieszczeń walcarek.
Formowanie elementów prochowych prowadzi się w sposób periodyczny przy użyciu: pras hydraulicznych pionowych typu „Nagema", dwugarnkowych oraz hydraulicznej prasy poziomej, jednogarnkowej - ogrzewanych wodą. Uformowany w fazie żelatynizacji rulon prochowy przewozi się do pomieszczenia prasy. Na bieżąco dokonuje się oceny jakościowej produktu. Elementy zakwalifikowane jako dobre układa się w stelażach korytkach lub specjalnych tacach z dociskiem tak, aby nie uległy zdeformowaniu w czasie stygnięcia. Wystygnięte elementy pakuje się do skrzyń manipulacyjnych i wywozi na bieżąco do magazynu przejściowego. Po zakończeniu zmiany produkcyjnej prasę rozbraja się przez wyjęcie matrycy i dokładnie oczyszcza garnek, tłok i całe urządzenie z resztek masy prochowej. Wszystkie odpady masy prochowej wsypuje się do przeznaczonej do tego celu beczki. Odpady muszą być w beczce wilgotne. Likwiduje się je przez spalanie na spalaczu. 
Zagrożenia podczas żelatynizacji masy i formowanie rulonów prochowych:
niedotrzymanie procedur (np. za niska temperatura walców, zawartość pęcherzy powietrza w masie, złe zwinięcie rulonu, wychłodzenie płatów, zanieczyszczenie smarem) może spowodować zapalenie się masy prochowej na walcach, nie uzyskanie właściwego stopnia żelatynizowania masy, powstanie pożaru i przepalenie przewodów elektrycznych, podrażnienie oparami szkodliwymi
zbyt wysoka temperatura > 65°C w czasie walcowania odwadniającego - następuje zbyt duże ługowanie nitrogliceryny z masy prochowej i zmiana jej składu chemicznego w skrajnym przypadku może nastąpić zwiększenie stężenia par nitrogliceryny w pomieszczeniu
zbyt niska temperatura < 90°C w czasie operacji żelatynizacji - zwiększona ilość pożarów technologicznych - możliwość zapalenia się masy prochowej na walcach
Formowanie, krojenie oraz wstępne sortowanie prochów
niedotrzymanie procedur (ciśnienie prasowania w etapie formowania i krojenia poza dopuszczalnymi granicami (tj. poniżej 12 MPa i powyżej 24 MPa, kłopoty 
z opróżnieniem prasy) Przekroczenie dopuszczalnych ciśnień może spowodować otrzymanie złego produktu, uszkodzenie, zagwożdżenie lub zniszczenie prasy. Może nastąpić zapalenie się masy w czasie prasowania i wybuch powstanie pożaru 
i wybuchu - wyłącznik awaryjny, na prasie poziomej jest automatyczna rejestracja podciśnienia.















Rysunek 2 Scenariusz wypadkowy 1 – wymiary stref zagrożonych wystąpieniem szkodliwego natężenia promieniowania cieplnego oraz stężenia szkodliwego NO2 i CO
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 Ocena skutków dla ludzi, obiektów i środowiska 
	Scenariusz wypadkowy
	Czas (po
wypływie subst. szkodliwej)
	Skażenie (chmura o stężeniu IDLH)
	Pożar - zagrożenie pożarem dla 4 kW/m2
	Wybuch
	Możliwość skażenia

	
	
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Możliwość wybuchu
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	gleby
	środowi
ska wodnego

	
	[s]
	[m]
	
	[m]
	
	tak/nie
	
	tak /nie
	tak /nie

	
	30
	84 (81)
	Teren całego
zakładu oraz
część osiedla
	
	
	tak
w ramach
obwało-
wania

	pracownicy oddziału
paliw złożonych
	
	

	
	60
	(157)
	
	
	
	
	
	
	

	
	120
	(292)
	
	
	pracownicy oddziału
paliw złożonych
	
	
	
	

	1
	180
	(407)
	
	416
	
	
	
	nie
	nie

	
	300
	796
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	1476
	
	
	
	
	
	
	

	
	900
	2054
	
	
	
	
	
	
	




 Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu
	Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu

	Lp.
	Rodzaj zadań
	Siły i środki przewidziane do ich realizacji
	Uwagi

	
	
	PSP
	Pogotowie
ratunkowe
	Policja
	Inne 
służby
	

	1.
	Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
	X
	X
	
	
	

	2.
	Transport poszkodowanych do szpitala
	
	X
	
	
	

	3.
	Kierowanie ruchem na drogach dojazdowych do zdarzenia
	
	
	X
	
	Na terenie firmy 
pracownicy ochrony

	4.
	Rozpoznanie
	X
	
	
	
	

	5.
	Wyznaczenie stref
	X
	
	
	
	

	6.
	Ewakuacja poszkodowanych
	X
	
	
	
	

	7.
	Alarmowanie osób zagrożonych
	X
	
	X
	X
	X

	8.
	Podanie prądów w natarciu
	X
	
	
	
	

	9.
	 Podanie prądów w obronie
	X
	
	
	
	





[bookmark: _Hlk518767701]Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.

W przypadku zaistnienia awarii ze skutkami poza terenem zakładu należy powiadomić jednostkę PSP i do czasu przybycia zewnętrznych służb ratowniczych należy ograniczyć wydobywanie się niebezpiecznej substancji oraz podjąć działania w celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się oraz ostrzec najbliżej znajdujących się ludzi, w tym stałych mieszkańców o zaistniałej sytuacji.
Do wszystkich obiektów doprowadzono utwardzone drogi pożarowe, umożliwiające samochodom pożarniczym dojazd o każdej porze roku. Do zakładu dojazd dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Jasła możliwy jest od ulicy Adama Mickiewicza.
Ilość i rodzaj dysponowanych sił i środków określa kierujący działaniem ratowniczym na szczeblu interwencyjnym i taktycznym, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania. 
Miejsce koncentracji nw. sił i środków ratowniczych stanowi siedziba KP PSP w Jaśle, 
ul. Mickiewicza 33.


Siły i środki KSRG – I Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	[bookmark: _Hlk517075815]
	JRG Jasło
	GBA-Rt 2,5/28
	SK KP PSP
Jasło
	RF 441-21
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	GCBA 5/32/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-26
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	GCBA 8/53/2
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-25
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	SHD 23
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-53
	4
	

	
	 OSP Kołaczyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-31
	 7
	

	
	OSP Brzyska 
	GCBA 5/36/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-01
	 8
	

	
	OSP Kłodawa 
	GCBA 5/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-02
	9 
	

	
	 OSP Warzyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-12
	10 
	




	Siły i środki KSRG – II Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	OSP Skołyszyn
	GBA 2,5/25/4
	SK KP PSP
Jasło
	RF 449-22
	10
	

	2.
	OSP Skołyszyn
	GCBM 18/8 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-39
	10
	

	3.
	OSP Trzcinica
	GCBA 8,2/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-18
	11
	

	4.
	OSP Osobnica
	GBA 2,5/25/3,5
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-10
	13
	

	5.
	JRG Krosno
	GCBA 8/50
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-26
	 30
	DWP

	6.
	JRG Krosno
	SCRt
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-49
	 30
	

	7.
	JRG Strzyżów
	GCBA-Rt 5/32
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Strzyżów
	RF 561-25
	38
	DWP

	8.
	JRG II Dębica 
	GCBA 6,5/60/3,5
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Dębica
	RF 422-27
	41
	DWP

	9.
	JRG I Rzeszów

	GCBA 9/65Pr/750
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Rzeszów
	RF 321-26
	69
	DWP

	10.
	JRG Sanok

	GCBA 9,5/65/26,9
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Sanok
	RF 541-25
	69
	DWP






Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.

Wykaz specjalistów z ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
	Lp.
	Imię i nazwisko – Funkcja sprawowana w zakładzie
	Dyspozycyjność
	Sposób powiadamiania (nr telefonu, nr faksu)
	Godziny pracy

	
1.
	mgr inż. Andrzej Cholewiak 
Prezes Zarządy, 
Dyrektor Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4235
604 446 610
	
7.00 – 15.00

	
2.
	mgr Krzysztof Ziemieński
Członek Zarządu,
 z-ca Dyrektora Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	
600 835 184
	
7.00 – 15.00

	
3.
	mgr inż. Andrzej Kalisz
Kierownik produkcji
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4373
604 446 608
	7.00 – 15.00

	
4.
	mgr Jacek Roś
Inspektor ochrony ppoż.
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4244
668 356 639
	7.00 – 15.00

	5.
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4634
600 829 741
	6.00 – 12.00

	6.
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
Kierownik Utrzymania Ruchu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	601 950 995
	7.00 – 15.00

	7.
	Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji
podstawowej „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 446 4604
604 565 566
	
6.00 – 12.00









Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie oraz podmiotów spoza zakłady przewidzianych
do współdziałania z kierującym działaniem ratowniczym
	Lp.
	Funkcja sprawowana
w zakładzie
	Instytucja lub jednostka
organizacyjna (specjalizacja)
	Sposób powiadamiania
(nr telefonu, nr faksu)
	
Dyspozycyjność

	
1.
	
Zarząd ZTS
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	


2.
	

Oddział Paliw
złożonych i prochów
	C -5/6, C – 8/n, D – 3/n, 
C – 9/10, C – 51/n, C – 52/n, 
C – 53/n, G – 4a/n, G – 4b/n, 
G – 5/n, G – 6/n, C – 16/n, 
C – 10/n, C – 12/n, C – 9/8,
 C – 17/25, C – 29/n, C – 54/n, C – 30/40, D – 5/33, D – 6/34, D – 8/35, D – 9/36
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
13 491 4634, 600 829 741
Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
604 565 566
	

6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
3.
	
Oddział Pirotechniki
	S – 101, S – 102, S – 103, 
S – 104, S – 105, S – 106, 
S – 107, S – 5/50, S – 4/49
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
600 459 926
	6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
4.
	
Laboratorium
	
G – 7/n, G – 3/n
	mgr inż. Andrzej Matłok
600 459 926
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
5.
	Stacja Badań
Balistycznych
	
R – 14/n, R – 12a/n, R – 3/n
	mgr inż. Adrian Zbylut
600 814 851
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
6.
	
Utrzymanie ruchu
	
C – 21/n, D – 17/28
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
601 950 995
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
7.

	
Administracja
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	8.
	Ochrona
	C – 36/n
	Jan Szpak 
694 415 709
	całodobowo





Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.

	ZPS GAMRAT Sp. z o.o. pracuje w systemie jednozmianowym (za wyjątkiem ochrony). Produkcja odbywa się pomiędzy 7.00 a 15.00.
Zakład nie posiada własnej jednostki straży pożarnej i korzysta z jednostek Państwowej Straży Pożarnej podległej Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej jest oddalona o 4 km i wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz akcji w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego).
	Każdy pracownik, który zauważył w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu prowadzące powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska zobowiązany jest zaalarmować:
osoby znajdujące się w pobliżu pożaru lub awarii,
Państwową Straż Pożarną – telefonicznie, nr alarmowy 998 lub 112,
przełożonych,
służbę ochrony Spółki.

	Równocześnie z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić wraz 
z pozostałymi i będącymi w pobliżu pracownikami do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu: podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych, gdy obiekt posiada taką instalację.
	Do czasu przybycia sił ratowniczych PSP, kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi 
i zabezpieczającymi na terenie Spółki sprawować powinien Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik Produkcji lub starszy mistrz produkcji (w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia). W uzasadnionych przypadkach, kierowanie działaniami może być przekazane innej osobie z kierownictwa Spółki bądź osobie upoważnionej.
	Od momentu przyjazdu jednostki/ek Państwowej Straży Pożarnej, dowodzenie całokształtem działań w ramach akcji ratowniczej przejmuje przybyły Dowódca PSP.
Kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia ZPS „Gamrat” podporządkowuje się poleceniom dowódcy straży pożarnej i spełnia rolę doradcy. Wszystkie polecenia wydawane podwładnym, pracownikom Spółki, muszą być konsultowane i uzgadniane przez KDR z dowódcą przybyłej jednostki PSP.
	Doradcza rola dotychczasowego KDR-a ma dla dowódcy straży olbrzymie znaczenie, ponieważ KDR może wskazać strażakom newralgiczne punkty prowadzonej akcji delegować doskonale zaznajomionych z terenem akcji specjalistów i przydzielać osoby do pomocy w różnych czynnościach, najczęściej pomocniczych.
	Dowodzący akcją przed przybyciem zastępów PSP spełnia jednocześnie (osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę) rolę koordynatora współpracy innych zewnętrznych sił ratowniczych, które biorą udział w akcji z pracownikami ZPS „Gamrat”.
	W ramach akcji ratowniczo- gaśniczej w zależności od istniejącej sytuacji należy podjąć następujące działania:
przeprowadzić ewakuację ludzi i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
wyznaczyć, o ile jest to możliwe, pracę instalacji i urządzeń,
wyznaczyć strefy zagrożenia w przypadku wystąpienia możliwości zapalenia się lub wybuchu materiałów „S”,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektów i urządzeń objętych pożarem,
wyłączyć dopływ mediów,
usunąć sprzęt i materiały stwarzające zagrożenie, a znajdujące się w pobliżu miejsca awarii lub pożaru,
kontynuować gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków,
działania ratownicze prowadzić zgodnie z procedurami zawartymi w stanowiskach instrukcjach pracy, zwłaszcza w zakresie awaryjnego i normalnego zatrzymania urządzeń i instalacji technologicznych.

	Z chwilą przybycia na miejsce pożaru Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, osoba kierująca dotychczas akcją przekazuje kierownictwo dowódcy jednostki, udzielając szczegółowej informacji o sytuacji pożarowej lub awaryjnej, oraz podjętych przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii. Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Zarząd Spółki, personel techniczny zakładu, pozostają do dyspozycji dowódcy jednostki służąc wiedzą z zakresu procesu technologicznego i urządzeń, instalacji. Pozostali pracownicy w prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej udzielają pomocy w dalszym gaszeniu pożaru, usuwaniu awarii i jej skutków.

Personel techniczny pozostaje do dyspozycji dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej służąc pomocą w zakresie:
analizy zagrożenia wynikającego z zaistniałej sytuacji, a w szczególności dokładnego rozeznania odnośnie ilości surowców, produktów i półproduktów na instalacji 
i urządzeniach, możliwych potencjalnych zagrożeń,
organizacji działań pomocniczych przez mobilizację sił ludzkich i środków technicznych,
udzielania wskazań do podjęcia decyzji przeprowadzenia właściwych operacji technologicznych zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii i zmniejszenia ich skutków,
wskazania miejsc najbardziej zagrożonych mogących stanowić przyczynę rozprzestrzeniania się pożaru lub awarii,
wszelkiej potrzebnej pomocy dotyczącej wspólnego ustalenia metod walki z pożarem lub awarią dostosowanych do zagrożeń wynikających z charakteru procesu technologicznego, stosowanych surowców i otrzymywanych produktów,
w przypadku zorganizowania przez dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej sztabu akcji, wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych przez szefa sztabu.

	Siły i środki, które są wprowadzane do działań ratowniczych zależą od wielkości i rodzaju zagrożenia, jakie powstało w czasie awarii. Decyzje o sposobie i kolejności ich uruchomienia są podejmowane przez osoby kierujące działaniami ratowniczymi na różnych szczeblach działania.
	W zależności od rodzaju i zasięgu zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi kierujący akcją decyduje, jaki zakres czynności ratowniczych należy podjąć, aby akcja została przeprowadzona w sposób optymalny, szybki i skuteczny.
	Osoba, która objęła kierowanie działaniami ratowniczymi poleca wybranemu pracownikowi (pracownikom) udanie się w kierunku właściwej bramy, gdzie będzie utworzony punkt przyjęcia sił i środków. Osoby z ramienia zakładu, które są w punkcie przyjęcia sił i środków współpracują z firmą ochroniarską, a także:
przekazują na bieżąco dowodzącemu akcją informacje o przybyłych siłach i środkach do punktu koncentracji,
spisują wszystkie podmioty ratownicze i instytucje przybyłe do punktu przyjęcia sił 
i środków (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.),
współpracują i otrzymują kontakt (łączność) z dowódcami, kierownikami poszczególnych podmiotów ratowniczych i instytucji  (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.,),
kierują kolejne podmioty ratownicze do miejsc wyznaczonych przez dowodzącego akcją.

Zabezpieczenie obiektów produkcyjno-magazynowych należących do Zakładu Produkcji Specjalnej stanowią:
zakładowa sieć wewnętrznych hydrantów pożarowych DN-52, o wydajności 2,5 l/s,
zakładowa sieć zewnętrznych hydrantów pożarowych DN-80 775x757 o wydajności 10 l/s oraz DN-100 o wydajności 20 l/s,
zbiorniki wody do celów pożarowych,
instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
bezpieczniki ciśnienia,
instalacje odgromowe – zwody pionowe i poziome niskie nieizolowane, maszty odgromowe,
wodne urządzenia gaśnicze tryskaczowe. Urządzenia te związane są na stałe z chronionym obiektem, dysponują odpowiednimi zasobami wody do celów pożarowych, oraz zabezpieczają obiekty i pomieszczenia przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru. Głównym elementem instalacji jest główka tryskacza, która jest wkręcana w system rurociągów znajdujących się stale pod ciśnieniem wody.
W czasie pożaru unoszące się do góry gorące gazy powodują w otoczeniu tryskacza wzrost temperatury, a z chwilą gdy osiągnie ona wartość krytyczną 72 – 78 stopni Celsjusza zamek rozpada się, grzybek zostaje wypchnięty z przepony i woda pod ciśnieniem wypływa rozbijając się o rozpryskiwacz i zrasza powierzchnię chronioną pomieszczenia, budynku.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:
Wszystkie obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, którego rodzaj jest dobrany w zależności od zagrożenia, a ponadto na wyposażeniu obiektów znajdują się: 
gaśnicze urządzenia zraszaczowe,
gaśnicze urządzenia tryskaczowe,
hydranty pożarowe.




Scenariusz 2 – Wybuch heksogenu podczas magazynowania, obiekt D9/36 – 300 kg (wypadek mało prawdopodobny, ponieważ heksogen przechowywany jest w postaci zawodnionej).

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, 
z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.

Heksogen (cyklonit, T4, Hx, RDX – od ang. royal demolition explosive lub research department explosive) – organiczny związek chemiczny, jedna z nitroamin heterocyklicznych, stosowana jako materiał wybuchowy.
Właściwości:
Prędkość detonacji cyklonitu wynosi 8440 m/s przy gęstości 1,70 g/cm³. W temperaturze pokojowej jest bardzo stabilny – spala się, nie wybuchając. Do detonacji niezbędne jest użycie zapalnika. Heksogen staje się jednak bardzo wrażliwy w postaci krystalicznej poniżej −4 °C.
Zastosowanie:
Heksogen jest jednym z najpotężniejszych materiałów wybuchowych kruszących. 
Ma dużą siłę kruszącą, jest stabilny podczas przechowywania i bezpieczny dzięki małej wrażliwości na bodźce mechaniczne. Ma szerokie zastosowanie jako militarny materiał wybuchowy, zarówno samodzielnie w postaci różnych ładunków, jak i jako składnik wielu mieszanin. Po dodaniu do niego plastyfikatorów i innych składników powstają plastyczne materiały wybuchowe, takie jak C4. Wbrew opinii niektórych Semtex jest tylko podobny do C4, zaś zrobiony jest z pentrytu. Heksogen jest też składnikiem m.in. A-IX-2, HBX, torpeksu, H-6, heksalu, HTA. Stosowany do napełniania spłonek pobudzających, lontów detonujących 
i artyleryjskich pocisków małokalibrowych oraz w mieszaninie z trotylem, do napełniania korpusów pocisków artyleryjskich, bomb lotniczych, min i torped.
Otrzymywanie:
Heksogen otrzymywany jest w reakcji stężonego kwasu azotowego z urotropiną. Uproszczony zapis reakcji: 
(CH2)6N4 + 10HNO3 → (CH2-N-NO2)3 + 3CH2(ONO2)2 + NH4NO3 + 3H2O
Produktami ubocznymi procesu są azotan amonu i diazotan metanodiolu, CH2(ONO2)2. Związki te powstają także w głównej reakcji ubocznej: 
(CH2)6N4 + 16HNO3 → 6CH2(ONO2)2 + 4NH4NO3
Inną metodą syntezy heksogenu jest nitrowanie urotropiny mieszaniną kwasu azotowego 
i azotanu amonu w obecności bezwodnika octowego (podobnie produkuje się jeszcze silniejszy oktogen). 
































	

Rysunek 3 Scenariusz wypadkowy 2 – wymiary stref zagrożonych wystąpieniem szkodliwego natężenia promieniowania cieplnego oraz stężenia szkodliwego NO2 i CO
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 Ocena skutków dla ludzi, obiektów i środowiska 
	Scenariusz wypadkowy
	Czas (po
wypływie subst. szkodliwej)
	Skażenie (chmura o stężeniu IDLH)
	Pożar - zagrożenie pożarem dla 4 kW/m2
	Wybuch
	Możliwość skażenia

	
	
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Możliwość wybuchu
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	gleby
	środowi
ska wodnego

	
	[s]
	[m]
	
	[m]
	
	tak/nie
	
	tak /nie
	tak /nie

	
	30
	87 (82)
	Teren całego
zakładu oraz
część osiedla
	
	
	tak
w ramach
obwało-
wania

	
	
	

	
	60
	(159)
	
	
	
	
	
	
	

	
	180
	(423)
	
	
	pracownicy oddziału
paliw złożonych
	
	
	
	

	2
	240
	(522)
	
	474
	
	
	2
	nie
	nie

	
	300
	809
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	1511
	
	
	
	
	
	
	

	
	900
	2134
	
	
	
	
	
	
	




 Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu
	Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu

	Rodzaj zadań
	Siły i środki przewidziane do ich realizacji
	Uwagi

	
	PSP
	Pogotowie
ratunkowe
	Policja
	Inne 
służby
	

	Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
	X
	X
	
	
	

	Transport poszkodowanych do szpitala
	
	X
	
	
	

	Kierowanie ruchem na drogach dojazdowych do zdarzenia
	
	
	X
	
	Na terenie firmy pracownicy ochrony

	Rozpoznanie
	X
	
	
	
	

	Wyznaczenie stref
	X
	
	
	
	

	Ewakuacja poszkodowanych
	X
	
	
	
	

	Alarmowanie osób zagrożonych
	X
	
	X
	X
	X

	Podanie prądów w natarciu
	X
	
	
	
	

	 Podanie prądów w obronie
	X
	
	
	
	














Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.


W przypadku zaistnienia awarii ze skutkami poza terenem zakładu należy powiadomić jednostkę PSP i do czasu przybycia zewnętrznych służb ratowniczych należy ograniczyć wydobywanie się niebezpiecznej substancji oraz podjąć działania w celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się oraz ostrzec najbliżej znajdujących się ludzi, w tym stałych mieszkańców o zaistniałej sytuacji.
Do wszystkich obiektów doprowadzono utwardzone drogi pożarowe, umożliwiające samochodom pożarniczym dojazd o każdej porze roku. Do zakładu dojazd dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Jasła możliwy jest od ulicy Adama Mickiewicza.
Ilość i rodzaj dysponowanych sił i środków określa kierujący działaniem ratowniczym na szczeblu interwencyjnym i taktycznym, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania. 
Miejsce koncentracji nw. sił i środków ratowniczych stanowi siedziba KP PSP w Jaśle, 
ul. Mickiewicza 33.

Siły i środki KSRG – I Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	SGRCh
Tarnów 1
	Poziom C
	SK PKW
Rzeszów/KCKR
Warszawa
	
	58
	

	2.
	JRG Jasło
	GBA-Rt 2,5/28
	SK KP PSP
Jasło
	RF 441-21
	4
	DWP

	3.
	JRG Jasło
	GCBA 5/32/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-26
	4
	DWP

	4.
	JRG Jasło
	GCBA 8/53/2
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-25
	4
	DWP

	5.
	JRG Jasło
	SHD 23
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-53
	4
	

	6.
	 OSP Kołaczyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-31
	 7
	

	7.
	OSP Brzyska 
	GCBA 5/36/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-01
	 8
	

	8.
	OSP Kłodawa 
	GCBA 5/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-02
	9 
	











Siły i środki KSRG – II Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	SGRCh
Rzeszów
	Poziom B
	SK PKW
Rzeszów
	
	62
	

	2.
	OSP Skołyszyn
	GBA 2,5/25/4
	SK KP PSP
Jasło
	RF 449-22
	10
	

	3.
	OSP Skołyszyn
	GCBM 18/8 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-39
	10
	

	4.
	OSP Trzcinica
	GCBA 8,2/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-18
	11
	

	5.
	OSP Osobnica
	GBA 2,5/25/3,5
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-10
	13
	

	6.
	JRG Krosno
	GCBA 8/50
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-26
	 30
	DWP

	7.
	JRG Krosno
	SCRt
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-49
	 30
	

	8.
	JRG Strzyżów
	GCBA-Rt 5/32
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Strzyżów
	RF 561-25
	38
	DWP

	9.
	JRG II Dębica 
	GCBA 6,5/60/3,5
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Dębica
	RF 422-27
	41
	DWP

	10.
	JRG Sanok

	GCBA 9,5/65/26,9
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Sanok
	RF 541-25
	69
	DWP

	11
	JRG Łańcut
	SPGaz 
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Łańcut
	RF 491-50
	96
	




Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.

Wykaz specjalistów z ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
	Lp.
	Imię i nazwisko – Funkcja sprawowana w zakładzie
	Dyspozycyjność
	Sposób powiadamiania (nr telefonu, nr faksu)
	Godziny pracy

	
1.
	mgr inż. Andrzej Cholewiak 
Prezes Zarządy, 
Dyrektor Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4235
604 446 610
	
7.00 – 15.00

	
2.
	mgr Krzysztof Ziemieński
Członek Zarządu,
 z-ca Dyrektora Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	
600 835 184
	
7.00 – 15.00

	
3.
	mgr inż. Andrzej Kalisz
Kierownik produkcji
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4373
604 446 608
	7.00 – 15.00

	
4.
	mgr Jacek Roś
Inspektor ochrony ppoż.
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4244
668 356 639
	7.00 – 15.00

	5.
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4634
600 829 741
	6.00 – 12.00

	6.
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
Kierownik Utrzymania Ruchu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	601 950 995
	7.00 – 15.00

	7.
	Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji
podstawowej „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 446 4604
604 565 566
	
6.00 – 12.00




Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie oraz podmiotów spoza zakłady przewidzianych
do współdziałania z kierującym działaniem ratowniczym
	Lp.
	Funkcja sprawowana
w zakładzie
	Instytucja lub jednostka
organizacyjna (specjalizacja)
	Sposób powiadamiania
(nr telefonu, nr faksu)
	
Dyspozycyjność

	
1.
	
Zarząd ZTS
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	


2.
	

Oddział Paliw
złożonych i prochów
	C -5/6, C – 8/n, D – 3/n, 
C – 9/10, C – 51/n, C – 52/n, 
C – 53/n, G – 4a/n, G – 4b/n, 
G – 5/n, G – 6/n, C – 16/n, 
C – 10/n, C – 12/n, C – 9/8,
 C – 17/25, C – 29/n, C – 54/n, C – 30/40, D – 5/33, D – 6/34, D – 8/35, D – 9/36
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
13 491 4634, 600 829 741
Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
604 565 566
	

6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
3.
	
Oddział Pirotechniki
	S – 101, S – 102, S – 103, 
S – 104, S – 105, S – 106, 
S – 107, S – 5/50, S – 4/49
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
600 459 926
	6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
4.
	
Laboratorium
	
G – 7/n, G – 3/n
	mgr inż. Andrzej Matłok
600 459 926
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
5.
	Stacja Badań
Balistycznych
	
R – 14/n, R – 12a/n, R – 3/n
	mgr inż. Adrian Zbylut
600 814 851
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
6.
	
Utrzymanie ruchu
	
C – 21/n, D – 17/28
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
601 950 995
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
7.

	
Administracja
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	8.
	Ochrona
	C – 36/n
	Jan Szpak 
694 415 709
	całodobowo



Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.

	ZPS GAMRAT Sp. z o.o. pracuje w systemie jednozmianowym (za wyjątkiem ochrony). Produkcja odbywa się pomiędzy 7.00 a 15.00.
Zakład nie posiada własnej jednostki straży pożarnej i korzysta z jednostek Państwowej Straży Pożarnej podległej Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej jest oddalona o 4 km i wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz akcji w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego).
	Każdy pracownik, który zauważył w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu prowadzące powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska zobowiązany jest zaalarmować:
osoby znajdujące się w pobliżu pożaru lub awarii,
Państwową Straż Pożarną – telefonicznie, nr alarmowy 998 lub 112,
przełożonych,
służbę ochrony Spółki.

	Równocześnie z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić wraz 
z pozostałymi i będącymi w pobliżu pracownikami do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu: podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych, gdy obiekt posiada taką instalację.
	Do czasu przybycia sił ratowniczych PSP, kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi 
i zabezpieczającymi na terenie Spółki sprawować powinien Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik Produkcji lub starszy mistrz produkcji (w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia). W uzasadnionych przypadkach, kierowanie działaniami może być przekazane innej osobie z kierownictwa Spółki bądź osobie upoważnionej.
	Od momentu przyjazdu jednostki/ek Państwowej Straży Pożarnej, dowodzenie całokształtem działań w ramach akcji ratowniczej przejmuje przybyły Dowódca PSP.
Kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia ZPS „Gamrat” podporządkowuje się poleceniom dowódcy straży pożarnej i spełnia rolę doradcy. Wszystkie polecenia wydawane podwładnym, pracownikom Spółki, muszą być konsultowane i uzgadniane przez KDR z dowódcą przybyłej jednostki PSP.
	Doradcza rola dotychczasowego KDR-a ma dla dowódcy straży olbrzymie znaczenie, ponieważ KDR może wskazać strażakom newralgiczne punkty prowadzonej akcji delegować doskonale zaznajomionych z terenem akcji specjalistów i przydzielać osoby do pomocy w różnych czynnościach, najczęściej pomocniczych.
	Dowodzący akcją przed przybyciem zastępów PSP spełnia jednocześnie (osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę) rolę koordynatora współpracy innych zewnętrznych sił ratowniczych, które biorą udział w akcji z pracownikami ZPS „Gamrat”.
	W ramach akcji ratowniczo- gaśniczej w zależności od istniejącej sytuacji należy podjąć następujące działania:
przeprowadzić ewakuację ludzi i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
wyznaczyć, o ile jest to możliwe, pracę instalacji i urządzeń,
wyznaczyć strefy zagrożenia w przypadku wystąpienia możliwości zapalenia się lub wybuchu materiałów „S”,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektów i urządzeń objętych pożarem,
wyłączyć dopływ mediów,
usunąć sprzęt i materiały stwarzające zagrożenie, a znajdujące się w pobliżu miejsca awarii lub pożaru,
kontynuować gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków,
działania ratownicze prowadzić zgodnie z procedurami zawartymi w stanowiskach instrukcjach pracy, zwłaszcza w zakresie awaryjnego i normalnego zatrzymania urządzeń i instalacji technologicznych.

	Z chwilą przybycia na miejsce pożaru Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, osoba kierująca dotychczas akcją przekazuje kierownictwo dowódcy jednostki, udzielając szczegółowej informacji o sytuacji pożarowej lub awaryjnej, oraz podjętych przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii. Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Zarząd Spółki, personel techniczny zakładu, pozostają do dyspozycji dowódcy jednostki służąc wiedzą z zakresu procesu technologicznego i urządzeń, instalacji. Pozostali pracownicy w prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej udzielają pomocy w dalszym gaszeniu pożaru, usuwaniu awarii i jej skutków.

Personel techniczny pozostaje do dyspozycji dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej służąc pomocą w zakresie:
analizy zagrożenia wynikającego z zaistniałej sytuacji, a w szczególności dokładnego rozeznania odnośnie ilości surowców, produktów i półproduktów na instalacji 
i urządzeniach, możliwych potencjalnych zagrożeń,
organizacji działań pomocniczych przez mobilizację sił ludzkich i środków technicznych,
udzielania wskazań do podjęcia decyzji przeprowadzenia właściwych operacji technologicznych zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii i zmniejszenia ich skutków,
wskazania miejsc najbardziej zagrożonych mogących stanowić przyczynę rozprzestrzeniania się pożaru lub awarii,
wszelkiej potrzebnej pomocy dotyczącej wspólnego ustalenia metod walki z pożarem lub awarią dostosowanych do zagrożeń wynikających z charakteru procesu technologicznego, stosowanych surowców i otrzymywanych produktów,
w przypadku zorganizowania przez dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej sztabu akcji, wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych przez szefa sztabu.

	Siły i środki, które są wprowadzane do działań ratowniczych zależą od wielkości i rodzaju zagrożenia, jakie powstało w czasie awarii. Decyzje o sposobie i kolejności ich uruchomienia są podejmowane przez osoby kierujące działaniami ratowniczymi na różnych szczeblach działania.
	W zależności od rodzaju i zasięgu zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi kierujący akcją decyduje, jaki zakres czynności ratowniczych należy podjąć, aby akcja została przeprowadzona w sposób optymalny, szybki i skuteczny.
	Osoba, która objęła kierowanie działaniami ratowniczymi poleca wybranemu pracownikowi (pracownikom) udanie się w kierunku właściwej bramy, gdzie będzie utworzony punkt przyjęcia sił i środków. Osoby z ramienia zakładu, które są w punkcie przyjęcia sił i środków współpracują z firmą ochroniarską, a także:
przekazują na bieżąco dowodzącemu akcją informacje o przybyłych siłach i środkach do punktu koncentracji,
spisują wszystkie podmioty ratownicze i instytucje przybyłe do punktu przyjęcia sił 
i środków (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.),
współpracują i otrzymują kontakt (łączność) z dowódcami, kierownikami poszczególnych podmiotów ratowniczych i instytucji  (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.,),
kierują kolejne podmioty ratownicze do miejsc wyznaczonych przez dowodzącego akcją.
Zabezpieczenie obiektów produkcyjno-magazynowych należących do Zakładu Produkcji Specjalnej stanowią:
zakładowa sieć wewnętrznych hydrantów pożarowych DN-52, o wydajności 2,5 l/s,
zakładowa sieć zewnętrznych hydrantów pożarowych DN-80 775x757 o wydajności 10 l/s oraz DN-100 o wydajności 20 l/s,
zbiorniki wody do celów pożarowych,
instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
bezpieczniki ciśnienia,
instalacje odgromowe – zwody pionowe i poziome niskie nieizolowane, maszty odgromowe,
wodne urządzenia gaśnicze tryskaczowe. Urządzenia te związane są na stałe z chronionym obiektem, dysponują odpowiednimi zasobami wody do celów pożarowych, oraz zabezpieczają obiekty i pomieszczenia przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru. Głównym elementem instalacji jest główka tryskacza, która jest wkręcana w system rurociągów znajdujących się stale pod ciśnieniem wody.
W czasie pożaru unoszące się do góry gorące gazy powodują w otoczeniu tryskacza wzrost temperatury, a z chwilą gdy osiągnie ona wartość krytyczną 72 – 78 stopni Celsjusza zamek rozpada się, grzybek zostaje wypchnięty z przepony i woda pod ciśnieniem wypływa rozbijając się o rozpryskiwacz i zrasza powierzchnię chronioną pomieszczenia, budynku.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:
Wszystkie obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, którego rodzaj jest dobrany w zależności od zagrożenia, a ponadto na wyposażeniu obiektów znajdują się: 
gaśnicze urządzenia zraszaczowe,
gaśnicze urządzenia tryskaczowe,
hydranty pożarowe.

Scenariusz 3 – Pożar ładunku (heksogen) podczas obróbki na tokarni, w skrajnym przypadku wybuch – obiekt GR-4 – 4 kg


Szczegółowa charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, 
z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.

Zagrożenie:

Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.
Działa toksycznie po połknięciu.
Substancja może mieć wpływ na centralny układ nerwowy, kontakt ze skórą może powodować zapalenie lub alergiczną reakcję skóry.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
Heksogen może być wchłaniany do organizmu przez skórę, grogi oddechowe 
i przewód pokarmowy.

Zagrożenie pożarowe:

Jest silnym materiałem wybuchowym, kruszącym. Występuje zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, oddziaływania ognia, fali detonacyjnej.
Produkty spalania: tlenki azotu (NO2) i tlenki węgla (CO2, CO).
Materiał wybuchowy. Substancja niebezpiecznie reaguje z reduktorami. W reakcji 
z wodnymi roztworami zasad, alkoholami i metalami tworzy silnie wybuchowe związki.
Unikać wysokich temperatur. Nie narażać na wstrząsy lub tarcie. Pod wpływem ogrzewania wydzielają się tlenki azotu, a w temp. 215oC substancja wybucha. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Substancja wrażliwa na bodźce mechaniczne i termiczne.









Rysunek 4 Scenariusz wypadkowy 3 - wymiary stref zagrożonych wystąpieniem szkodliwego natężenia promieniowania cieplnego oraz stężenia szkodliwego NO2 (krótki czas wystąpienia stężenia szkodliwego - 200 sekund oraz brak wystąpienia stężenia szkodliwego CO)












 Ocena skutków dla ludzi, obiektów i środowiska 
	Scenariusz wypadkowy
	Czas (po
wypływie subst. szkodliwej)
	Skażenie (chmura o stężeniu IDLH)
	Pożar - zagrożenie pożarem dla 4 kW/m2
	Wybuch
	Możliwość skażenia

	
	
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Możliwość wybuchu
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	gleby
	środowi
ska wodnego

	
	[s]
	[m]
	
	[m]
	
	tak/nie
	
	tak /nie
	tak /nie

	3
	30
	81 (-)
	Teren całego
zakładu oraz
część osiedla
	120
	pracownicy
oddziału
paliw 
złożonych
	tak
w ramach
obwało-
wania

	2
	nie
	nie

	
	60
	157
	
	
	
	
	
	
	

	
	180
	413
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	447
	
	
	
	
	
	
	




 Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu
	Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu

	Rodzaj zadań
	Siły i środki przewidziane do ich realizacji
	Uwagi

	
	PSP
	Pogotowie
ratunkowe
	Policja
	Inne 
służby
	

	Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
	X
	X
	
	
	

	Transport poszkodowanych do szpitala
	
	X
	
	
	

	Kierowanie ruchem na drogach dojazdowych do zdarzenia
	
	
	X
	
	Na terenie firmy pracownicy ochrony

	Rozpoznanie
	X
	
	
	
	

	Wyznaczenie stref
	X
	
	
	
	

	Ewakuacja poszkodowanych
	X
	
	
	
	

	Alarmowanie osób zagrożonych
	X
	
	X
	X
	X

	Podanie prądów w natarciu
	X
	
	
	
	

	 Podanie prądów w obronie
	X
	
	
	
	




Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.

W przypadku zaistnienia awarii ze skutkami poza terenem zakładu należy powiadomić jednostkę PSP i do czasu przybycia zewnętrznych służb ratowniczych należy ograniczyć wydobywanie się niebezpiecznej substancji oraz podjąć działania w celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się oraz ostrzec najbliżej znajdujących się ludzi, w tym stałych mieszkańców o zaistniałej sytuacji.
Do wszystkich obiektów doprowadzono utwardzone drogi pożarowe, umożliwiające samochodom pożarniczym dojazd o każdej porze roku. Do zakładu dojazd dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Jasła możliwy jest od ulicy Adama Mickiewicza.
Ilość i rodzaj dysponowanych sił i środków określa kierujący działaniem ratowniczym na szczeblu interwencyjnym i taktycznym, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania. 
Miejsce koncentracji nw. sił i środków ratowniczych stanowi siedziba KP PSP w Jaśle, 
ul. Mickiewicza 33.

Siły i środki KSRG – I Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	
	JRG Jasło
	GBA-Rt 2,5/28
	SK KP PSP
Jasło
	RF 441-21
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	GCBA 5/32/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-26
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	GCBA 8/53/2
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-25
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	SHD 23
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-53
	4
	

	
	 OSP Kołaczyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-31
	 7
	

	
	OSP Brzyska 
	GCBA 5/36/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-01
	 8
	

	
	OSP Kłodawa 
	GCBA 5/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-02
	9 
	

	
	 OSP Warzyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-12
	10 
	



	Siły i środki KSRG – II Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	OSP Skołyszyn
	GBA 2,5/25/4
	SK KP PSP
Jasło
	RF 449-22
	10
	

	2.
	OSP Skołyszyn
	GCBM 18/8 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-39
	10
	

	3.
	OSP Trzcinica
	GCBA 8,2/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-18
	11
	

	4.
	OSP Osobnica
	GBA 2,5/25/3,5
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-10
	13
	

	5.
	JRG Krosno
	GCBA 8/50
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-26
	 30
	DWP

	6.
	JRG Krosno
	SCRt
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-49
	 30
	

	7.
	JRG Strzyżów
	GCBA-Rt 5/32
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Strzyżów
	RF 561-25
	38
	DWP

	8.
	JRG II Dębica 
	GCBA 6,5/60/3,5
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Dębica
	RF 422-27
	41
	DWP

	9.
	JRG I Rzeszów

	GCBA 9/65Pr/750
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Rzeszów
	RF 321-26
	69
	DWP

	10.
	JRG Sanok

	GCBA 9,5/65/26,9
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Sanok
	RF 541-25
	69
	DWP




Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.

Wykaz specjalistów z ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
	Lp.
	Imię i nazwisko – Funkcja sprawowana w zakładzie
	Dyspozycyjność
	Sposób powiadamiania (nr telefonu, nr faksu)
	Godziny pracy

	
1.
	mgr inż. Andrzej Cholewiak 
Prezes Zarządy, 
Dyrektor Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4235
604 446 610
	
7.00 – 15.00

	
2.
	mgr Krzysztof Ziemieński
Członek Zarządu,
 z-ca Dyrektora Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	
600 835 184
	
7.00 – 15.00

	
3.
	mgr inż. Andrzej Kalisz
Kierownik produkcji
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4373
604 446 608
	7.00 – 15.00

	
4.
	mgr Jacek Roś
Inspektor ochrony ppoż.
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4244
668 356 639
	7.00 – 15.00

	5.
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4634
600 829 741
	6.00 – 12.00

	6.
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
Kierownik Utrzymania Ruchu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	601 950 995
	7.00 – 15.00

	7.
	Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji
podstawowej „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 446 4604
604 565 566
	
6.00 – 12.00















Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie oraz podmiotów spoza zakłady przewidzianych
do współdziałania z kierującym działaniem ratowniczym
	Lp.
	Funkcja sprawowana
w zakładzie
	Instytucja lub jednostka
organizacyjna (specjalizacja)
	Sposób powiadamiania
(nr telefonu, nr faksu)
	
Dyspozycyjność

	
1.
	
Zarząd ZTS
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	


2.
	

Oddział Paliw
złożonych i prochów
	C -5/6, C – 8/n, D – 3/n, 
C – 9/10, C – 51/n, C – 52/n, 
C – 53/n, G – 4a/n, G – 4b/n, 
G – 5/n, G – 6/n, C – 16/n, 
C – 10/n, C – 12/n, C – 9/8,
 C – 17/25, C – 29/n, C – 54/n, C – 30/40, D – 5/33, D – 6/34, D – 8/35, D – 9/36
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
13 491 4634, 600 829 741
Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
604 565 566
	

6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
3.
	
Oddział Pirotechniki
	S – 101, S – 102, S – 103, 
S – 104, S – 105, S – 106, 
S – 107, S – 5/50, S – 4/49
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
600 459 926
	6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
4.
	
Laboratorium
	
G – 7/n, G – 3/n
	mgr inż. Andrzej Matłok
600 459 926
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
5.
	Stacja Badań
Balistycznych
	
R – 14/n, R – 12a/n, R – 3/n
	mgr inż. Adrian Zbylut
600 814 851
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
6.
	
Utrzymanie ruchu
	
C – 21/n, D – 17/28
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
601 950 995
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
7.

	
Administracja
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	8.
	Ochrona
	C – 36/n
	Jan Szpak 
694 415 709
	całodobowo




Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.

	ZPS GAMRAT Sp. z o.o. pracuje w systemie jednozmianowym (za wyjątkiem ochrony). Produkcja odbywa się pomiędzy 7.00 a 15.00.
Zakład nie posiada własnej jednostki straży pożarnej i korzysta z jednostek Państwowej Straży Pożarnej podległej Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej jest oddalona o 4 km i wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz akcji w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego).
	Każdy pracownik, który zauważył w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu prowadzące powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska zobowiązany jest zaalarmować:
osoby znajdujące się w pobliżu pożaru lub awarii,
Państwową Straż Pożarną – telefonicznie, nr alarmowy 998 lub 112,
przełożonych,
służbę ochrony Spółki.

	Równocześnie z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić wraz 
z pozostałymi i będącymi w pobliżu pracownikami do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu: podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych, gdy obiekt posiada taką instalację.
	Do czasu przybycia sił ratowniczych PSP, kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi 
i zabezpieczającymi na terenie Spółki sprawować powinien Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik Produkcji lub starszy mistrz produkcji (w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia). W uzasadnionych przypadkach, kierowanie działaniami może być przekazane innej osobie z kierownictwa Spółki bądź osobie upoważnionej.
	Od momentu przyjazdu jednostki/ek Państwowej Straży Pożarnej, dowodzenie całokształtem działań w ramach akcji ratowniczej przejmuje przybyły Dowódca PSP.
Kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia ZPS „Gamrat” podporządkowuje się poleceniom dowódcy straży pożarnej i spełnia rolę doradcy. Wszystkie polecenia wydawane podwładnym, pracownikom Spółki, muszą być konsultowane i uzgadniane przez KDR z dowódcą przybyłej jednostki PSP.
	Doradcza rola dotychczasowego KDR-a ma dla dowódcy straży olbrzymie znaczenie, ponieważ KDR może wskazać strażakom newralgiczne punkty prowadzonej akcji delegować doskonale zaznajomionych z terenem akcji specjalistów i przydzielać osoby do pomocy w różnych czynnościach, najczęściej pomocniczych.
	Dowodzący akcją przed przybyciem zastępów PSP spełnia jednocześnie (osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę) rolę koordynatora współpracy innych zewnętrznych sił ratowniczych, które biorą udział w akcji z pracownikami ZPS „Gamrat”.
	W ramach akcji ratowniczo- gaśniczej w zależności od istniejącej sytuacji należy podjąć następujące działania:
przeprowadzić ewakuację ludzi i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
wyznaczyć, o ile jest to możliwe, pracę instalacji i urządzeń,
wyznaczyć strefy zagrożenia w przypadku wystąpienia możliwości zapalenia się lub wybuchu materiałów „S”,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektów i urządzeń objętych pożarem,
wyłączyć dopływ mediów,
usunąć sprzęt i materiały stwarzające zagrożenie, a znajdujące się w pobliżu miejsca awarii lub pożaru,
kontynuować gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków,
działania ratownicze prowadzić zgodnie z procedurami zawartymi w stanowiskach instrukcjach pracy, zwłaszcza w zakresie awaryjnego i normalnego zatrzymania urządzeń i instalacji technologicznych.

	Z chwilą przybycia na miejsce pożaru Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, osoba kierująca dotychczas akcją przekazuje kierownictwo dowódcy jednostki, udzielając szczegółowej informacji o sytuacji pożarowej lub awaryjnej, oraz podjętych przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii. Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Zarząd Spółki, personel techniczny zakładu, pozostają do dyspozycji dowódcy jednostki służąc wiedzą z zakresu procesu technologicznego i urządzeń, instalacji. Pozostali pracownicy w prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej udzielają pomocy w dalszym gaszeniu pożaru, usuwaniu awarii i jej skutków.

Personel techniczny pozostaje do dyspozycji dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej służąc pomocą w zakresie:
analizy zagrożenia wynikającego z zaistniałej sytuacji, a w szczególności dokładnego rozeznania odnośnie ilości surowców, produktów i półproduktów na instalacji 
i urządzeniach, możliwych potencjalnych zagrożeń,
organizacji działań pomocniczych przez mobilizację sił ludzkich i środków technicznych,
udzielania wskazań do podjęcia decyzji przeprowadzenia właściwych operacji technologicznych zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii i zmniejszenia ich skutków,
wskazania miejsc najbardziej zagrożonych mogących stanowić przyczynę rozprzestrzeniania się pożaru lub awarii,
wszelkiej potrzebnej pomocy dotyczącej wspólnego ustalenia metod walki z pożarem lub awarią dostosowanych do zagrożeń wynikających z charakteru procesu technologicznego, stosowanych surowców i otrzymywanych produktów,
w przypadku zorganizowania przez dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej sztabu akcji, wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych przez szefa sztabu.

	Siły i środki, które są wprowadzane do działań ratowniczych zależą od wielkości i rodzaju zagrożenia, jakie powstało w czasie awarii. Decyzje o sposobie i kolejności ich uruchomienia są podejmowane przez osoby kierujące działaniami ratowniczymi na różnych szczeblach działania.
	W zależności od rodzaju i zasięgu zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi kierujący akcją decyduje, jaki zakres czynności ratowniczych należy podjąć, aby akcja została przeprowadzona w sposób optymalny, szybki i skuteczny.
	Osoba, która objęła kierowanie działaniami ratowniczymi poleca wybranemu pracownikowi (pracownikom) udanie się w kierunku właściwej bramy, gdzie będzie utworzony punkt przyjęcia sił i środków. Osoby z ramienia zakładu, które są w punkcie przyjęcia sił i środków współpracują z firmą ochroniarską, a także:
przekazują na bieżąco dowodzącemu akcją informacje o przybyłych siłach i środkach do punktu koncentracji,
spisują wszystkie podmioty ratownicze i instytucje przybyłe do punktu przyjęcia sił 
i środków (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.),
współpracują i otrzymują kontakt (łączność) z dowódcami, kierownikami poszczególnych podmiotów ratowniczych i instytucji  (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.,),
kierują kolejne podmioty ratownicze do miejsc wyznaczonych przez dowodzącego akcją.

Zabezpieczenie obiektów produkcyjno-magazynowych należących do Zakładu Produkcji Specjalnej stanowią:
zakładowa sieć wewnętrznych hydrantów pożarowych DN-52, o wydajności 2,5 l/s,
zakładowa sieć zewnętrznych hydrantów pożarowych DN-80 775x757 o wydajności 10 l/s oraz DN-100 o wydajności 20 l/s,
zbiorniki wody do celów pożarowych,
instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
bezpieczniki ciśnienia,
instalacje odgromowe – zwody pionowe i poziome niskie nieizolowane, maszty odgromowe,
wodne urządzenia gaśnicze tryskaczowe. Urządzenia te związane są na stałe z chronionym obiektem, dysponują odpowiednimi zasobami wody do celów pożarowych, oraz zabezpieczają obiekty i pomieszczenia przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru. Głównym elementem instalacji jest główka tryskacza, która jest wkręcana w system rurociągów znajdujących się stale pod ciśnieniem wody.
W czasie pożaru unoszące się do góry gorące gazy powodują w otoczeniu tryskacza wzrost temperatury, a z chwilą gdy osiągnie ona wartość krytyczną 72 – 78 stopni Celsjusza zamek rozpada się, grzybek zostaje wypchnięty z przepony i woda pod ciśnieniem wypływa rozbijając się o rozpryskiwacz i zrasza powierzchnię chronioną pomieszczenia, budynku.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:
Wszystkie obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, którego rodzaj jest dobrany w zależności od zagrożenia, a ponadto na wyposażeniu obiektów znajdują się: 
gaśnicze urządzenia zraszaczowe,
gaśnicze urządzenia tryskaczowe,
hydranty pożarowe.







Scenariusz 4 – Zapłon i wybuch dinitrotoluenu – obiekt D16 – ok. 25 kg oraz rozkład 6000 kg nadchloranu amonowego.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, 
z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.

Dinitrotoluen:
Półprodukt w syntezie chemicznej, składnik prochu strzelniczego, składnik materiału wybuchowych.

Zagrożenia:
Może powodować raka.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie w następstwie wdychania.
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie po połknięciu.
Może powodować uszkodzenie narządów (tj. wątroba, oczy, układ nerwowy, układ krwionośny) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zagrożenie pożarowe:
Toksyczne, palne ciało stałe. Podczas ogrzewania lub spalania wydzielają się silne toksyczne tlenki azotu.
Gwałtowne ogrzewania może spowodować wybuchowy rozkład.

Nadchloran amonu – nieorganiczny związek chemiczny, sól amonowa kwasu nadchlorowego. Silny i stabilny utleniacz, stosowany m.in. w pirotechnice do paliw rakietowych oraz materiałów wybuchowych. 
W stanie czystym jest materiałem wybuchowym (czym różni się od nadchloranu potasu). 
W odróżnieniu od chloranu amonu jest związkiem stabilnym. Stosowany jako składnik niektórych kruszących mieszanin wybuchowych, tzw. szedytów, zamiast chloranu lub nadchloranu potasu. Przykładowo, w czasie I wojny światowej Francuzi używali szedytu B (82% NH4ClO4, 13% dinitrotoluenu, 5% oleju rycynowego lub prostszych mieszanek 86-92% NH4ClO4 i 14-8% parafiny; elaborowano nimi pociski o niskiej prędkości wylotowej np. pociski moździerzowe lub bomby lotnicze. Podobnego materiału (78% NH4ClO4, 16% parafiny i 8% aluminium) używali Brytyjczycy do napełniania min lądowych. 
Ze względu na większy ciężar właściwy nadchloranu amonu materiały wybuchowe przygotowane z jego użyciem są silniejsze od tych przygotowanych z azotanem amonu. 
Są czulsze na tarcie i płomień od materiałów chloranowych. Ich wykorzystanie 
w kopalnictwie podziemnym ogranicza możliwość występowania chlorowodoru 
w produktach rozkładu. 
Nadchloran amonu jest jednym z najczęściej spotykanych utleniaczy w stałych paliwach rakietowych. Mieszaniny z jego udziałem palą się stosunkowo wolno, w niższej temperaturze i dają mniej dymu niż mieszaniny z nadchloranem potasu. Popularne są paliwa złożone 
z nadchloranowego utleniacza i wielosiarczkowych polimerów, które służą równocześnie jako element wiążący i paliw. 
Nadchloran amonowy był utleniaczem stosowanym w silnikach SRB. 
         

3.6. Zapłon i wybuch ciasta prochowego w magazynie.
Cechy zewnętrzne:
Barwa – szara,
struktura – drobne kłaczki,
zapach – bez zapachu,
gęstość – ok. 0,5 g/cm3.

Półprodukt do wytwarzania prochów i stałych, homogenicznych paliw rakietowych.
Głównym składnikiem ciast prochowych są nitroceluloza i nitrogliceryna oraz woda. Pełna informacja o składzie chemicznym ciast znajduje się w dokumentacji producenta.
Zachowanie się materiału podczas spalania.

Próba zapłonu za pomocą lontu prochowego:
Zasada metody polega na próbie zapalenia badanego materiału od płomienia palącego się lontu prochowego i obserwacji jego zachowania się.

Oceniany materiał nie zapala się w warunkach badania.

Próba spalania w małej skali:
Zasada metody polega na próbie zapalenia badanego materiału od płomienia palącego się papieru i obserwacji jego zachowania się.

Materiał z trudem podejmuje palenie. Palenie materiału przebiega powoli i wykazuje tendencję do gaśnięcia.

Próba wewnętrznego zapłonu:
Zasada metody polega na próbie zapalenia zapłonnikiem z prochu czarnego o masie 5 g, badanego materiału znajdującego się w stalowej rurze o średnicy wewnętrznej 40 mm, grubości ścianki 4 mm i długości 200 mm, zamkniętej z jednej strony przyspawanym dnem, 
a z drugiej nakrętką i ocenie rozprzestrzeniania się reakcji wybuchowej.

Zainicjowanie ocenianego materiału powoduje fragmentację otoczki na kilka dużych odłamków.

Próba pojedynczego opakowania:
Zasada metody polega na próbie zapalenia, zapłonnikiem zawierającym 30 g prochu czarnego, badanego materiału znajdującego się w pojedynczym opakowaniu transportowym, w warunkach i postaci w jakich jest przeznaczony do transportu i obserwacji jego zachowania się. Badaniu poddano ciasto prochowe zawierające wodę, znajdujące się w stalowym bębnie z wiekiem zdejmowanym (beczka obręczówka) o pojemności 200 l. W bębnie znajdowało się ok. 92 kg materiału (łącznie z wodą). Zapłonnik umieszczono w środku bębna i bęben zamykano. Badany bęben obłożono dookoła sześcioma  i z góry siedmioma bębnami tego samego typu wypełnionymi ziemią.

Palenie się ciasta, emisja brązowego dymu, widoczny płomień, słyszalny dźwięk. 
Po zakończeniu palenia w dolnej części bębna pozostało nie spalone ciasto i popiół.

Próba zewnętrznego ognia:
Zasada metody polega na poddaniu badanej substancji, znajdującej się w opakowaniu transportowym, długotrwałemu oddziaływaniu intensywnego zewnętrznego ognia 
i obserwacji zachowania się materiału.
Badaniu poddano ciasta prochowe zawierające wodę, znajdujące się w stalowym bębnie 
z wiekiem zdejmowanym (beczka obręczówka) o pojemności 200l. W bębnie znajdowało się ok. 92 kg materiału (łącznie z wodą). Bęben umieszczono w stalowym ruszcie, nad ogniskiem z drewna i rozpalono ogień.

Po ok. 2-3 minutach od zapalenia ogniska wieka bębnów były wyrzucane na odległość ok. 2-3 metrów. Badane ciasta spaliły się w całości w ciągu ok. 30 min. Spalanie przebiegało spokojnie. Po badaniu w bębnie pozostała niewielka ilość popiołu.

Rozkład termiczny:
Zasada metody polega  na ogrzewaniu próbek ocenianego materiału z prędkością 50C/min 
i obserwacji oznak rozkładu jego zdefiniowanych w normie.
Oznaczona temperatura rozkładu  1820C (455K)
Charakter rozkładu: stopniowy z wydzieleniem tlenków azotu, a następnie spalenie.

Badanie stabilności termicznej:
Zasada metody polega na obserwacji zachowania się badanego materiału podczas wygrzewania w temperaturze 750C przez 48 godzin.

Wygrzewanie ocenianego materiału w temperaturze 750C przez 48 godzin nie powoduje jego wybuchu lub zapłonu, ani wzrostu jego temperatury o co najmniej 30C powyżej temperatury substancji porównawczej.






Rysunek 5 Scenariusz wypadkowy 4 – wymiary stref zagrożonych wystąpieniem szkodliwego natężenia promieniowania cieplnego oraz stężenia szkodliwego Cl2












 Ocena skutków dla ludzi, obiektów i środowiska 
	Scenariusz wypadkowy
	Czas (po
wypływie subst. szkodliwej)
	Skażenie (chmura o stężeniu IDLH)
	Pożar - zagrożenie pożarem dla 4 kW/m2
	Wybuch
	Możliwość skażenia

	
	
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Możliwość wybuchu
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	gleby
	środowi
ska wodnego

	
	[s]
	[m]
	
	[m]
	
	tak/nie
	
	tak /nie
	tak /nie

	
	30
	96 (78)
	Teren całego
zakładu oraz
część osiedla
	580 (175 – promień
dla dinitrotolu-
enu)
	
	nie (tak – 
dla
dinitrotolu-
enu)

	
	
	

	
	60
	(148)
	
	
	
	
	
	
	

	
	90
	(210)
	
	
	Teren
całego
zakładu
	
	
	
	

	4
	300
	(871)
	
	
	
	
	
	nie
	nie

	
	600
	1659
	
	
	
	
	
	
	

	
	900
	2403
	
	
	
	
	
	
	

	
	1800
	4433
	
	
	
	
	
	
	

	
	2400
	5612
	
	
	
	
	
	
	




Tabela 2 Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu
	Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu

	Lp.
	Rodzaj zadań
	Siły i środki przewidziane do ich realizacji
	Uwagi

	
	
	PSP
	Pogotowie
ratunkowe
	Policja
	Inne 
służby
	

	1.
	Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
	X
	X
	
	
	

	2.
	Transport poszkodowanych do szpitala
	
	X
	
	
	

	3.
	Kierowanie ruchem na drogach dojazdowych do zdarzenia
	
	
	X
	
	Na terenie firmy 
pracownicy ochrony

	4.
	Rozpoznanie
	X
	
	
	
	

	5.
	Wyznaczenie stref
	X
	
	
	
	

	6.
	Ewakuacja poszkodowanych
	X
	
	
	
	

	7.
	Alarmowanie osób zagrożonych
	X
	
	X
	X
	X

	8.
	Podanie prądów w natarciu
	X
	
	
	
	

	9.
	 Podanie prądów w obronie
	X
	
	
	
	




Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.

W przypadku zaistnienia awarii ze skutkami poza terenem zakładu należy powiadomić jednostkę PSP i do czasu przybycia zewnętrznych służb ratowniczych należy ograniczyć wydobywanie się niebezpiecznej substancji oraz podjąć działania w celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się oraz ostrzec najbliżej znajdujących się ludzi, w tym stałych mieszkańców o zaistniałej sytuacji.
Do wszystkich obiektów doprowadzono utwardzone drogi pożarowe, umożliwiające samochodom pożarniczym dojazd o każdej porze roku. Do zakładu dojazd dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Jasła możliwy jest od ulicy Adama Mickiewicza.
Ilość i rodzaj dysponowanych sił i środków określa kierujący działaniem ratowniczym na szczeblu interwencyjnym i taktycznym, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania. 
Miejsce koncentracji nw. sił i środków ratowniczych stanowi siedziba KP PSP w Jaśle, 
ul. Mickiewicza 33.

Siły i środki KSRG – I Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	SGRCh
Tarnów 1
	Poziom C
	SK PKW
Rzeszów/KCKR
Warszawa
	
	58
	

	2.
	JRG Jasło
	GBA-Rt 2,5/28
	SK KP PSP
Jasło
	RF 441-21
	4
	DWP

	3.
	JRG Jasło
	GCBA 5/32/4
	SK KP PSP 
Jasło
	RF 441-26
	4
	DWP

	4.
	JRG Jasło
	GCBA 8/53/2
	SK KP PSP 
Jasło
	RF 441-25
	4
	DWP

	5.
	JRG Jasło
	SHD 23
	SK KP PSP
 Jasło
	RF 441-53
	4
	

	6.
	 OSP Kołaczyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP 
Jasło
	RF 449-31
	 7
	

	7.
	OSP Brzyska 
	GCBA 5/36/4
	SK KP PSP 
Jasło
	RF 449-01
	 8
	

	8.
	OSP Kłodawa 
	GCBA 5/32
	SK KP PSP J
asło
	RF 449-02
	9 
	



	Siły i środki KSRG – II Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	SGRCh
Rzeszów 2
	Poziom B
	SK PKW
Rzeszów
	
	62
	

	2.
	OSP Skołyszyn
	GBA 2,5/25/4
	SK KP PSP
Jasło
	RF 449-22
	10
	

	3.
	OSP Skołyszyn
	GCBM 18/8 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-39
	10
	

	4.
	OSP Trzcinica
	GCBA 8,2/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-18
	11
	

	5.
	OSP Osobnica
	GBA 2,5/25/3,5
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-10
	13
	

	6.
	JRG Krosno
	GCBA 8/50
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-26
	 30
	DWP

	7.
	JRG Krosno
	SCRt
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-49
	 30
	

	8.
	JRG Strzyżów
	GCBA-Rt 5/32
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Strzyżów
	RF 561-25
	38
	DWP

	9.
	JRG II Dębica 
	GCBA 6,5/60/3,5
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Dębica
	RF 422-27
	41
	DWP

	10.
	JRG Sanok

	GCBA 9,5/65/26,9
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Sanok
	RF 541-25
	69
	DWP

	11
	JRG Łańcut
	SPGaz 
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Łańcut
	RF 491-50
	96
	




Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.

Wykaz specjalistów z ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
	Lp.
	Imię i nazwisko – Funkcja sprawowana w zakładzie
	Dyspozycyjność
	Sposób powiadamiania (nr telefonu, nr faksu)
	Godziny pracy

	
1.
	mgr inż. Andrzej Cholewiak 
Prezes Zarządy, 
Dyrektor Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4235
604 446 610
	
7.00 – 15.00

	
2.
	mgr Krzysztof Ziemieński
Członek Zarządu,
 z-ca Dyrektora Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	
600 835 184
	
7.00 – 15.00

	
3.
	mgr inż. Andrzej Kalisz
Kierownik produkcji
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4373
604 446 608
	7.00 – 15.00

	
4.
	mgr Jacek Roś
Inspektor ochrony ppoż.
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4244
668 356 639
	7.00 – 15.00

	5.
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4634
600 829 741
	6.00 – 12.00

	6.
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
Kierownik Utrzymania Ruchu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	601 950 995
	7.00 – 15.00

	7.
	Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji
podstawowej „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 446 4604
604 565 566
	
– 12.00





Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie oraz podmiotów spoza zakłady przewidzianych do współdziałania z kierującym działaniem ratowniczym
	Lp.
	Funkcja sprawowana
w zakładzie
	Instytucja lub jednostka
organizacyjna (specjalizacja)
	Sposób powiadamiania
(nr telefonu, nr faksu)
	
Dyspozycyjność

	
1.
	
Zarząd ZTS
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	


2.
	

Oddział Paliw
złożonych i prochów
	C -5/6, C – 8/n, D – 3/n, 
C – 9/10, C – 51/n, C – 52/n, 
C – 53/n, G – 4a/n, G – 4b/n, 
G – 5/n, G – 6/n, C – 16/n, 
C – 10/n, C – 12/n, C – 9/8,
 C – 17/25, C – 29/n, C – 54/n, C – 30/40, D – 5/33, D – 6/34, D – 8/35, D – 9/36
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
13 491 4634, 600 829 741
Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
604 565 566
	

6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
3.
	
Oddział Pirotechniki
	S – 101, S – 102, S – 103, 
S – 104, S – 105, S – 106, 
S – 107, S – 5/50, S – 4/49
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
600 459 926
	6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
4.
	
Laboratorium
	
G – 7/n, G – 3/n
	mgr inż. Andrzej Matłok
600 459 926
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
5.
	Stacja Badań
Balistycznych
	
R – 14/n, R – 12a/n, R – 3/n
	mgr inż. Adrian Zbylut
600 814 851
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
6.
	
Utrzymanie ruchu
	
C – 21/n, D – 17/28
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
601 950 995
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
7.

	
Administracja
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	8.
	Ochrona
	C – 36/n
	Jan Szpak 
694 415 709
	całodobowo




Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.

	ZPS GAMRAT Sp. z o.o. pracuje w systemie jednozmianowym (za wyjątkiem ochrony). Produkcja odbywa się pomiędzy 7.00 a 15.00.
Zakład nie posiada własnej jednostki straży pożarnej i korzysta z jednostek Państwowej Straży Pożarnej podległej Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej jest oddalona o 4 km i wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz akcji w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego).
	Każdy pracownik, który zauważył w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu prowadzące powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska zobowiązany jest zaalarmować:
osoby znajdujące się w pobliżu pożaru lub awarii,
Państwową Straż Pożarną – telefonicznie, nr alarmowy 998 lub 112,
przełożonych,
służbę ochrony Spółki.

	Równocześnie z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić wraz 
z pozostałymi i będącymi w pobliżu pracownikami do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu: podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych, gdy obiekt posiada taką instalację.
	Do czasu przybycia sił ratowniczych PSP, kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi 
i zabezpieczającymi na terenie Spółki sprawować powinien Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik Produkcji lub starszy mistrz produkcji (w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia). W uzasadnionych przypadkach, kierowanie działaniami może być przekazane innej osobie z kierownictwa Spółki bądź osobie upoważnionej.
	Od momentu przyjazdu jednostki/ek Państwowej Straży Pożarnej, dowodzenie całokształtem działań w ramach akcji ratowniczej przejmuje przybyły Dowódca PSP.
Kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia ZPS „Gamrat” podporządkowuje się poleceniom dowódcy straży pożarnej i spełnia rolę doradcy. Wszystkie polecenia wydawane podwładnym, pracownikom Spółki, muszą być konsultowane i uzgadniane przez KDR z dowódcą przybyłej jednostki PSP.
	Doradcza rola dotychczasowego KDR-a ma dla dowódcy straży olbrzymie znaczenie, ponieważ KDR może wskazać strażakom newralgiczne punkty prowadzonej akcji delegować doskonale zaznajomionych z terenem akcji specjalistów i przydzielać osoby do pomocy w różnych czynnościach, najczęściej pomocniczych.
	Dowodzący akcją przed przybyciem zastępów PSP spełnia jednocześnie (osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę) rolę koordynatora współpracy innych zewnętrznych sił ratowniczych, które biorą udział w akcji z pracownikami ZPS „Gamrat”.
	W ramach akcji ratowniczo- gaśniczej w zależności od istniejącej sytuacji należy podjąć następujące działania:
przeprowadzić ewakuację ludzi i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
wyznaczyć, o ile jest to możliwe, pracę instalacji i urządzeń,
wyznaczyć strefy zagrożenia w przypadku wystąpienia możliwości zapalenia się lub wybuchu materiałów „S”,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektów i urządzeń objętych pożarem,
wyłączyć dopływ mediów,
usunąć sprzęt i materiały stwarzające zagrożenie, a znajdujące się w pobliżu miejsca awarii lub pożaru,
kontynuować gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków,
działania ratownicze prowadzić zgodnie z procedurami zawartymi w stanowiskach instrukcjach pracy, zwłaszcza w zakresie awaryjnego i normalnego zatrzymania urządzeń i instalacji technologicznych.

	Z chwilą przybycia na miejsce pożaru Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, osoba kierująca dotychczas akcją przekazuje kierownictwo dowódcy jednostki, udzielając szczegółowej informacji o sytuacji pożarowej lub awaryjnej, oraz podjętych przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii. Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Zarząd Spółki, personel techniczny zakładu, pozostają do dyspozycji dowódcy jednostki służąc wiedzą z zakresu procesu technologicznego i urządzeń, instalacji. Pozostali pracownicy w prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej udzielają pomocy w dalszym gaszeniu pożaru, usuwaniu awarii i jej skutków.

Personel techniczny pozostaje do dyspozycji dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej służąc pomocą w zakresie:
analizy zagrożenia wynikającego z zaistniałej sytuacji, a w szczególności dokładnego rozeznania odnośnie ilości surowców, produktów i półproduktów na instalacji 
i urządzeniach, możliwych potencjalnych zagrożeń,
organizacji działań pomocniczych przez mobilizację sił ludzkich i środków technicznych,
udzielania wskazań do podjęcia decyzji przeprowadzenia właściwych operacji technologicznych zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii i zmniejszenia ich skutków,
wskazania miejsc najbardziej zagrożonych mogących stanowić przyczynę rozprzestrzeniania się pożaru lub awarii,
wszelkiej potrzebnej pomocy dotyczącej wspólnego ustalenia metod walki z pożarem lub awarią dostosowanych do zagrożeń wynikających z charakteru procesu technologicznego, stosowanych surowców i otrzymywanych produktów,
w przypadku zorganizowania przez dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej sztabu akcji, wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych przez szefa sztabu.

	Siły i środki, które są wprowadzane do działań ratowniczych zależą od wielkości i rodzaju zagrożenia, jakie powstało w czasie awarii. Decyzje o sposobie i kolejności ich uruchomienia są podejmowane przez osoby kierujące działaniami ratowniczymi na różnych szczeblach działania.
	W zależności od rodzaju i zasięgu zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi kierujący akcją decyduje, jaki zakres czynności ratowniczych należy podjąć, aby akcja została przeprowadzona w sposób optymalny, szybki i skuteczny.
	Osoba, która objęła kierowanie działaniami ratowniczymi poleca wybranemu pracownikowi (pracownikom) udanie się w kierunku właściwej bramy, gdzie będzie utworzony punkt przyjęcia sił i środków. Osoby z ramienia zakładu, które są w punkcie przyjęcia sił i środków współpracują z firmą ochroniarską, a także:
przekazują na bieżąco dowodzącemu akcją informacje o przybyłych siłach i środkach do punktu koncentracji,
spisują wszystkie podmioty ratownicze i instytucje przybyłe do punktu przyjęcia sił 
i środków (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.),
współpracują i otrzymują kontakt (łączność) z dowódcami, kierownikami poszczególnych podmiotów ratowniczych i instytucji  (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.,),
kierują kolejne podmioty ratownicze do miejsc wyznaczonych przez dowodzącego akcją.

Zabezpieczenie obiektów produkcyjno-magazynowych należących do Zakładu Produkcji Specjalnej stanowią:
zakładowa sieć wewnętrznych hydrantów pożarowych DN-52, o wydajności 2,5 l/s,
zakładowa sieć zewnętrznych hydrantów pożarowych DN-80 775x757 o wydajności 10 l/s oraz DN-100 o wydajności 20 l/s,
zbiorniki wody do celów pożarowych,
instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
bezpieczniki ciśnienia,
instalacje odgromowe – zwody pionowe i poziome niskie nieizolowane, maszty odgromowe,
wodne urządzenia gaśnicze tryskaczowe. Urządzenia te związane są na stałe z chronionym obiektem, dysponują odpowiednimi zasobami wody do celów pożarowych, oraz zabezpieczają obiekty i pomieszczenia przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru. Głównym elementem instalacji jest główka tryskacza, która jest wkręcana w system rurociągów znajdujących się stale pod ciśnieniem wody.
W czasie pożaru unoszące się do góry gorące gazy powodują w otoczeniu tryskacza wzrost temperatury, a z chwilą gdy osiągnie ona wartość krytyczną 72 – 78 stopni Celsjusza zamek rozpada się, grzybek zostaje wypchnięty z przepony i woda pod ciśnieniem wypływa rozbijając się o rozpryskiwacz i zrasza powierzchnię chronioną pomieszczenia, budynku.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:
Wszystkie obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, którego rodzaj jest dobrany w zależności od zagrożenia, a ponadto na wyposażeniu obiektów znajdują się: 
gaśnicze urządzenia zraszaczowe,
gaśnicze urządzenia tryskaczowe,
hydranty pożarowe.






Scenariusz 5 – Zapalenie się nadchloranu amonowego podczas operacji manipulacyjnych, np. z powodu zanieczyszczenia i zapłonu w operacji rozdrabniania lub suszenia – obiekt GR-6 – 200 kg.


Szczegółowa charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, 
z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.

Nadchloran amonu – nieorganiczny związek chemiczny, sól amonowa kwasu nadchlorowego. Silny i stabilny utleniacz, stosowany m.in. w pirotechnice do paliw rakietowych oraz materiałów wybuchowych. 
W stanie czystym jest materiałem wybuchowym (czym różni się od nadchloranu potasu). 
W odróżnieniu od chloranu amonu jest związkiem stabilnym. Stosowany jako składnik niektórych kruszących mieszanin wybuchowych, tzw. szedytów, zamiast chloranu lub nadchloranu potasu. Przykładowo, w czasie I wojny światowej Francuzi używali szedytu B (82% NH4ClO4, 13% dinitrotoluenu, 5% oleju rycynowego lub prostszych mieszanek 86-92% NH4ClO4 i 14-8% parafiny; elaborowano nimi pociski o niskiej prędkości wylotowej np. pociski moździerzowe lub bomby lotnicze. Podobnego materiału (78% NH4ClO4, 16% parafiny i 8% aluminium) używali Brytyjczycy do napełniania min lądowych. 
Ze względu na większy ciężar właściwy nadchloranu amonu materiały wybuchowe przygotowane z jego użyciem są silniejsze od tych przygotowanych z azotanem amonu. 
Są czulsze na tarcie i płomień od materiałów chloranowych. Ich wykorzystanie 
w kopalnictwie podziemnym ogranicza możliwość występowania chlorowodoru 
w produktach rozkładu. 
Nadchloran amonu jest jednym z najczęściej spotykanych utleniaczy w stałych paliwach rakietowych. Mieszaniny z jego udziałem palą się stosunkowo wolno, w niższej temperaturze i dają mniej dymu niż mieszaniny z nadchloranem potasu. Popularne są paliwa złożone 
z nadchloranowego utleniacza i wielosiarczkowych polimerów, które służą równocześnie jako element wiążący i paliw. 
Nadchloran amonowy był utleniaczem stosowanym w silnikach SRB. 
         



Rysunek 6 Scenariusz wypadkowy 5 – wymiary stref zagrożonych wystąpieniem szkodliwego natężenia promieniowania cieplnego oraz stężenia szkodliwego Cl2













 Ocena skutków dla ludzi, obiektów i środowiska 
	Scenariusz wypadkowy
	Czas (po
wypływie subst. szkodliwej)
	Skażenie (chmura o stężeniu IDLH)
	Pożar - zagrożenie pożarem dla 4 kW/m2
	Wybuch
	Możliwość skażenia

	
	
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Możliwość wybuchu
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	gleby
	środowi
ska wodnego

	
	[s]
	[m]
	
	[m]
	
	tak/nie
	
	tak /nie
	tak /nie

	5
	30
	89
	Teren całego
zakładu oraz
część osiedla
	196
	ok. 30
	nie

	
	nie
	nie

	
	300
	779
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	1414
	
	
	
	
	
	
	

	
	700
	1593
	
	
	
	
	
	
	




 Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu
	Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu

	Rodzaj zadań
	Siły i środki przewidziane do ich realizacji
	Uwagi

	
	PSP
	Pogotowie
ratunkowe
	Policja
	Inne 
służby
	

	Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
	X
	X
	
	
	

	Transport poszkodowanych do szpitala
	
	X
	
	
	

	Kierowanie ruchem na drogach dojazdowych do zdarzenia
	
	
	X
	
	Na terenie firmy pracownicy ochrony

	Rozpoznanie
	X
	
	
	
	

	Wyznaczenie stref
	X
	
	
	
	

	Ewakuacja poszkodowanych
	X
	
	
	
	

	Alarmowanie osób zagrożonych
	X
	
	X
	X
	X

	Podanie prądów w natarciu
	X
	
	
	
	

	 Podanie prądów w obronie
	X
	
	
	
	




Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.

W przypadku zaistnienia awarii ze skutkami poza terenem zakładu należy powiadomić jednostkę PSP i do czasu przybycia zewnętrznych służb ratowniczych należy ograniczyć wydobywanie się niebezpiecznej substancji oraz podjąć działania w celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się oraz ostrzec najbliżej znajdujących się ludzi, w tym stałych mieszkańców o zaistniałej sytuacji.
Do wszystkich obiektów doprowadzono utwardzone drogi pożarowe, umożliwiające samochodom pożarniczym dojazd o każdej porze roku. Do zakładu dojazd dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Jasła możliwy jest od ulicy Adama Mickiewicza.
Ilość i rodzaj dysponowanych sił i środków określa kierujący działaniem ratowniczym na szczeblu interwencyjnym i taktycznym, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania. 
Miejsce koncentracji nw. sił i środków ratowniczych stanowi siedziba KP PSP w Jaśle, 
ul. Mickiewicza 33.

Siły i środki KSRG – I Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	SGRCh
Tarnów 1
	Poziom C
	SK PKW
Rzeszów/KCKR Warszawa
	
	58
	

	2.
	JRG Jasło
	GBA-Rt 2,5/28
	SK KP PSP
Jasło
	RF 441-21
	4
	DWP

	3.
	JRG Jasło
	GCBA 5/32/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-26
	4
	DWP

	4.
	JRG Jasło
	GCBA 8/53/2
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-25
	4
	DWP

	5.
	JRG Jasło
	SHD 23
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-53
	4
	

	6.
	 OSP Kołaczyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-31
	 7
	

	7.
	OSP Brzyska 
	GCBA 5/36/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-01
	 8
	

	8.
	OSP Kłodawa 
	GCBA 5/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-02
	9 
	



	Siły i środki KSRG – II Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	
	SGRCh
Rzeszów 2
	Poziom B
	SK PKW
Rzeszów
	
	62
	

	1.
	OSP Skołyszyn
	GBA 2,5/25/4
	SK KP PSP
Jasło
	RF 449-22
	10
	

	2.
	OSP Skołyszyn
	GCBM 18/8 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-39
	10
	

	3.
	OSP Trzcinica
	GCBA 8,2/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-18
	11
	

	4.
	OSP Osobnica
	GBA 2,5/25/3,5
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-10
	13
	

	5.
	JRG Krosno
	GCBA 8/50
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-26
	 30
	DWP

	6.
	JRG Krosno
	SCRt
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-49
	 30
	

	7.
	JRG Strzyżów
	GCBA-Rt 5/32
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Strzyżów
	RF 561-25
	38
	DWP

	8.
	JRG II Dębica 
	GCBA 6,5/60/3,5
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Dębica
	RF 422-27
	41
	DWP

	10.
	JRG Sanok

	GCBA 9,5/65/26,9
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Sanok
	RF 541-25
	69
	DWP

	11
	JRG Łańcut
	SPGaz 
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Łańcut
	RF 491-50
	96
	




Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.

Wykaz specjalistów z ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
	Lp.
	Imię i nazwisko – Funkcja sprawowana w zakładzie
	Dyspozycyjność
	Sposób powiadamiania (nr telefonu, nr faksu)
	Godziny pracy

	
1.
	mgr inż. Andrzej Cholewiak 
Prezes Zarządy, 
Dyrektor Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4235
604 446 610
	
7.00 – 15.00

	
2.
	mgr Krzysztof Ziemieński
Członek Zarządu,
 z-ca Dyrektora Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	
600 835 184
	
7.00 – 15.00

	
3.
	mgr inż. Andrzej Kalisz
Kierownik produkcji
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4373
604 446 608
	7.00 – 15.00

	
4.
	mgr Jacek Roś
Inspektor ochrony ppoż.
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4244
668 356 639
	7.00 – 15.00

	5.
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4634
600 829 741
	6.00 – 12.00

	6.
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
Kierownik Utrzymania Ruchu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	601 950 995
	7.00 – 15.00

	7.
	Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji
podstawowej „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 446 4604
604 565 566
	
– 12.00





Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie oraz podmiotów spoza zakłady przewidzianych do współdziałania z kierującym działaniem ratowniczym
	Lp.
	Funkcja sprawowana
w zakładzie
	Instytucja lub jednostka
organizacyjna (specjalizacja)
	Sposób powiadamiania
(nr telefonu, nr faksu)
	
Dyspozycyjność

	
1.
	
Zarząd ZTS
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	


2.
	

Oddział Paliw
złożonych i prochów
	C -5/6, C – 8/n, D – 3/n, 
C – 9/10, C – 51/n, C – 52/n, 
C – 53/n, G – 4a/n, G – 4b/n, 
G – 5/n, G – 6/n, C – 16/n, 
C – 10/n, C – 12/n, C – 9/8,
 C – 17/25, C – 29/n, C – 54/n, C – 30/40, D – 5/33, D – 6/34, D – 8/35, D – 9/36
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
13 491 4634, 600 829 741
Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
604 565 566
	

6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
3.
	
Oddział Pirotechniki
	S – 101, S – 102, S – 103, 
S – 104, S – 105, S – 106, 
S – 107, S – 5/50, S – 4/49
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
600 459 926
	6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
4.
	
Laboratorium
	
G – 7/n, G – 3/n
	mgr inż. Andrzej Matłok
600 459 926
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
5.
	Stacja Badań
Balistycznych
	
R – 14/n, R – 12a/n, R – 3/n
	mgr inż. Adrian Zbylut
600 814 851
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
6.
	
Utrzymanie ruchu
	
C – 21/n, D – 17/28
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
601 950 995
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
7.

	
Administracja
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	8.
	Ochrona
	C – 36/n
	Jan Szpak 
694 415 709
	całodobowo




Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.

	ZPS GAMRAT Sp. z o.o. pracuje w systemie jednozmianowym (za wyjątkiem ochrony). Produkcja odbywa się pomiędzy 7.00 a 15.00.
Zakład nie posiada własnej jednostki straży pożarnej i korzysta z jednostek Państwowej Straży Pożarnej podległej Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej jest oddalona o 4 km i wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz akcji w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego).
	Każdy pracownik, który zauważył w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu prowadzące powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska zobowiązany jest zaalarmować:
osoby znajdujące się w pobliżu pożaru lub awarii,
Państwową Straż Pożarną – telefonicznie, nr alarmowy 998 lub 112,
przełożonych,
służbę ochrony Spółki.

	Równocześnie z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić wraz 
z pozostałymi i będącymi w pobliżu pracownikami do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu: podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych, gdy obiekt posiada taką instalację.
	Do czasu przybycia sił ratowniczych PSP, kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi 
i zabezpieczającymi na terenie Spółki sprawować powinien Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik Produkcji lub starszy mistrz produkcji (w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia). W uzasadnionych przypadkach, kierowanie działaniami może być przekazane innej osobie z kierownictwa Spółki bądź osobie upoważnionej.
	Od momentu przyjazdu jednostki/ek Państwowej Straży Pożarnej, dowodzenie całokształtem działań w ramach akcji ratowniczej przejmuje przybyły Dowódca PSP.
Kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia ZPS „Gamrat” podporządkowuje się poleceniom dowódcy straży pożarnej i spełnia rolę doradcy. Wszystkie polecenia wydawane podwładnym, pracownikom Spółki, muszą być konsultowane i uzgadniane przez KDR z dowódcą przybyłej jednostki PSP.
	Doradcza rola dotychczasowego KDR-a ma dla dowódcy straży olbrzymie znaczenie, ponieważ KDR może wskazać strażakom newralgiczne punkty prowadzonej akcji delegować doskonale zaznajomionych z terenem akcji specjalistów i przydzielać osoby do pomocy w różnych czynnościach, najczęściej pomocniczych.
	Dowodzący akcją przed przybyciem zastępów PSP spełnia jednocześnie (osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę) rolę koordynatora współpracy innych zewnętrznych sił ratowniczych, które biorą udział w akcji z pracownikami ZPS „Gamrat”.
	W ramach akcji ratowniczo- gaśniczej w zależności od istniejącej sytuacji należy podjąć następujące działania:
przeprowadzić ewakuację ludzi i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
wyznaczyć, o ile jest to możliwe, pracę instalacji i urządzeń,
wyznaczyć strefy zagrożenia w przypadku wystąpienia możliwości zapalenia się lub wybuchu materiałów „S”,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektów i urządzeń objętych pożarem,
wyłączyć dopływ mediów,
usunąć sprzęt i materiały stwarzające zagrożenie, a znajdujące się w pobliżu miejsca awarii lub pożaru,
kontynuować gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków,
działania ratownicze prowadzić zgodnie z procedurami zawartymi w stanowiskach instrukcjach pracy, zwłaszcza w zakresie awaryjnego i normalnego zatrzymania urządzeń i instalacji technologicznych.

	Z chwilą przybycia na miejsce pożaru Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, osoba kierująca dotychczas akcją przekazuje kierownictwo dowódcy jednostki, udzielając szczegółowej informacji o sytuacji pożarowej lub awaryjnej, oraz podjętych przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii. Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Zarząd Spółki, personel techniczny zakładu, pozostają do dyspozycji dowódcy jednostki służąc wiedzą z zakresu procesu technologicznego i urządzeń, instalacji. Pozostali pracownicy w prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej udzielają pomocy w dalszym gaszeniu pożaru, usuwaniu awarii i jej skutków.

Personel techniczny pozostaje do dyspozycji dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej służąc pomocą w zakresie:
analizy zagrożenia wynikającego z zaistniałej sytuacji, a w szczególności dokładnego rozeznania odnośnie ilości surowców, produktów i półproduktów na instalacji 
i urządzeniach, możliwych potencjalnych zagrożeń,
organizacji działań pomocniczych przez mobilizację sił ludzkich i środków technicznych,
udzielania wskazań do podjęcia decyzji przeprowadzenia właściwych operacji technologicznych zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii i zmniejszenia ich skutków,
wskazania miejsc najbardziej zagrożonych mogących stanowić przyczynę rozprzestrzeniania się pożaru lub awarii,
wszelkiej potrzebnej pomocy dotyczącej wspólnego ustalenia metod walki z pożarem lub awarią dostosowanych do zagrożeń wynikających z charakteru procesu technologicznego, stosowanych surowców i otrzymywanych produktów,
w przypadku zorganizowania przez dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej sztabu akcji, wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych przez szefa sztabu.

	Siły i środki, które są wprowadzane do działań ratowniczych zależą od wielkości i rodzaju zagrożenia, jakie powstało w czasie awarii. Decyzje o sposobie i kolejności ich uruchomienia są podejmowane przez osoby kierujące działaniami ratowniczymi na różnych szczeblach działania.
	W zależności od rodzaju i zasięgu zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi kierujący akcją decyduje, jaki zakres czynności ratowniczych należy podjąć, aby akcja została przeprowadzona w sposób optymalny, szybki i skuteczny.
	Osoba, która objęła kierowanie działaniami ratowniczymi poleca wybranemu pracownikowi (pracownikom) udanie się w kierunku właściwej bramy, gdzie będzie utworzony punkt przyjęcia sił i środków. Osoby z ramienia zakładu, które są w punkcie przyjęcia sił i środków współpracują z firmą ochroniarską, a także:
przekazują na bieżąco dowodzącemu akcją informacje o przybyłych siłach i środkach do punktu koncentracji,
spisują wszystkie podmioty ratownicze i instytucje przybyłe do punktu przyjęcia sił 
i środków (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.),
współpracują i otrzymują kontakt (łączność) z dowódcami, kierownikami poszczególnych podmiotów ratowniczych i instytucji  (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.,),
kierują kolejne podmioty ratownicze do miejsc wyznaczonych przez dowodzącego akcją.

Zabezpieczenie obiektów produkcyjno-magazynowych należących do Zakładu Produkcji Specjalnej stanowią:
zakładowa sieć wewnętrznych hydrantów pożarowych DN-52, o wydajności 2,5 l/s,
zakładowa sieć zewnętrznych hydrantów pożarowych DN-80 775x757 o wydajności 10 l/s oraz DN-100 o wydajności 20 l/s,
zbiorniki wody do celów pożarowych,
instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
bezpieczniki ciśnienia,
instalacje odgromowe – zwody pionowe i poziome niskie nieizolowane, maszty odgromowe,
wodne urządzenia gaśnicze tryskaczowe. Urządzenia te związane są na stałe z chronionym obiektem, dysponują odpowiednimi zasobami wody do celów pożarowych, oraz zabezpieczają obiekty i pomieszczenia przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru. Głównym elementem instalacji jest główka tryskacza, która jest wkręcana w system rurociągów znajdujących się stale pod ciśnieniem wody.
W czasie pożaru unoszące się do góry gorące gazy powodują w otoczeniu tryskacza wzrost temperatury, a z chwilą gdy osiągnie ona wartość krytyczną 72 – 78 stopni Celsjusza zamek rozpada się, grzybek zostaje wypchnięty z przepony i woda pod ciśnieniem wypływa rozbijając się o rozpryskiwacz i zrasza powierzchnię chronioną pomieszczenia, budynku.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:
Wszystkie obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, którego rodzaj jest dobrany w zależności od zagrożenia, a ponadto na wyposażeniu obiektów znajdują się: 
gaśnicze urządzenia zraszaczowe,
gaśnicze urządzenia tryskaczowe,
hydranty pożarowe.
















Scenariusz 6 – Zapłon i wybuch ciasta prochowego w magazynie, obiekt magazynowy D9/36 – 90000 kg.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, 
z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.

Cechy zewnętrzne:
Barwa – szara,
struktura – drobne kłaczki,
zapach – bez zapachu,
gęstość – ok. 0,5 g/cm3.

Półprodukt do wytwarzania prochów i stałych, homogenicznych paliw rakietowych.
Głównym składnikiem ciast prochowych są nitroceluloza i nitrogliceryna oraz woda. Pełna informacja o składzie chemicznym ciast znajduje się w dokumentacji producenta.
Zachowanie się materiału podczas spalania.

Próba zapłonu za pomocą lontu prochowego:
Zasada metody polega na próbie zapalenia badanego materiału od płomienia palącego się lontu prochowego i obserwacji jego zachowania się.

Oceniany materiał nie zapala się w warunkach badania.

Próba spalania w małej skali:
Zasada metody polega na próbie zapalenia badanego materiału od płomienia palącego się papieru i obserwacji jego zachowania się.

Materiał z trudem podejmuje palenie. Palenie materiału przebiega powoli i wykazuje tendencję do gaśnięcia.

Próba wewnętrznego zapłonu:
Zasada metody polega na próbie zapalenia zapłonnikiem z prochu czarnego o masie 5 g, badanego materiału znajdującego się w stalowej rurze o średnicy wewnętrznej 40 mm, grubości ścianki 4 mm i długości 200 mm, zamkniętej z jednej strony przyspawanym dnem, 
a z drugiej nakrętką i ocenie rozprzestrzeniania się reakcji wybuchowej.

Zainicjowanie ocenianego materiału powoduje fragmentację otoczki na kilka dużych odłamków.

Próba pojedynczego opakowania:
Zasada metody polega na próbie zapalenia, zapłonnikiem zawierającym 30 g prochu czarnego, badanego materiału znajdującego się w pojedynczym opakowaniu transportowym, w warunkach i postaci w jakich jest przeznaczony do transportu i obserwacji jego zachowania się. Badaniu poddano ciasto prochowe zawierające wodę, znajdujące się w stalowym bębnie z wiekiem zdejmowanym (beczka obręczówka) o pojemności 200 l. W bębnie znajdowało się ok. 92 kg materiału (łącznie z wodą). Zapłonnik umieszczono w środku bębna i bęben zamykano. Badany bęben obłożono dookoła sześcioma  i z góry siedmioma bębnami tego samego typu wypełnionymi ziemią.

Palenie się ciasta, emisja brązowego dymu, widoczny płomień, słyszalny dźwięk. 
Po zakończeniu palenia w dolnej części bębna pozostało nie spalone ciasto i popiół.

Próba zewnętrznego ognia:
Zasada metody polega na poddaniu badanej substancji, znajdującej się w opakowaniu transportowym, długotrwałemu oddziaływaniu intensywnego zewnętrznego ognia 
i obserwacji zachowania się materiału.
Badaniu poddano ciasta prochowe zawierające wodę, znajdujące się w stalowym bębnie 
z wiekiem zdejmowanym (beczka obręczówka) o pojemności 200l. W bębnie znajdowało się ok. 92 kg materiału (łącznie z wodą). Bęben umieszczono w stalowym ruszcie, nad ogniskiem z drewna i rozpalono ogień.

Po ok. 2-3 minutach od zapalenia ogniska wieka bębnów były wyrzucane na odległość ok. 2-3 metrów. Badane ciasta spaliły się w całości w ciągu ok. 30 min. Spalanie przebiegało spokojnie. Po badaniu w bębnie pozostała niewielka ilość popiołu.

Rozkład termiczny:
Zasada metody polega  na ogrzewaniu próbek ocenianego materiału z prędkością 50C/min 
i obserwacji oznak rozkładu jego zdefiniowanych w normie.
Oznaczona temperatura rozkładu  1820C (455K)
Charakter rozkładu: stopniowy z wydzieleniem tlenków azotu, a następnie spalenie.

Badanie stabilności termicznej:
Zasada metody polega na obserwacji zachowania się badanego materiału podczas wygrzewania w temperaturze 750C przez 48 godzin.

Wygrzewanie ocenianego materiału w temperaturze 750C przez 48 godzin nie powoduje jego wybuchu lub zapłonu, ani wzrostu jego temperatury o co najmniej 30C powyżej temperatury substancji porównawczej.















Rysunek 7 Scenariusz wypadkowy 6 – wymiary stref zagrożonych wystąpieniem szkodliwego natężenia promieniowania cieplnego oraz stężenia szkodliwego NO2 i CO










 Ocena skutków dla ludzi, obiektów i środowiska 
	Scenariusz wypadkowy
	Czas (po
wypływie subst. szkodliwej)
	Skażenie (chmura o stężeniu IDLH)
	Pożar - zagrożenie pożarem dla 4 kW/m2
	Wybuch
	Możliwość skażenia

	
	
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Możliwość wybuchu
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	gleby
	środowi
ska wodnego

	
	[s]
	[m]
	
	[m]
	
	tak/nie
	
	tak /nie
	tak /nie

	6

	30
	89 (87)
	Teren całego
zakładu oraz
część osiedla
	1667
	Teren 
całego 
zakładu

oraz część
osiedla
	tak
w ramach
obwało-
wania

	2
	nie
	nie

	
	300
	838 (743)
	
	
	
	
	
	
	

	
	480
	(1089)
	
	
	
	
	
	
	

	
	900
	2278 (-)
	
	
	
	
	
	
	

	
	1800
	3999 (-)
	
	
	
	
	
	
	




 Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu
	Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu

	Lp.
	Rodzaj zadań
	Siły i środki przewidziane do ich realizacji
	Uwagi

	
	
	PSP
	Pogotowie
ratunkowe
	Policja
	Inne 
służby
	

	1.
	Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
	X
	X
	
	
	

	2.
	Transport poszkodowanych do szpitala
	
	X
	
	
	

	3.
	Kierowanie ruchem na drogach dojazdowych do zdarzenia
	
	
	X
	
	Na terenie firmy 
pracownicy ochrony

	4.
	Rozpoznanie
	X
	
	
	
	

	5.
	Wyznaczenie stref
	X
	
	
	
	

	6.
	Ewakuacja poszkodowanych
	X
	
	
	
	

	7.
	Alarmowanie osób zagrożonych
	X
	
	X
	X
	X

	8.
	Podanie prądów w natarciu
	X
	
	
	
	

	9.
	 Podanie prądów w obronie
	X
	
	
	
	




Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.

W przypadku zaistnienia awarii ze skutkami poza terenem zakładu należy powiadomić jednostkę PSP i do czasu przybycia zewnętrznych służb ratowniczych należy ograniczyć wydobywanie się niebezpiecznej substancji oraz podjąć działania w celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się oraz ostrzec najbliżej znajdujących się ludzi, w tym stałych mieszkańców o zaistniałej sytuacji.
Do wszystkich obiektów doprowadzono utwardzone drogi pożarowe, umożliwiające samochodom pożarniczym dojazd o każdej porze roku. Do zakładu dojazd dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Jasła możliwy jest od ulicy Adama Mickiewicza.
Ilość i rodzaj dysponowanych sił i środków określa kierujący działaniem ratowniczym na szczeblu interwencyjnym i taktycznym, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania. 
Miejsce koncentracji nw. sił i środków ratowniczych stanowi siedziba KP PSP w Jaśle, 
ul. Mickiewicza 33.

Siły i środki KSRG – I Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	SGRCh
Tarnów 1
	Poziom C
	SK PKW
Rzeszów/KCKR Warszawa
	
	58
	

	2.
	JRG Jasło
	GBA-Rt 2,5/28
	SK KP PSP
Jasło
	RF 441-21
	4
	DWP

	3.
	JRG Jasło
	GCBA 5/32/4
	SK KP PSP 
Jasło
	RF 441-26
	4
	DWP

	4.
	JRG Jasło
	GCBA 8/53/2
	SK KP PSP 
Jasło
	RF 441-25
	4
	DWP

	5.
	JRG Jasło
	SHD 23
	SK KP PSP 
Jasło
	RF 441-53
	4
	

	6.
	 OSP Kołaczyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP 
Jasło
	RF 449-31
	 7
	

	7.
	OSP Brzyska 
	GCBA 5/36/4
	SK KP PSP
 Jasło
	RF 449-01
	 8
	

	8.
	OSP Kłodawa 
	GCBA 5/32
	SK KP PSP
 Jasło
	RF 449-02
	9 
	



	Siły i środki KSRG – II Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	SGRCh
Rzeszów 2
	Poziom B
	SK PKW Rzeszów
	
	62
	

	2.
	OSP Skołyszyn
	GBA 2,5/25/4
	SK KP PSP
Jasło
	RF 449-22
	10
	

	3.
	OSP Skołyszyn
	GCBM 18/8 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-39
	10
	

	4.
	OSP Trzcinica
	GCBA 8,2/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-18
	11
	

	5.
	OSP Osobnica
	GBA 2,5/25/3,5
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-10
	13
	

	6.
	JRG Krosno
	GCBA 8/50
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-26
	 30
	DWP

	7.
	JRG Krosno
	SCRt
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-49
	 30
	

	8.
	JRG Strzyżów
	GCBA-Rt 5/32
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Strzyżów
	RF 561-25
	38
	DWP

	9.
	JRG II Dębica 
	GCBA 6,5/60/3,5
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Dębica
	RF 422-27
	41
	DWP

	10.
	JRG Sanok

	GCBA 9,5/65/26,9
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Sanok
	RF 541-25
	69
	DWP

	11
	JRG Łańcut
	SPGaz 
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Łańcut
	RF 491-50
	96
	




Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.

Wykaz specjalistów z ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
	Lp.
	Imię i nazwisko – Funkcja sprawowana w zakładzie
	Dyspozycyjność
	Sposób powiadamiania (nr telefonu, nr faksu)
	Godziny pracy

	
1.
	mgr inż. Andrzej Cholewiak 
Prezes Zarządy, 
Dyrektor Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4235
604 446 610
	
7.00 – 15.00

	
2.
	mgr Krzysztof Ziemieński
Członek Zarządu,
 z-ca Dyrektora Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	
600 835 184
	
7.00 – 15.00

	
3.
	mgr inż. Andrzej Kalisz
Kierownik produkcji
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4373
604 446 608
	7.00 – 15.00

	
4.
	mgr Jacek Roś
Inspektor ochrony ppoż.
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4244
668 356 639
	7.00 – 15.00

	5.
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4634
600 829 741
	6.00 – 12.00

	6.
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
Kierownik Utrzymania Ruchu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	601 950 995
	7.00 – 15.00

	7.
	Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji
podstawowej „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 446 4604
604 565 566
	
– 12.00









Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie oraz podmiotów spoza zakłady przewidzianych do współdziałania z kierującym działaniem ratowniczym
	Lp.
	Funkcja sprawowana
w zakładzie
	Instytucja lub jednostka
organizacyjna (specjalizacja)
	Sposób powiadamiania
(nr telefonu, nr faksu)
	
Dyspozycyjność

	
1.
	
Zarząd ZTS
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	


2.
	

Oddział Paliw
złożonych i prochów
	C -5/6, C – 8/n, D – 3/n, 
C – 9/10, C – 51/n, C – 52/n, 
C – 53/n, G – 4a/n, G – 4b/n, 
G – 5/n, G – 6/n, C – 16/n, 
C – 10/n, C – 12/n, C – 9/8,
 C – 17/25, C – 29/n, C – 54/n, C – 30/40, D – 5/33, D – 6/34, D – 8/35, D – 9/36
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
13 491 4634, 600 829 741
Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
604 565 566
	

6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
3.
	
Oddział Pirotechniki
	S – 101, S – 102, S – 103, 
S – 104, S – 105, S – 106, 
S – 107, S – 5/50, S – 4/49
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
600 459 926
	6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
4.
	
Laboratorium
	
G – 7/n, G – 3/n
	mgr inż. Andrzej Matłok
600 459 926
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
5.
	Stacja Badań
Balistycznych
	
R – 14/n, R – 12a/n, R – 3/n
	mgr inż. Adrian Zbylut
600 814 851
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
6.
	
Utrzymanie ruchu
	
C – 21/n, D – 17/28
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
601 950 995
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
7.

	
Administracja
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	8.
	Ochrona
	C – 36/n
	Jan Szpak 
694 415 709
	całodobowo




Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych 
i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.

	ZPS GAMRAT Sp. z o.o. pracuje w systemie jednozmianowym (za wyjątkiem ochrony). Produkcja odbywa się pomiędzy 7.00 a 15.00.
Zakład nie posiada własnej jednostki straży pożarnej i korzysta z jednostek Państwowej Straży Pożarnej podległej Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej jest oddalona o 4 km i wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz akcji w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego).
	Każdy pracownik, który zauważył w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu prowadzące powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska zobowiązany jest zaalarmować:
osoby znajdujące się w pobliżu pożaru lub awarii,
Państwową Straż Pożarną – telefonicznie, nr alarmowy 998 lub 112,
przełożonych,
służbę ochrony Spółki.

	Równocześnie z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić wraz 
z pozostałymi i będącymi w pobliżu pracownikami do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu: podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych, gdy obiekt posiada taką instalację.
	Do czasu przybycia sił ratowniczych PSP, kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi 
i zabezpieczającymi na terenie Spółki sprawować powinien Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik Produkcji lub starszy mistrz produkcji (w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia). W uzasadnionych przypadkach, kierowanie działaniami może być przekazane innej osobie z kierownictwa Spółki bądź osobie upoważnionej.
	Od momentu przyjazdu jednostki/ek Państwowej Straży Pożarnej, dowodzenie całokształtem działań w ramach akcji ratowniczej przejmuje przybyły Dowódca PSP.
Kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia ZPS „Gamrat” podporządkowuje się poleceniom dowódcy straży pożarnej i spełnia rolę doradcy. Wszystkie polecenia wydawane podwładnym, pracownikom Spółki, muszą być konsultowane i uzgadniane przez KDR z dowódcą przybyłej jednostki PSP.
	Doradcza rola dotychczasowego KDR-a ma dla dowódcy straży olbrzymie znaczenie, ponieważ KDR może wskazać strażakom newralgiczne punkty prowadzonej akcji delegować doskonale zaznajomionych z terenem akcji specjalistów i przydzielać osoby do pomocy w różnych czynnościach, najczęściej pomocniczych.
	Dowodzący akcją przed przybyciem zastępów PSP spełnia jednocześnie (osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę) rolę koordynatora współpracy innych zewnętrznych sił ratowniczych, które biorą udział w akcji z pracownikami ZPS „Gamrat”.
	W ramach akcji ratowniczo- gaśniczej w zależności od istniejącej sytuacji należy podjąć następujące działania:
przeprowadzić ewakuację ludzi i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
wyznaczyć, o ile jest to możliwe, pracę instalacji i urządzeń,
wyznaczyć strefy zagrożenia w przypadku wystąpienia możliwości zapalenia się lub wybuchu materiałów „S”,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektów i urządzeń objętych pożarem,
wyłączyć dopływ mediów,
usunąć sprzęt i materiały stwarzające zagrożenie, a znajdujące się w pobliżu miejsca awarii lub pożaru,
kontynuować gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków,
działania ratownicze prowadzić zgodnie z procedurami zawartymi w stanowiskach instrukcjach pracy, zwłaszcza w zakresie awaryjnego i normalnego zatrzymania urządzeń i instalacji technologicznych.

	Z chwilą przybycia na miejsce pożaru Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, osoba kierująca dotychczas akcją przekazuje kierownictwo dowódcy jednostki, udzielając szczegółowej informacji o sytuacji pożarowej lub awaryjnej, oraz podjętych przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii. Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Zarząd Spółki, personel techniczny zakładu, pozostają do dyspozycji dowódcy jednostki służąc wiedzą z zakresu procesu technologicznego i urządzeń, instalacji. Pozostali pracownicy w prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej udzielają pomocy w dalszym gaszeniu pożaru, usuwaniu awarii i jej skutków.

Personel techniczny pozostaje do dyspozycji dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej służąc pomocą w zakresie:
analizy zagrożenia wynikającego z zaistniałej sytuacji, a w szczególności dokładnego rozeznania odnośnie ilości surowców, produktów i półproduktów na instalacji 
i urządzeniach, możliwych potencjalnych zagrożeń,
organizacji działań pomocniczych przez mobilizację sił ludzkich i środków technicznych,
udzielania wskazań do podjęcia decyzji przeprowadzenia właściwych operacji technologicznych zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii i zmniejszenia ich skutków,
wskazania miejsc najbardziej zagrożonych mogących stanowić przyczynę rozprzestrzeniania się pożaru lub awarii,
wszelkiej potrzebnej pomocy dotyczącej wspólnego ustalenia metod walki z pożarem lub awarią dostosowanych do zagrożeń wynikających z charakteru procesu technologicznego, stosowanych surowców i otrzymywanych produktów,
w przypadku zorganizowania przez dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej sztabu akcji, wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych przez szefa sztabu.

	Siły i środki, które są wprowadzane do działań ratowniczych zależą od wielkości i rodzaju zagrożenia, jakie powstało w czasie awarii. Decyzje o sposobie i kolejności ich uruchomienia są podejmowane przez osoby kierujące działaniami ratowniczymi na różnych szczeblach działania.
	W zależności od rodzaju i zasięgu zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi kierujący akcją decyduje, jaki zakres czynności ratowniczych należy podjąć, aby akcja została przeprowadzona w sposób optymalny, szybki i skuteczny.
	Osoba, która objęła kierowanie działaniami ratowniczymi poleca wybranemu pracownikowi (pracownikom) udanie się w kierunku właściwej bramy, gdzie będzie utworzony punkt przyjęcia sił i środków. Osoby z ramienia zakładu, które są w punkcie przyjęcia sił i środków współpracują z firmą ochroniarską, a także:
przekazują na bieżąco dowodzącemu akcją informacje o przybyłych siłach i środkach do punktu koncentracji,
spisują wszystkie podmioty ratownicze i instytucje przybyłe do punktu przyjęcia sił 
i środków (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.),
współpracują i otrzymują kontakt (łączność) z dowódcami, kierownikami poszczególnych podmiotów ratowniczych i instytucji  (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.,),
kierują kolejne podmioty ratownicze do miejsc wyznaczonych przez dowodzącego akcją.

Zabezpieczenie obiektów produkcyjno-magazynowych należących do Zakładu Produkcji Specjalnej stanowią:
zakładowa sieć wewnętrznych hydrantów pożarowych DN-52, o wydajności 2,5 l/s,
zakładowa sieć zewnętrznych hydrantów pożarowych DN-80 775x757 o wydajności 10 l/s oraz DN-100 o wydajności 20 l/s,
zbiorniki wody do celów pożarowych,
instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
bezpieczniki ciśnienia,
instalacje odgromowe – zwody pionowe i poziome niskie nieizolowane, maszty odgromowe,
wodne urządzenia gaśnicze tryskaczowe. Urządzenia te związane są na stałe z chronionym obiektem, dysponują odpowiednimi zasobami wody do celów pożarowych, oraz zabezpieczają obiekty i pomieszczenia przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru. Głównym elementem instalacji jest główka tryskacza, która jest wkręcana w system rurociągów znajdujących się stale pod ciśnieniem wody.
W czasie pożaru unoszące się do góry gorące gazy powodują w otoczeniu tryskacza wzrost temperatury, a z chwilą gdy osiągnie ona wartość krytyczną 72 – 78 stopni Celsjusza zamek rozpada się, grzybek zostaje wypchnięty z przepony i woda pod ciśnieniem wypływa rozbijając się o rozpryskiwacz i zrasza powierzchnię chronioną pomieszczenia, budynku.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:
Wszystkie obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, którego rodzaj jest dobrany w zależności od zagrożenia, a ponadto na wyposażeniu obiektów znajdują się: 
gaśnicze urządzenia zraszaczowe,
gaśnicze urządzenia tryskaczowe,
hydranty pożarowe.







Scenariusz 7 – Zapłon i w skrajnym przypadku wybuch ciasta prochowego wstępnie odwodnionego w sali namiarów – obiekt C5/6 – 5000 kg.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, 
z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.


Prochy nitroglicerynowe typu balistyt są stałymi roztworami koloidalnymi nitrocelulozy, nitrogliceryny i różnych dodatków technologicznych. Dodatki technologiczne wpływają na własności przetwórcze prochów, ich szybkość spalania, zapalność oraz własności mechaniczne.
Proces technologiczny produkcji prochów nitroglicerynowych i prochowych paliw rakietowych ma charakter periodyczny. Jest oparty na szeregu operacjach mechanicznych, 
w czasie których następują przemiany fizyczne ciasta prochowego bez zmiany jego składu chemicznego.
Zarówno prochy nitroglicerynowe jak też prochowe paliwa rakietowe (prochowe ładunki napędowe) produkowane są w większości na tych samych urządzeniach, zróżnicowanie własności wynika z różnic pod względem fizyko-chemicznym użytych surowców i nadanego kształtu wyrobu końcowego.
Podstawowy surowiec, tzw. ciasto prochowe zaliczane jest do klasy 1.4C lub 1.3C. dostarczane jest od producenta i magazynowane jest w postaci wilgotnej, o stopniu zawilgocenia 30-40%.
Ciasto to poddawane jest operacji odwodnienia, gdzie na walcach następuje częściowe usunięcie wody (do ok. 7%) oraz wstępna żelatynizacja. Otrzymana w wyniku odwodnienia masa prochowa poddawana jest przeróbce termiczno-ciśnieniowej (żelatynizacji) celem nadania jej określonych właściwości miotających.
Operacją przeróbki jest żelatynizacja właściwa ciasta prochowego, w czasie której nitroceluloza pod wpływem nitrogliceryny, DNT, centralitu i wazeliny, w określonych warunkach ciśnienia i temperatury przechodzi w homogeniczny żel. Procesy odwodnienia 
i żelatynizacji są stosunkowo energochłonne.
W kolejnej fazie następuje formowanie na gorąco elementów poprzez prasowanie lub kalandrowanie. Nadanie ostatecznego kształtu następuje poprzez poddanie elementów obróbce mechanicznej.
Całość procesu technologicznego wytwarzania ładunków prochowych dzieli się na następujące etapy:
odwadnianie ciasta prochowego - w obiekcie C-5/6;
walcowanie żelatynizujące i formowanie rulonów prochowych - w obiekcie C-8/N;
walcowanie żelatynizujące prochów moździeżowych - w obiekcie C-12/N;
formowanie ładunków prochowych - prasowanie prochu - w obiekcie C-16/N, C51/n;
obróbka mechaniczna ziaren prochowych - w obiekcie G-4A/N;
defektoskopia ziaren i ładunków prochowych;
ekranowanie ziaren prochowych;
sortowanie, odbiór i pakowanie gotowych ładunków;
badania balistyczne gotowego wyrobu - stacja badań balistycznych - obiekt R14/n.
W czasie operacji odwadniania następuje usunięcie wody z ciasta prochowego i wstępne żelatynizowanie masy prochowej. Osiąga się to poprzez 2, 3 krotne przepuszczenie ciasta prochowego o wilgotności 30-35% przez szczelinę między obracającymi się dośrodkowo walcami ogrzewanymi wodą do temperatury 60-65°C. Otrzymuje się placki o zawartości wody ok. 7%.
Uzyskane z walcarki płaty masy prochowej o grubości kilku mm jako tzw. „placki" układa się w skrzyniach manipulacyjnych po około 30 kg.
W celu uzyskania jednorodnej partii prochu z kilku partii ciasta dopuszcza się odwadnianie równoczesne kilku partii jednego rodzaju ciast - tworzy się wówczas grupy ciast i każdą grupę odwadnia się i składuje oddzielnie.
Żelatynizację masy prochowej prowadzi się w sposób periodyczny na walcarkach poziomych typu „Nagena" ogrzewanych wodą.
 Podczas żelatynizacji do masy prochowej dodaje się nawroty technologiczne wstępnie uplastycznione w gorącej wodzie. Namiarowy przygotowuje w koszach aluminiowych namiary placków prochowych i oddzielnie nawrotów technologicznych według receptury ustalonej kartą technologiczną i wpisanej na tablicy informacyjnej na sali namiarów. Z sali namiarów sporządzone placki pobierają walcownicy i przenoszą przykryte kocem do pomieszczeń walcarek.
Odważone ilości placków i nawrotów technologicznych obsługa walcarki pobiera w koszach aluminiowych z sali namiarów. Nawroty technologiczne są przenoszone do wanny z gorącą wodą celem wstępnego uplastycznienia. W tym czasie uruchamiana jest walcarka 
i rozpoczyna się przepuszczanie placków prochowych. przez walce. Od czasu dodania nawrotów technologicznych walcarkę musi obsługiwać dwóch walcowników. Sposób łączenia masy żelatynizowanej z nawrotami zapewnia większe bezpieczeństwo operacji oraz lepsze wymieszanie składników w całej masie prochowej.







Rysunek 8 Scenariusz wypadkowy 7 – wymiar stref zagrożonych wystąpieniem szkodliwego natężenia promieniowania cieplnego oraz stężenia szkodliwego NO2 i CO












 Ocena skutków dla ludzi, obiektów i środowiska 
	Scenariusz wypadkowy
	Czas (po
wypływie subst. szkodliwej)
	Skażenie (chmura o stężeniu IDLH)
	Pożar - zagrożenie pożarem dla 4 kW/m2
	Wybuch
	Możliwość skażenia

	
	
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Możliwość wybuchu
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	gleby
	środowi
ska wodnego

	
	[s]
	[m]
	
	[m]
	
	tak/nie
	
	tak /nie
	tak /nie

	
	30
	88 (80)
	ok. 30
	664
	Teren
całego zakładu
	tak
w ramach
obiektu

	pracownicy oddziału
prochów
	
	

	
	60
	(153)
	
	
	
	
	
	
	

	7
	90
	(220)
	
	
	
	
	
	nie
	nie

	
	120
	(282)
	
	
	
	
	
	
	

	
	300
	755
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	1314
	
	
	
	
	
	
	




 Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu
	Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu

	Lp.
	Rodzaj zadań
	Siły i środki przewidziane do ich realizacji
	Uwagi

	
	
	PSP
	Pogotowie
ratunkowe
	Policja
	Inne 
służby
	

	1.
	Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
	X
	X
	
	
	

	2.
	Transport poszkodowanych do szpitala
	
	X
	
	
	

	3.
	Kierowanie ruchem na drogach dojazdowych do zdarzenia
	
	
	X
	
	Na terenie firmy 
pracownicy ochrony

	4.
	Rozpoznanie
	X
	
	
	
	

	5.
	Wyznaczenie stref
	X
	
	
	
	

	6.
	Ewakuacja poszkodowanych
	X
	
	
	
	

	7.
	Alarmowanie osób zagrożonych
	X
	
	X
	X
	X

	8.
	Podanie prądów w natarciu
	X
	
	
	
	

	9.
	 Podanie prądów w obronie
	X
	
	
	
	




Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.

W przypadku zaistnienia awarii ze skutkami poza terenem zakładu należy powiadomić jednostkę PSP i do czasu przybycia zewnętrznych służb ratowniczych należy ograniczyć wydobywanie się niebezpiecznej substancji oraz podjąć działania w celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się oraz ostrzec najbliżej znajdujących się ludzi, w tym stałych mieszkańców o zaistniałej sytuacji.
Do wszystkich obiektów doprowadzono utwardzone drogi pożarowe, umożliwiające samochodom pożarniczym dojazd o każdej porze roku. Do zakładu dojazd dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Jasła możliwy jest od ulicy Adama Mickiewicza.
Ilość i rodzaj dysponowanych sił i środków określa kierujący działaniem ratowniczym na szczeblu interwencyjnym i taktycznym, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania. 
Miejsce koncentracji nw. sił i środków ratowniczych stanowi siedziba KP PSP w Jaśle, 
ul. Mickiewicza 33.

Siły i środki KSRG – I Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	
	JRG Jasło
	GBA-Rt 2,5/28
	SK KP PSP
Jasło
	RF 441-21
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	GCBA 5/32/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-26
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	GCBA 8/53/2
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-25
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	SHD 23
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-53
	4
	

	
	 OSP Kołaczyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-31
	 7
	

	
	OSP Brzyska 
	GCBA 5/36/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-01
	 8
	

	
	OSP Kłodawa 
	GCBA 5/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-02
	9 
	

	
	 OSP Warzyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-12
	10 
	




	Siły i środki KSRG – II Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	OSP Skołyszyn
	GBA 2,5/25/4
	SK KP PSP
Jasło
	RF 449-22
	10
	

	2.
	OSP Skołyszyn
	GCBM 18/8 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-39
	10
	

	3.
	OSP Trzcinica
	GCBA 8,2/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-18
	11
	

	4.
	OSP Osobnica
	GBA 2,5/25/3,5
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-10
	13
	

	5.
	JRG Krosno
	GCBA 8/50
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-26
	 30
	DWP

	6.
	JRG Krosno
	SCRt
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-49
	 30
	

	7.
	JRG Strzyżów
	GCBA-Rt 5/32
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Strzyżów
	RF 561-25
	38
	DWP

	8.
	JRG II Dębica 
	GCBA 6,5/60/3,5
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Dębica
	RF 422-27
	41
	DWP

	9.
	JRG I Rzeszów

	GCBA 9/65Pr/750
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Rzeszów
	RF 321-26
	69
	DWP

	10.
	JRG Sanok

	GCBA 9,5/65/26,9
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Sanok
	RF 541-25
	69
	DWP




Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.

Wykaz specjalistów z ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
	Lp.
	Imię i nazwisko – Funkcja sprawowana w zakładzie
	Dyspozycyjność
	Sposób powiadamiania (nr telefonu, nr faksu)
	Godziny pracy

	
1.
	mgr inż. Andrzej Cholewiak 
Prezes Zarządy, 
Dyrektor Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4235
604 446 610
	
7.00 – 15.00

	
2.
	mgr Krzysztof Ziemieński
Członek Zarządu,
 z-ca Dyrektora Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	
600 835 184
	
7.00 – 15.00

	
3.
	mgr inż. Andrzej Kalisz
Kierownik produkcji
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4373
604 446 608
	7.00 – 15.00

	
4.
	mgr Jacek Roś
Inspektor ochrony ppoż.
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4244
668 356 639
	7.00 – 15.00

	5.
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4634
600 829 741
	6.00 – 12.00

	6.
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
Kierownik Utrzymania Ruchu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	601 950 995
	7.00 – 15.00

	7.
	Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji
podstawowej „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 446 4604
604 565 566
	
– 12.00









Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie oraz podmiotów spoza zakłady przewidzianych do współdziałania z kierującym działaniem ratowniczym
	Lp.
	Funkcja sprawowana
w zakładzie
	Instytucja lub jednostka
organizacyjna (specjalizacja)
	Sposób powiadamiania
(nr telefonu, nr faksu)
	
Dyspozycyjność

	
1.
	
Zarząd ZTS
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	


2.
	

Oddział Paliw
złożonych i prochów
	C -5/6, C – 8/n, D – 3/n, 
C – 9/10, C – 51/n, C – 52/n, 
C – 53/n, G – 4a/n, G – 4b/n, 
G – 5/n, G – 6/n, C – 16/n, 
C – 10/n, C – 12/n, C – 9/8,
 C – 17/25, C – 29/n, C – 54/n, C – 30/40, D – 5/33, D – 6/34, D – 8/35, D – 9/36
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
13 491 4634, 600 829 741
Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
604 565 566
	

6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
3.
	
Oddział Pirotechniki
	S – 101, S – 102, S – 103, 
S – 104, S – 105, S – 106, 
S – 107, S – 5/50, S – 4/49
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
600 459 926
	6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
4.
	
Laboratorium
	
G – 7/n, G – 3/n
	mgr inż. Andrzej Matłok
600 459 926
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
5.
	Stacja Badań
Balistycznych
	
R – 14/n, R – 12a/n, R – 3/n
	mgr inż. Adrian Zbylut
600 814 851
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
6.
	
Utrzymanie ruchu
	
C – 21/n, D – 17/28
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
601 950 995
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
7.

	
Administracja
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	8.
	Ochrona
	C – 36/n
	Jan Szpak 
694 415 709
	całodobowo



Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.

	ZPS GAMRAT Sp. z o.o. pracuje w systemie jednozmianowym (za wyjątkiem ochrony). Produkcja odbywa się pomiędzy 7.00 a 15.00.
Zakład nie posiada własnej jednostki straży pożarnej i korzysta z jednostek Państwowej Straży Pożarnej podległej Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej jest oddalona o 4 km i wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz akcji w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego).
	Każdy pracownik, który zauważył w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu prowadzące powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska zobowiązany jest zaalarmować:
osoby znajdujące się w pobliżu pożaru lub awarii,
Państwową Straż Pożarną – telefonicznie, nr alarmowy 998 lub 112,
przełożonych,
służbę ochrony Spółki.

	Równocześnie z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić wraz 
z pozostałymi i będącymi w pobliżu pracownikami do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu: podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych, gdy obiekt posiada taką instalację.
	Do czasu przybycia sił ratowniczych PSP, kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi 
i zabezpieczającymi na terenie Spółki sprawować powinien Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik Produkcji lub starszy mistrz produkcji (w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia). W uzasadnionych przypadkach, kierowanie działaniami może być przekazane innej osobie z kierownictwa Spółki bądź osobie upoważnionej.
	Od momentu przyjazdu jednostki/ek Państwowej Straży Pożarnej, dowodzenie całokształtem działań w ramach akcji ratowniczej przejmuje przybyły Dowódca PSP.
Kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia ZPS „Gamrat” podporządkowuje się poleceniom dowódcy straży pożarnej i spełnia rolę doradcy. Wszystkie polecenia wydawane podwładnym, pracownikom Spółki, muszą być konsultowane i uzgadniane przez KDR z dowódcą przybyłej jednostki PSP.
	Doradcza rola dotychczasowego KDR-a ma dla dowódcy straży olbrzymie znaczenie, ponieważ KDR może wskazać strażakom newralgiczne punkty prowadzonej akcji delegować doskonale zaznajomionych z terenem akcji specjalistów i przydzielać osoby do pomocy w różnych czynnościach, najczęściej pomocniczych.
	Dowodzący akcją przed przybyciem zastępów PSP spełnia jednocześnie (osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę) rolę koordynatora współpracy innych zewnętrznych sił ratowniczych, które biorą udział w akcji z pracownikami ZPS „Gamrat”.
	W ramach akcji ratowniczo- gaśniczej w zależności od istniejącej sytuacji należy podjąć następujące działania:
przeprowadzić ewakuację ludzi i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
wyznaczyć, o ile jest to możliwe, pracę instalacji i urządzeń,
wyznaczyć strefy zagrożenia w przypadku wystąpienia możliwości zapalenia się lub wybuchu materiałów „S”,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektów i urządzeń objętych pożarem,
wyłączyć dopływ mediów,
usunąć sprzęt i materiały stwarzające zagrożenie, a znajdujące się w pobliżu miejsca awarii lub pożaru,
kontynuować gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków,
działania ratownicze prowadzić zgodnie z procedurami zawartymi w stanowiskach instrukcjach pracy, zwłaszcza w zakresie awaryjnego i normalnego zatrzymania urządzeń i instalacji technologicznych.

	Z chwilą przybycia na miejsce pożaru Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, osoba kierująca dotychczas akcją przekazuje kierownictwo dowódcy jednostki, udzielając szczegółowej informacji o sytuacji pożarowej lub awaryjnej, oraz podjętych przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii. Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Zarząd Spółki, personel techniczny zakładu, pozostają do dyspozycji dowódcy jednostki służąc wiedzą z zakresu procesu technologicznego i urządzeń, instalacji. Pozostali pracownicy w prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej udzielają pomocy w dalszym gaszeniu pożaru, usuwaniu awarii i jej skutków.

Personel techniczny pozostaje do dyspozycji dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej służąc pomocą w zakresie:
analizy zagrożenia wynikającego z zaistniałej sytuacji, a w szczególności dokładnego rozeznania odnośnie ilości surowców, produktów i półproduktów na instalacji 
i urządzeniach, możliwych potencjalnych zagrożeń,
organizacji działań pomocniczych przez mobilizację sił ludzkich i środków technicznych,
udzielania wskazań do podjęcia decyzji przeprowadzenia właściwych operacji technologicznych zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii i zmniejszenia ich skutków,
wskazania miejsc najbardziej zagrożonych mogących stanowić przyczynę rozprzestrzeniania się pożaru lub awarii,
wszelkiej potrzebnej pomocy dotyczącej wspólnego ustalenia metod walki z pożarem lub awarią dostosowanych do zagrożeń wynikających z charakteru procesu technologicznego, stosowanych surowców i otrzymywanych produktów,
w przypadku zorganizowania przez dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej sztabu akcji, wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych przez szefa sztabu.

	Siły i środki, które są wprowadzane do działań ratowniczych zależą od wielkości i rodzaju zagrożenia, jakie powstało w czasie awarii. Decyzje o sposobie i kolejności ich uruchomienia są podejmowane przez osoby kierujące działaniami ratowniczymi na różnych szczeblach działania.
	W zależności od rodzaju i zasięgu zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi kierujący akcją decyduje, jaki zakres czynności ratowniczych należy podjąć, aby akcja została przeprowadzona w sposób optymalny, szybki i skuteczny.
	Osoba, która objęła kierowanie działaniami ratowniczymi poleca wybranemu pracownikowi (pracownikom) udanie się w kierunku właściwej bramy, gdzie będzie utworzony punkt przyjęcia sił i środków. Osoby z ramienia zakładu, które są w punkcie przyjęcia sił i środków współpracują z firmą ochroniarską, a także:
przekazują na bieżąco dowodzącemu akcją informacje o przybyłych siłach i środkach do punktu koncentracji,
spisują wszystkie podmioty ratownicze i instytucje przybyłe do punktu przyjęcia sił 
i środków (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.),
współpracują i otrzymują kontakt (łączność) z dowódcami, kierownikami poszczególnych podmiotów ratowniczych i instytucji  (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.,),
kierują kolejne podmioty ratownicze do miejsc wyznaczonych przez dowodzącego akcją.

Zabezpieczenie obiektów produkcyjno-magazynowych należących do Zakładu Produkcji Specjalnej stanowią:
zakładowa sieć wewnętrznych hydrantów pożarowych DN-52, o wydajności 2,5 l/s,
zakładowa sieć zewnętrznych hydrantów pożarowych DN-80 775x757 o wydajności 10 l/s oraz DN-100 o wydajności 20 l/s,
zbiorniki wody do celów pożarowych,
instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
bezpieczniki ciśnienia,
instalacje odgromowe – zwody pionowe i poziome niskie nieizolowane, maszty odgromowe,
wodne urządzenia gaśnicze tryskaczowe. Urządzenia te związane są na stałe z chronionym obiektem, dysponują odpowiednimi zasobami wody do celów pożarowych, oraz zabezpieczają obiekty i pomieszczenia przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru. Głównym elementem instalacji jest główka tryskacza, która jest wkręcana w system rurociągów znajdujących się stale pod ciśnieniem wody.
W czasie pożaru unoszące się do góry gorące gazy powodują w otoczeniu tryskacza wzrost temperatury, a z chwilą gdy osiągnie ona wartość krytyczną 72 – 78 stopni Celsjusza zamek rozpada się, grzybek zostaje wypchnięty z przepony i woda pod ciśnieniem wypływa rozbijając się o rozpryskiwacz i zrasza powierzchnię chronioną pomieszczenia, budynku.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:
Wszystkie obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, którego rodzaj jest dobrany w zależności od zagrożenia, a ponadto na wyposażeniu obiektów znajdują się: 
gaśnicze urządzenia zraszaczowe,
gaśnicze urządzenia tryskaczowe,
hydranty pożarowe.










Scenariusz 8 – Zapłon materiału gotowego do prasowania podczas przewożenia wózkiem – 80 kg masy prochowej zżelatynizowanej.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, 
z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.



Charakterystyka masy prochowej zżelatynizowanej została opisana w scenariuszu nr 1.
Odnośnie zagrożeń wynikających z transportu wewnątrzzakładowego, rozładunku i załadunku substancji i preparatów niebezpiecznych, w uzupełnieniu podanych wyżej informacji dotyczących scenariusza wypadku podczas transportu wewnątrzzakładowego, należy dodać, że zagrożenia w przypadku rozładunku i załadunku3 dla omawianego zakładu nie powinny być znaczące i praktycznie jest małe prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia. 
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia wypadkowego, tj. na przykład zdarzenia związanego z wybuchem i pożarem na stanowisku załadowczym lub rozładowczym, jego skutki nie będą większe niż dla zdarzenia wypadkowego wg tego scenariusza. Skutki dla gleby i środowiska wodnego po zaistnieniu takiego zdarzenia mogą wystąpić w postaci skierowania szlamów i ścieków do kanalizacji burzowej. W takim przypadku istotne jest szybkie powiadomienie operatora oczyszczalni ścieków tj. ZTS „Gamrat" SA, który powinien zabezpieczyć wyloty z oczyszczalni ścieków i podjąć decyzję o ewentualnej konieczności dodatkowych działań, gdyby okazało się, że ścieki nie spełniają dopuszczalnych norm. 
W przypadku rozsypania substancji lub preparatu szkodliwego skutki dla gleby i środowiska wodnego nie powinny wystąpić ponieważ stanowiska są zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gleby.


















Rysunek 9 Scenariusz wypadkowy 8 – wymiary stref zagrożonych wystąpieniem szkodliwego natężenia promieniowania cieplnego oraz stężenia szkodliwego NO2 (brak wystąpienia stężenia szkodliwego dla CO)










 Ocena skutków dla ludzi, obiektów i środowiska 
	Scenariusz wypadkowy
	Czas (po
wypływie subst. szkodliwej)
	Skażenie (chmura o stężeniu IDLH)
	Pożar - zagrożenie pożarem dla 4 kW/m2
	Wybuch
	Możliwość skażenia

	
	
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Możliwość wybuchu
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	gleby
	środowi
ska wodnego

	
	[s]
	[m]
	
	[m]
	
	tak/nie
	
	tak /nie
	tak /nie

	8
	30
	95
	Teren 
całego zakładu
oraz
część
osiedla
	178
	ok. 30
	nie

	-
	nie
	nie

	
	300
	824
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	1587
	
	
	
	
	
	
	

	
	900
	2184
	
	
	
	
	
	
	

	
	1200
	2745
	
	
	
	
	
	
	




 Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu
	Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu

	Lp.
	Rodzaj zadań
	Siły i środki przewidziane do ich realizacji
	Uwagi

	
	
	PSP
	Pogotowie
ratunkowe
	Policja
	Inne 
służby
	

	1.
	Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
	X
	X
	
	
	

	2.
	Transport poszkodowanych do szpitala
	
	X
	
	
	

	3.
	Kierowanie ruchem na drogach dojazdowych do zdarzenia
	
	
	X
	
	Na terenie firmy 
pracownicy ochrony

	4.
	Rozpoznanie
	X
	
	
	
	

	5.
	Wyznaczenie stref
	X
	
	
	
	

	6.
	Ewakuacja poszkodowanych
	X
	
	
	
	

	7.
	Alarmowanie osób zagrożonych
	X
	
	X
	X
	X

	8.
	Podanie prądów w natarciu
	X
	
	
	
	

	9.
	 Podanie prądów w obronie
	X
	
	
	
	





Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.

W przypadku zaistnienia awarii ze skutkami poza terenem zakładu należy powiadomić jednostkę PSP i do czasu przybycia zewnętrznych służb ratowniczych należy ograniczyć wydobywanie się niebezpiecznej substancji oraz podjąć działania w celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się oraz ostrzec najbliżej znajdujących się ludzi, w tym stałych mieszkańców o zaistniałej sytuacji.
Do wszystkich obiektów doprowadzono utwardzone drogi pożarowe, umożliwiające samochodom pożarniczym dojazd o każdej porze roku. Do zakładu dojazd dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Jasła możliwy jest od ulicy Adama Mickiewicza.
Ilość i rodzaj dysponowanych sił i środków określa kierujący działaniem ratowniczym na szczeblu interwencyjnym i taktycznym, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania. 
Miejsce koncentracji nw. sił i środków ratowniczych stanowi siedziba KP PSP w Jaśle, 
ul. Mickiewicza 33.

Siły i środki KSRG – I Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	
	JRG Jasło
	GBA-Rt 2,5/28
	SK KP PSP
Jasło
	RF 441-21
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	GCBA 5/32/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-26
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	GCBA 8/53/2
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-25
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	SHD 23
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-53
	4
	

	
	 OSP Kołaczyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-31
	 7
	

	
	OSP Brzyska 
	GCBA 5/36/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-01
	 8
	

	
	OSP Kłodawa 
	GCBA 5/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-02
	9 
	

	
	 OSP Warzyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-12
	10 
	




[bookmark: _GoBack]
	Siły i środki KSRG – II Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	OSP Skołyszyn
	GBA 2,5/25/4
	SK KP PSP
Jasło
	RF 449-22
	10
	

	2.
	OSP Skołyszyn
	GCBM 18/8 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-39
	10
	

	3.
	OSP Trzcinica
	GCBA 8,2/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-18
	11
	

	4.
	OSP Osobnica
	GBA 2,5/25/3,5
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-10
	13
	

	5.
	JRG Krosno
	GCBA 8/50
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-26
	 30
	DWP

	6.
	JRG Krosno
	SCRt
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-49
	 30
	

	7.
	JRG Strzyżów
	GCBA-Rt 5/32
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Strzyżów
	RF 561-25
	38
	DWP

	8.
	JRG II Dębica 
	GCBA 6,5/60/3,5
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Dębica
	RF 422-27
	41
	DWP

	9.
	JRG I Rzeszów

	GCBA 9/65Pr/750
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Rzeszów
	RF 321-26
	69
	DWP

	10.
	JRG Sanok

	GCBA 9,5/65/26,9
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Sanok
	RF 541-25
	69
	DWP




Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.

Wykaz specjalistów z ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
	Lp.
	Imię i nazwisko – Funkcja sprawowana w zakładzie
	Dyspozycyjność
	Sposób powiadamiania (nr telefonu, nr faksu)
	Godziny pracy

	
1.
	mgr inż. Andrzej Cholewiak 
Prezes Zarządy, 
Dyrektor Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4235
604 446 610
	
7.00 – 15.00

	
2.
	mgr Krzysztof Ziemieński
Członek Zarządu,
 z-ca Dyrektora Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	
600 835 184
	
7.00 – 15.00

	
3.
	mgr inż. Andrzej Kalisz
Kierownik produkcji
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4373
604 446 608
	7.00 – 15.00

	
4.
	mgr Jacek Roś
Inspektor ochrony ppoż.
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4244
668 356 639
	7.00 – 15.00

	5.
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4634
600 829 741
	6.00 – 12.00

	6.
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
Kierownik Utrzymania Ruchu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	601 950 995
	7.00 – 15.00

	7.
	Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji
podstawowej „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 446 4604
604 565 566
	
– 12.00








Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie oraz podmiotów spoza zakłady przewidzianych do współdziałania z kierującym działaniem ratowniczym
	Lp.
	Funkcja sprawowana
w zakładzie
	Instytucja lub jednostka
organizacyjna (specjalizacja)
	Sposób powiadamiania
(nr telefonu, nr faksu)
	
Dyspozycyjność

	
1.
	
Zarząd ZTS
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	


2.
	

Oddział Paliw
złożonych i prochów
	C -5/6, C – 8/n, D – 3/n, 
C – 9/10, C – 51/n, C – 52/n, 
C – 53/n, G – 4a/n, G – 4b/n, 
G – 5/n, G – 6/n, C – 16/n, 
C – 10/n, C – 12/n, C – 9/8,
 C – 17/25, C – 29/n, C – 54/n, C – 30/40, D – 5/33, D – 6/34, D – 8/35, D – 9/36
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
13 491 4634, 600 829 741
Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
604 565 566
	

6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
3.
	
Oddział Pirotechniki
	S – 101, S – 102, S – 103, 
S – 104, S – 105, S – 106, 
S – 107, S – 5/50, S – 4/49
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
600 459 926
	6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
4.
	
Laboratorium
	
G – 7/n, G – 3/n
	mgr inż. Andrzej Matłok
600 459 926
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
5.
	Stacja Badań
Balistycznych
	
R – 14/n, R – 12a/n, R – 3/n
	mgr inż. Adrian Zbylut
600 814 851
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
6.
	
Utrzymanie ruchu
	
C – 21/n, D – 17/28
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
601 950 995
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy



Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.

	ZPS GAMRAT Sp. z o.o. pracuje w systemie jednozmianowym (za wyjątkiem ochrony). Produkcja odbywa się pomiędzy 7.00 a 15.00.
Zakład nie posiada własnej jednostki straży pożarnej i korzysta z jednostek Państwowej Straży Pożarnej podległej Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej jest oddalona o 4 km i wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz akcji w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego).
	Każdy pracownik, który zauważył w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu prowadzące powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska zobowiązany jest zaalarmować:
osoby znajdujące się w pobliżu pożaru lub awarii,
Państwową Straż Pożarną – telefonicznie, nr alarmowy 998 lub 112,
przełożonych,
służbę ochrony Spółki.

	Równocześnie z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić wraz 
z pozostałymi i będącymi w pobliżu pracownikami do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu: podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych, gdy obiekt posiada taką instalację.
	Do czasu przybycia sił ratowniczych PSP, kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi 
i zabezpieczającymi na terenie Spółki sprawować powinien Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik Produkcji lub starszy mistrz produkcji (w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia). W uzasadnionych przypadkach, kierowanie działaniami może być przekazane innej osobie z kierownictwa Spółki bądź osobie upoważnionej.
	Od momentu przyjazdu jednostki/ek Państwowej Straży Pożarnej, dowodzenie całokształtem działań w ramach akcji ratowniczej przejmuje przybyły Dowódca PSP.
Kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia ZPS „Gamrat” podporządkowuje się poleceniom dowódcy straży pożarnej i spełnia rolę doradcy. Wszystkie polecenia wydawane podwładnym, pracownikom Spółki, muszą być konsultowane i uzgadniane przez KDR z dowódcą przybyłej jednostki PSP.
	Doradcza rola dotychczasowego KDR-a ma dla dowódcy straży olbrzymie znaczenie, ponieważ KDR może wskazać strażakom newralgiczne punkty prowadzonej akcji delegować doskonale zaznajomionych z terenem akcji specjalistów i przydzielać osoby do pomocy w różnych czynnościach, najczęściej pomocniczych.
	Dowodzący akcją przed przybyciem zastępów PSP spełnia jednocześnie (osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę) rolę koordynatora współpracy innych zewnętrznych sił ratowniczych, które biorą udział w akcji z pracownikami ZPS „Gamrat”.
	W ramach akcji ratowniczo- gaśniczej w zależności od istniejącej sytuacji należy podjąć następujące działania:
przeprowadzić ewakuację ludzi i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
wyznaczyć, o ile jest to możliwe, pracę instalacji i urządzeń,
wyznaczyć strefy zagrożenia w przypadku wystąpienia możliwości zapalenia się lub wybuchu materiałów „S”,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektów i urządzeń objętych pożarem,
wyłączyć dopływ mediów,
usunąć sprzęt i materiały stwarzające zagrożenie, a znajdujące się w pobliżu miejsca awarii lub pożaru,
kontynuować gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków,
działania ratownicze prowadzić zgodnie z procedurami zawartymi w stanowiskach instrukcjach pracy, zwłaszcza w zakresie awaryjnego i normalnego zatrzymania urządzeń i instalacji technologicznych.

	Z chwilą przybycia na miejsce pożaru Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, osoba kierująca dotychczas akcją przekazuje kierownictwo dowódcy jednostki, udzielając szczegółowej informacji o sytuacji pożarowej lub awaryjnej, oraz podjętych przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii. Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Zarząd Spółki, personel techniczny zakładu, pozostają do dyspozycji dowódcy jednostki służąc wiedzą z zakresu procesu technologicznego i urządzeń, instalacji. Pozostali pracownicy w prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej udzielają pomocy w dalszym gaszeniu pożaru, usuwaniu awarii i jej skutków.

Personel techniczny pozostaje do dyspozycji dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej służąc pomocą w zakresie:
analizy zagrożenia wynikającego z zaistniałej sytuacji, a w szczególności dokładnego rozeznania odnośnie ilości surowców, produktów i półproduktów na instalacji 
i urządzeniach, możliwych potencjalnych zagrożeń,
organizacji działań pomocniczych przez mobilizację sił ludzkich i środków technicznych,
udzielania wskazań do podjęcia decyzji przeprowadzenia właściwych operacji technologicznych zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii i zmniejszenia ich skutków,
wskazania miejsc najbardziej zagrożonych mogących stanowić przyczynę rozprzestrzeniania się pożaru lub awarii,
wszelkiej potrzebnej pomocy dotyczącej wspólnego ustalenia metod walki z pożarem lub awarią dostosowanych do zagrożeń wynikających z charakteru procesu technologicznego, stosowanych surowców i otrzymywanych produktów,
w przypadku zorganizowania przez dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej sztabu akcji, wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych przez szefa sztabu.

	Siły i środki, które są wprowadzane do działań ratowniczych zależą od wielkości i rodzaju zagrożenia, jakie powstało w czasie awarii. Decyzje o sposobie i kolejności ich uruchomienia są podejmowane przez osoby kierujące działaniami ratowniczymi na różnych szczeblach działania.
	W zależności od rodzaju i zasięgu zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi kierujący akcją decyduje, jaki zakres czynności ratowniczych należy podjąć, aby akcja została przeprowadzona w sposób optymalny, szybki i skuteczny.
	Osoba, która objęła kierowanie działaniami ratowniczymi poleca wybranemu pracownikowi (pracownikom) udanie się w kierunku właściwej bramy, gdzie będzie utworzony punkt przyjęcia sił i środków. Osoby z ramienia zakładu, które są w punkcie przyjęcia sił i środków współpracują z firmą ochroniarską, a także:
przekazują na bieżąco dowodzącemu akcją informacje o przybyłych siłach i środkach do punktu koncentracji,
spisują wszystkie podmioty ratownicze i instytucje przybyłe do punktu przyjęcia sił 
i środków (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.),
współpracują i otrzymują kontakt (łączność) z dowódcami, kierownikami poszczególnych podmiotów ratowniczych i instytucji  (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.,),
kierują kolejne podmioty ratownicze do miejsc wyznaczonych przez dowodzącego akcją.

Zabezpieczenie obiektów produkcyjno-magazynowych należących do Zakładu Produkcji Specjalnej stanowią:
zakładowa sieć wewnętrznych hydrantów pożarowych DN-52, o wydajności 2,5 l/s,
zakładowa sieć zewnętrznych hydrantów pożarowych DN-80 775x757 o wydajności 10 l/s oraz DN-100 o wydajności 20 l/s,
zbiorniki wody do celów pożarowych,
instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
bezpieczniki ciśnienia,
instalacje odgromowe – zwody pionowe i poziome niskie nieizolowane, maszty odgromowe,
wodne urządzenia gaśnicze tryskaczowe. Urządzenia te związane są na stałe z chronionym obiektem, dysponują odpowiednimi zasobami wody do celów pożarowych, oraz zabezpieczają obiekty i pomieszczenia przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru. Głównym elementem instalacji jest główka tryskacza, która jest wkręcana w system rurociągów znajdujących się stale pod ciśnieniem wody.
W czasie pożaru unoszące się do góry gorące gazy powodują w otoczeniu tryskacza wzrost temperatury, a z chwilą gdy osiągnie ona wartość krytyczną 72 – 78 stopni Celsjusza zamek rozpada się, grzybek zostaje wypchnięty z przepony i woda pod ciśnieniem wypływa rozbijając się o rozpryskiwacz i zrasza powierzchnię chronioną pomieszczenia, budynku.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:
Wszystkie obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, którego rodzaj jest dobrany w zależności od zagrożenia, a ponadto na wyposażeniu obiektów znajdują się: 
gaśnicze urządzenia zraszaczowe,
gaśnicze urządzenia tryskaczowe,
hydranty pożarowe.















Scenariusz 9 – Zapłon korpusów petard napełnionych mieszanką pirotechniczną: proszek aluminiowo-magnezowy, siarka, azotan baru – 100 kg – obiekt magazynu podręcznego.


Szczegółowa charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, 
z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.


Aluminium-Magnez proszek mielony, właściwości fizyczne i chemiczne:
Stan fizyczny – ciało stałe, proszek ze stopu aluminium-magnez o nieregularnym kształcie ziaren.
Barwa – szara z metalicznym połyskiem.
Zapach produktu – bezwonny.
pH – brak danych.
Temperatura wrzenia – brak danych.
Temperatura topnienia – 406oC.
Rozpuszczalność w wodzie – reaguje z wodą z wydzieleniem wodoru.
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach – reaguje z kwasami nieorganicznymi (np. HCL) 
z wydzieleniem wodoru, rozpuszczalny.
Temperatura zapłonu obłoku pyłu – 500oC.
Temperatura zapalenia warstwy – 380oC.
Temperatura samozapłonu – brak danych.
Dolna granica wybuchowości – 104 g/m3.
Gęstość nasypowa (zależna od granulacji) – 0,7-1,0 g/cm3.


Identyfikacja zagrożeń:
Wysoce łatwopalny, w kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

Skład i informacja o składnikach:
Glin, proszek stabilizowany – zawartość w produkcie 47-53%
Magnez, proszek stabilizowany – zawartość w produkcie 47-53%

Pierwsza pomoc:
Drogi oddechowe – zapewnić dopływ świeżego powietrza.
Skóra – zdjąć skażoną odzież. Zmyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem, w razie zmian na skórze skontaktować się z lekarzem.
Oczy – usunąć soczewki. Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach przez 15 minut. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
Po połknięciu – może wydzielać się wodór. Wezwać lekarza i pokazać opakowanie lub etykietą, a jeżeli to możliwe kartę charakterystyki.
Postępowanie w przypadku pożaru:
Środki gaśnicze – suchy piasek, koc gaśniczy, środki gaśnicze typu D.
Środki gaśnicze nieodpowiednie – woda i inne środki zawierające wodę, dwutlenek węgla.
Środki ostrożności – podczas pożaru mogą wydzielać się drażniące i toksyczne gazy. Uczestniczący w akcji ratowniczej powinni być wyposażeni w niezależne aparaty oddechowe. Może wydzielać się wodór. Nie dopuścić do przedostania się większej ilości pozostałości po akcji gaśniczej do cieków wodnych i kanalizacji. Unikać wzniecania zapylenia, używać wyłącznie narzędzi nieiskrzących.

Stabilność i reaktywność:
Stabilność – w normalnych warunkach produkt jest stabilny, możliwe utlenianie proszku.
Warunki jakich należy unikać – bezpośrednie nasłonecznienie, wysoka temperatura, materiały iskrzące, źródła zapłonu.
Materiały jakich należy unikać – alkalia, kwasy, silne utleniacze i chlorowowane węglowodory (gwałtowna reakcja z wytworzeniem wybuchowego wodoru). Woda (kontakt z wodą może spowodować wytworzenie wodoru).
Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu – może powstawać wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Reakcja woda-proszek jest reakcją silnie egzotermiczną z wydzieleniem znaczącej ilości ciepła mogącego być źródłem zapłonu.

Proszek błyskowy (też fotobłysk) – proszek składający się z pyłu aluminiowego lub magnezowego i substancji utleniającej (na przykład chloranu potasu), podczas spalania której uzyskuje się bardzo jasny błysk białego światła. Służy do wytworzenia światła magnezowego. Używany w pirotechnice do uzyskania efektów świetlnych w fajerwerkach.
Obecnie stosowany:
w wojsku jako materiał błyskowy w ładunkach mających za zadanie oślepić wroga na pewien czas,
przez pirotechników w fajerwerkach jako mieszanka efektowa,
czasem jako materiał miotający,
również do produkcji petard.

Siarka – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.
Izotopy stabilne siarki to 32S, 33S, 34S i 36S.
Siarka ma kilka odmian alotropowych, z których trzy najważniejsze to siarka rombowa, jednoskośna i amorficzna. 
Jest rozpuszczalna w dwusiarczku węgla, słabo rozpuszcza się w etanolu, benzenie i eterze dietylowym. Jej rozpuszczalność w wodzie jest minimalna – 5 μg/kg (25 °C). 
W zwykłej temperaturze jest mało aktywna. Bardzo łatwo łączy się tylko z fluorem, trudniej z chlorem. Z innymi pierwiastkami, jak np. z wodorem, łączy się dopiero w podwyższonej temperaturze. Z metalami tworzy po ogrzaniu siarczki, przy czym reakcje te są silnie egzotermiczne, w konsekwencji zapoczątkowana reakcja syntezy przebiega dalej samorzutnie nieraz z rozżarzeniem mieszaniny. Na powietrzu, po inicjacji zapłonu, spala się samorzutnie niebieskim płomieniem do dwutlenku siarki (SO2). Dalsze utlenienie, do trójtlenku siarki, zachodzi wydajnie dopiero wobec katalizatora, np. pięciotlenku wanadu. 
Ważniejsze związki siarki to kwas siarkowy, kwas siarkawy, siarkowodór oraz ich sole (odpowiednio siarczany i siarczyny, siarczki), dwutlenek siarki i tritlenek siarki. Znane są również: tlenek siarki(I) S2O, tlenek siarki(II) SO i nadtlenek siarki SO4. 
Azotan baru – jest białym ciałem stałym, rozpuszczalnym w wodzie i nie rozpuszczalnym 
w etanolu.
Rozpuszczalność azotanu baru w wodzie przedstawia tabela:

	Rozpuszczalność azotanu baru w wodzie:
 
	Temperatura (oC)
	0
	20
	40
	60
	80
	100

	Rozpuszczalność (g/1 H2O)
	49,2
	88,8
	142
	205
	273
	341






Podczas ogrzewania następuje jego rozkład termiczny.
pH jego roztworów wynosi od 5 do 8.
Azotan baru barwi płomień palnika na kolor zielony.

Zastosowanie:
Azotan baru jest stosowany w przemyśle chemicznym oraz w pirotechnice. Otrzymuje się z niego tlenek i tlenek baru.

Toksyczność:
Azotan baru jest substancją szkodliwą (LD50 390 mg/kg (szczur, doustnie). Powoduje wzrost ciśnienia krwi i arytmię serca. Po połknięciu substancja wywołuje podrażnienie błon śluzowych, mdłości, wymioty, zawroty głowy i biegunkę.

Pierwsza pomoc:
W przypadku kontaktu substancji ze skórą lub oczami należy je przepłukać dużą ilością wody. Przy spożyciu azotanu baru należy podać choremu dużą ilość wody i spowodować wymioty. Należy też podać siarczan sodu (1 łyżkę stołową na ¼ litra wody). 
Należy też skonsultować się z lekarzem.

Wzór sumaryczny	BA(NO3)2
Inne wzory		BaN2O6
Masa molowa 		261,34 g/mol
Wygląd		kryształ lub krystaliczny proszek



Azotan baru:









Rysunek 10 Scenariusz wypadkowy 9 – wymiar stref zagrożonych wystąpieniem stężenia szkodliwego NO2 (brak wystąpienia stref stężenia szkodliwego CO a pożar ograniczony do osłoniętego obiektu)










 Ocena skutków dla ludzi, obiektów i środowiska 
	Scenariusz wypadkowy
	Czas (po
wypływie subst. szkodliwej)
	Skażenie (chmura o stężeniu IDLH)
	Pożar - zagrożenie pożarem dla 4 kW/m2
	Wybuch
	Możliwość skażenia

	
	
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Możliwość wybuchu
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	gleby
	środowi
ska wodnego

	
	[s]
	[m]
	
	[m]
	
	tak/nie
	
	tak /nie
	tak /nie

	9
	30
	84
	ok. 10
	pomiesz-
czenie
+ osłona (32)
	ok. 10
	tak w
ramach
obiektu
	2
	nie
	nie

	
	300
	673
	
	
	
	
	
	
	

	
	330
	716
	
	
	
	
	
	
	




 Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu
	Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu

	Lp.
	Rodzaj zadań
	Siły i środki przewidziane do ich realizacji
	Uwagi

	
	
	PSP
	Pogotowie
ratunkowe
	Policja
	Inne 
służby
	

	1.
	Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
	X
	X
	
	
	

	2.
	Transport poszkodowanych do szpitala
	
	X
	
	
	

	3.
	Kierowanie ruchem na drogach dojazdowych do zdarzenia
	
	
	X
	
	Na terenie firmy 
pracownicy ochrony

	4.
	Rozpoznanie
	X
	
	
	
	

	5.
	Wyznaczenie stref
	X
	
	
	
	

	6.
	Ewakuacja poszkodowanych
	X
	
	
	
	

	7.
	Alarmowanie osób zagrożonych
	X
	
	X
	X
	X

	8.
	Podanie prądów w natarciu
	X
	
	
	
	

	9.
	 Podanie prądów w obronie
	X
	
	
	
	





Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.

W przypadku zaistnienia awarii ze skutkami poza terenem zakładu należy powiadomić jednostkę PSP i do czasu przybycia zewnętrznych służb ratowniczych należy ograniczyć wydobywanie się niebezpiecznej substancji oraz podjąć działania w celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się oraz ostrzec najbliżej znajdujących się ludzi, w tym stałych mieszkańców o zaistniałej sytuacji.
Do wszystkich obiektów doprowadzono utwardzone drogi pożarowe, umożliwiające samochodom pożarniczym dojazd o każdej porze roku. Do zakładu dojazd dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Jasła możliwy jest od ulicy Adama Mickiewicza.
Ilość i rodzaj dysponowanych sił i środków określa kierujący działaniem ratowniczym na szczeblu interwencyjnym i taktycznym, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania. 
Miejsce koncentracji nw. sił i środków ratowniczych stanowi siedziba KP PSP w Jaśle, 
ul. Mickiewicza 33.

Siły i środki KSRG – I Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	
	JRG Jasło
	GBA-Rt 2,5/28
	SK KP PSP
Jasło
	RF 441-21
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	GCBA 5/32/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-26
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	GCBA 8/53/2
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-25
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	SHD 23
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-53
	4
	

	
	 OSP Kołaczyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-31
	 7
	

	
	OSP Brzyska 
	GCBA 5/36/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-01
	 8
	

	
	OSP Kłodawa 
	GCBA 5/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-02
	9 
	

	
	 OSP Warzyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-12
	10 
	




	Siły i środki KSRG – II Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	OSP Skołyszyn
	GBA 2,5/25/4
	SK KP PSP
Jasło
	RF 449-22
	10
	

	2.
	OSP Skołyszyn
	GCBM 18/8 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-39
	10
	

	3.
	OSP Trzcinica
	GCBA 8,2/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-18
	11
	

	4.
	OSP Osobnica
	GBA 2,5/25/3,5
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-10
	13
	

	5.
	JRG Krosno
	GCBA 8/50
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-26
	 30
	DWP

	6.
	JRG Krosno
	SCRt
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-49
	 30
	

	7.
	JRG Strzyżów
	GCBA-Rt 5/32
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Strzyżów
	RF 561-25
	38
	DWP

	8.
	JRG II Dębica 
	GCBA 6,5/60/3,5
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Dębica
	RF 422-27
	41
	DWP

	9.
	JRG I Rzeszów

	GCBA 9/65Pr/750
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Rzeszów
	RF 321-26
	69
	DWP

	10.
	JRG Sanok

	GCBA 9,5/65/26,9
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Sanok
	RF 541-25
	69
	DWP




Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.

Wykaz specjalistów z ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
	Lp.
	Imię i nazwisko – Funkcja sprawowana w zakładzie
	Dyspozycyjność
	Sposób powiadamiania (nr telefonu, nr faksu)
	Godziny pracy

	
1.
	mgr inż. Andrzej Cholewiak 
Prezes Zarządy, 
Dyrektor Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4235
604 446 610
	
7.00 – 15.00

	
2.
	mgr Krzysztof Ziemieński
Członek Zarządu,
 z-ca Dyrektora Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	
600 835 184
	
7.00 – 15.00

	
3.
	mgr inż. Andrzej Kalisz
Kierownik produkcji
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4373
604 446 608
	7.00 – 15.00

	
4.
	mgr Jacek Roś
Inspektor ochrony ppoż.
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4244
668 356 639
	7.00 – 15.00

	5.
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4634
600 829 741
	6.00 – 12.00

	6.
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
Kierownik Utrzymania Ruchu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	601 950 995
	7.00 – 15.00

	7.
	Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji
podstawowej „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 446 4604
604 565 566
	
– 12.00











Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie oraz podmiotów spoza zakłady przewidzianych do współdziałania z kierującym działaniem ratowniczym
	Lp.
	Funkcja sprawowana
w zakładzie
	Instytucja lub jednostka
organizacyjna (specjalizacja)
	Sposób powiadamiania
(nr telefonu, nr faksu)
	
Dyspozycyjność

	
1.
	
Zarząd ZTS
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	


2.
	

Oddział Paliw
złożonych i prochów
	C -5/6, C – 8/n, D – 3/n, 
C – 9/10, C – 51/n, C – 52/n, 
C – 53/n, G – 4a/n, G – 4b/n, 
G – 5/n, G – 6/n, C – 16/n, 
C – 10/n, C – 12/n, C – 9/8,
 C – 17/25, C – 29/n, C – 54/n, C – 30/40, D – 5/33, D – 6/34, D – 8/35, D – 9/36
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
13 491 4634, 600 829 741
Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
604 565 566
	

6.00 – 12.00
także poza godz. Pracy

	
3.
	
Oddział Pirotechniki
	S – 101, S – 102, S – 103, 
S – 104, S – 105, S – 106, 
S – 107, S – 5/50, S – 4/49
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
600 459 926
	6.00 – 12.00
także poza godz. Pracy

	
4.
	
Laboratorium
	
G – 7/n, G – 3/n
	mgr inż. Andrzej Matłok
600 459 926
	7.00 – 15.00
także poza godz. Pracy

	
5.
	Stacja Badań
Balistycznych
	
R – 14/n, R – 12a/n, R – 3/n
	mgr inż. Adrian Zbylut
600 814 851
	7.00 – 15.00
także poza godz. Pracy

	
6.
	
Utrzymanie ruchu
	
C – 21/n, D – 17/28
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
601 950 995
	7.00 – 15.00
także poza godz. Pracy



Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.

	ZPS GAMRAT Sp. z o.o. pracuje w systemie jednozmianowym (za wyjątkiem ochrony). Produkcja odbywa się pomiędzy 7.00 a 15.00.
Zakład nie posiada własnej jednostki straży pożarnej i korzysta z jednostek Państwowej Straży Pożarnej podległej Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej jest oddalona o 4 km i wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz akcji w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego).
	Każdy pracownik, który zauważył w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu prowadzące powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska zobowiązany jest zaalarmować:
osoby znajdujące się w pobliżu pożaru lub awarii,
Państwową Straż Pożarną – telefonicznie, nr alarmowy 998 lub 112,
przełożonych,
służbę ochrony Spółki.

	Równocześnie z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić wraz 
z pozostałymi i będącymi w pobliżu pracownikami do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu: podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych, gdy obiekt posiada taką instalację.
	Do czasu przybycia sił ratowniczych PSP, kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi 
i zabezpieczającymi na terenie Spółki sprawować powinien Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik Produkcji lub starszy mistrz produkcji (w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia). W uzasadnionych przypadkach, kierowanie działaniami może być przekazane innej osobie z kierownictwa Spółki bądź osobie upoważnionej.
	Od momentu przyjazdu jednostki/ek Państwowej Straży Pożarnej, dowodzenie całokształtem działań w ramach akcji ratowniczej przejmuje przybyły Dowódca PSP.
Kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia ZPS „Gamrat” podporządkowuje się poleceniom dowódcy straży pożarnej i spełnia rolę doradcy. Wszystkie polecenia wydawane podwładnym, pracownikom Spółki, muszą być konsultowane i uzgadniane przez KDR z dowódcą przybyłej jednostki PSP.
	Doradcza rola dotychczasowego KDR-a ma dla dowódcy straży olbrzymie znaczenie, ponieważ KDR może wskazać strażakom newralgiczne punkty prowadzonej akcji delegować doskonale zaznajomionych z terenem akcji specjalistów i przydzielać osoby do pomocy w różnych czynnościach, najczęściej pomocniczych.
	Dowodzący akcją przed przybyciem zastępów PSP spełnia jednocześnie (osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę) rolę koordynatora współpracy innych zewnętrznych sił ratowniczych, które biorą udział w akcji z pracownikami ZPS „Gamrat”.
	W ramach akcji ratowniczo- gaśniczej w zależności od istniejącej sytuacji należy podjąć następujące działania:
przeprowadzić ewakuację ludzi i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
wyznaczyć, o ile jest to możliwe, pracę instalacji i urządzeń,
wyznaczyć strefy zagrożenia w przypadku wystąpienia możliwości zapalenia się lub wybuchu materiałów „S”,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektów i urządzeń objętych pożarem,
wyłączyć dopływ mediów,
usunąć sprzęt i materiały stwarzające zagrożenie, a znajdujące się w pobliżu miejsca awarii lub pożaru,
kontynuować gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków,
działania ratownicze prowadzić zgodnie z procedurami zawartymi w stanowiskach instrukcjach pracy, zwłaszcza w zakresie awaryjnego i normalnego zatrzymania urządzeń i instalacji technologicznych.

	Z chwilą przybycia na miejsce pożaru Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, osoba kierująca dotychczas akcją przekazuje kierownictwo dowódcy jednostki, udzielając szczegółowej informacji o sytuacji pożarowej lub awaryjnej, oraz podjętych przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii. Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Zarząd Spółki, personel techniczny zakładu, pozostają do dyspozycji dowódcy jednostki służąc wiedzą z zakresu procesu technologicznego i urządzeń, instalacji. Pozostali pracownicy w prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej udzielają pomocy w dalszym gaszeniu pożaru, usuwaniu awarii i jej skutków.

Personel techniczny pozostaje do dyspozycji dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej służąc pomocą w zakresie:
analizy zagrożenia wynikającego z zaistniałej sytuacji, a w szczególności dokładnego rozeznania odnośnie ilości surowców, produktów i półproduktów na instalacji 
i urządzeniach, możliwych potencjalnych zagrożeń,
organizacji działań pomocniczych przez mobilizację sił ludzkich i środków technicznych,
udzielania wskazań do podjęcia decyzji przeprowadzenia właściwych operacji technologicznych zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii i zmniejszenia ich skutków,
wskazania miejsc najbardziej zagrożonych mogących stanowić przyczynę rozprzestrzeniania się pożaru lub awarii,
wszelkiej potrzebnej pomocy dotyczącej wspólnego ustalenia metod walki z pożarem lub awarią dostosowanych do zagrożeń wynikających z charakteru procesu technologicznego, stosowanych surowców i otrzymywanych produktów,
w przypadku zorganizowania przez dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej sztabu akcji, wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych przez szefa sztabu.

	Siły i środki, które są wprowadzane do działań ratowniczych zależą od wielkości i rodzaju zagrożenia, jakie powstało w czasie awarii. Decyzje o sposobie i kolejności ich uruchomienia są podejmowane przez osoby kierujące działaniami ratowniczymi na różnych szczeblach działania.
	W zależności od rodzaju i zasięgu zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi kierujący akcją decyduje, jaki zakres czynności ratowniczych należy podjąć, aby akcja została przeprowadzona w sposób optymalny, szybki i skuteczny.
	Osoba, która objęła kierowanie działaniami ratowniczymi poleca wybranemu pracownikowi (pracownikom) udanie się w kierunku właściwej bramy, gdzie będzie utworzony punkt przyjęcia sił i środków. Osoby z ramienia zakładu, które są w punkcie przyjęcia sił i środków współpracują z firmą ochroniarską, a także:
przekazują na bieżąco dowodzącemu akcją informacje o przybyłych siłach i środkach do punktu koncentracji,
spisują wszystkie podmioty ratownicze i instytucje przybyłe do punktu przyjęcia sił 
i środków (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.),
współpracują i otrzymują kontakt (łączność) z dowódcami, kierownikami poszczególnych podmiotów ratowniczych i instytucji  (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.,),
kierują kolejne podmioty ratownicze do miejsc wyznaczonych przez dowodzącego akcją.

Zabezpieczenie obiektów produkcyjno-magazynowych należących do Zakładu Produkcji Specjalnej stanowią:
zakładowa sieć wewnętrznych hydrantów pożarowych DN-52, o wydajności 2,5 l/s,
zakładowa sieć zewnętrznych hydrantów pożarowych DN-80 775x757 o wydajności 10 l/s oraz DN-100 o wydajności 20 l/s,
zbiorniki wody do celów pożarowych,
instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
bezpieczniki ciśnienia,
instalacje odgromowe – zwody pionowe i poziome niskie nieizolowane, maszty odgromowe,
wodne urządzenia gaśnicze tryskaczowe. Urządzenia te związane są na stałe z chronionym obiektem, dysponują odpowiednimi zasobami wody do celów pożarowych, oraz zabezpieczają obiekty i pomieszczenia przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru. Głównym elementem instalacji jest główka tryskacza, która jest wkręcana w system rurociągów znajdujących się stale pod ciśnieniem wody.
W czasie pożaru unoszące się do góry gorące gazy powodują w otoczeniu tryskacza wzrost temperatury, a z chwilą gdy osiągnie ona wartość krytyczną 72 – 78 stopni Celsjusza zamek rozpada się, grzybek zostaje wypchnięty z przepony i woda pod ciśnieniem wypływa rozbijając się o rozpryskiwacz i zrasza powierzchnię chronioną pomieszczenia, budynku.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:
Wszystkie obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, którego rodzaj jest dobrany w zależności od zagrożenia, a ponadto na wyposażeniu obiektów znajdują się: 
gaśnicze urządzenia zraszaczowe,
gaśnicze urządzenia tryskaczowe,
hydranty pożarowe.
















Scenariusz 10 – Pożar i w skrajnym przypadku wybuch nitrocelulozy w czasie operacji suszenia, obiekt S-102 – 40 kg.
UWAGA! Do suszenia podaje się ok. 0,2 kg nitrocelulozy – do obliczeń skutków przyjęto maksymalną ilość mogącą się znaleźć w pomieszczeniu.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, 
z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.


Nitroceluloza – mieszanina estrów celulozy i kwasu azotowego. Do każdej reszty glukozowej dołączone są grupy –NO2 (od jednej do trzech, w zależności od stopnia estryfikacji), pochodzące od kwasu azotowego. Fragmenty zawierające w pełni zestryfikowane reszty cukrowe opisuje wzór [C6H7O2(ONO2)3]n (triazotan celulozy). Maksymalna zawartość azotu w nitrocelulozie wynosi teoretycznie 14,14% (w praktyce zwykle mniej). 
Jest to silny materiał wybuchowy miotający, zdolny do DDT (z ang. deflagration-to-detonation transition – przejście deflagracyjno-detonacyjne). Na powietrzu spala się błyskawicznie bardzo jasnym, żółtym płomieniem, nie zostawiając zapachu ani żadnych widocznych pozostałości po spaleniu. Emituje znaczne ilości ciepła – fala cieplna deflagracji jednego grama jest wyczuwalna 2 metry od próbki. 
Nitrocelulozę o zawartości 10–12% azotu nazywa się bawełną kolodionową, a o zawartości 12–14% azotu – bawełną strzelniczą. Wbrew pozorom nie jest związkiem nitrowym, ale azotanem. 
Właściwości:
Silne właściwości wybuchowe.
Łatwopalny.
Temperatura zapłonu ok. 200oC.
Dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych (np. alkohol etylowy, aceton, benzen); roztwory takie znane są jako lakier nitrocelulozowy.
Nierozpuszczalny w wodzie.
Prędkość detonacji 6300 m/s przy maksymalnej gęstości 1,3 g/cm3 (przy pobudzeniu spłonką lub w przypadku DDT).
Powoli rozkłada się pod wpływem ciepła.
Wrażliwa na płomień, a także na bodźce mechaniczne. Dla zapewnienia bezpiecznego transportu do nitrocelulozy dodaje się 25-30% wody lub alkoholu (etanolu, izopropanolu, butanolu i in.).
Zapala się pod wpływem iskry, ciepła, płomienia.
Wygląd zewnętrzny celulozy po estryfikacji – lekko żółknie lub nie ulega zmianie.

Używana jest jako główny składnik prochu bezdymnego. Azotan celulozy o niższej zawartości azotu jest używany do otrzymywania celuloidu – tworzywa sztucznego oraz kolodium – substancji o właściwościach błony półprzepuszczalnej, będącej 4-10% roztworem azotanu celulozy w rozpuszczalniku organicznym.

Nitroceluloza:





























Rysunek 11 Scenariusz 10 – wymiary stref zagrożonych wystąpieniem szkodliwego natężenia promieniowania cieplnego oraz stężenia szkodliwego NO2 (brak wystąpienia stref stężenia szkodliwego CO)








 Ocena skutków dla ludzi, obiektów i środowiska 
	Scenariusz wypadkowy
	Czas (po
wypływie subst. szkodliwej)
	Skażenie (chmura o stężeniu IDLH)
	Pożar - zagrożenie pożarem dla 4 kW/m2
	Wybuch
	Możliwość skażenia

	
	
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Możliwość wybuchu
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	gleby
	środowi
ska wodnego

	
	[s]
	[m]
	
	[m]
	
	tak/nie
	
	tak /nie
	tak /nie

	10
	30
	84
	Teren
całego
zakładu
oraz
część
osiedla
	143
(w przypadku
wybuchu i
powstania
kuli
ognistej)
	ok. 10
	tak w
ramach
obiektu
	4
	nie
	nie

	
	300
	796
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	1476
	
	
	
	
	
	
	

	
	900
	2054
	
	
	
	
	
	
	




 Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu
	Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu

	Lp.
	Rodzaj zadań
	Siły i środki przewidziane do ich realizacji
	Uwagi

	
	
	PSP
	Pogotowie
ratunkowe
	Policja
	Inne 
służby
	

	1.
	Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
	X
	X
	
	
	

	2.
	Transport poszkodowanych do szpitala
	
	X
	
	
	

	3.
	Kierowanie ruchem na drogach dojazdowych do zdarzenia
	
	
	X
	
	Na terenie firmy 
pracownicy ochrony

	4.
	Rozpoznanie
	X
	
	
	
	

	5.
	Wyznaczenie stref
	X
	
	
	
	

	6.
	Ewakuacja poszkodowanych
	X
	
	
	
	

	7.
	Alarmowanie osób zagrożonych
	X
	
	X
	X
	X

	8.
	Podanie prądów w natarciu
	X
	
	
	
	

	9.
	 Podanie prądów w obronie
	X
	
	
	
	





Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.


W przypadku zaistnienia awarii ze skutkami poza terenem zakładu należy powiadomić jednostkę PSP i do czasu przybycia zewnętrznych służb ratowniczych należy ograniczyć wydobywanie się niebezpiecznej substancji oraz podjąć działania w celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się oraz ostrzec najbliżej znajdujących się ludzi, w tym stałych mieszkańców o zaistniałej sytuacji.
Do wszystkich obiektów doprowadzono utwardzone drogi pożarowe, umożliwiające samochodom pożarniczym dojazd o każdej porze roku. Do zakładu dojazd dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Jasła możliwy jest od ulicy Adama Mickiewicza.
Ilość i rodzaj dysponowanych sił i środków określa kierujący działaniem ratowniczym na szczeblu interwencyjnym i taktycznym, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania. 
Miejsce koncentracji nw. sił i środków ratowniczych stanowi siedziba KP PSP w Jaśle, 
ul. Mickiewicza 33.

Siły i środki KSRG – I Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	
	JRG Jasło
	GBA-Rt 2,5/28
	SK KP PSP
Jasło
	RF 441-21
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	GCBA 5/32/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-26
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	GCBA 8/53/2
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-25
	4
	DWP

	
	JRG Jasło
	SHD 23
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-53
	4
	

	
	 OSP Kołaczyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-31
	 7
	

	
	OSP Brzyska 
	GCBA 5/36/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-01
	 8
	

	
	OSP Kłodawa 
	GCBA 5/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-02
	9 
	

	
	 OSP Warzyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-12
	10 
	




	Siły i środki KSRG – II Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	OSP Skołyszyn
	GBA 2,5/25/4
	SK KP PSP
Jasło
	RF 449-22
	10
	

	2.
	OSP Skołyszyn
	GCBM 18/8 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-39
	10
	

	3.
	OSP Trzcinica
	GCBA 8,2/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-18
	11
	

	4.
	OSP Osobnica
	GBA 2,5/25/3,5
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-10
	13
	

	5.
	JRG Krosno
	GCBA 8/50
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-26
	 30
	DWP

	6.
	JRG Krosno
	SCRt
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-49
	 30
	

	7.
	JRG Strzyżów
	GCBA-Rt 5/32
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Strzyżów
	RF 561-25
	38
	DWP

	8.
	JRG II Dębica 
	GCBA 6,5/60/3,5
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Dębica
	RF 422-27
	41
	DWP

	9.
	JRG I Rzeszów

	GCBA 9/65Pr/750
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Rzeszów
	RF 321-26
	69
	DWP

	10.
	JRG Sanok

	GCBA 9,5/65/26,9
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Sanok
	RF 541-25
	69
	DWP





Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.

Wykaz specjalistów z ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
	Lp.
	Imię i nazwisko – Funkcja sprawowana w zakładzie
	Dyspozycyjność
	Sposób powiadamiania (nr telefonu, nr faksu)
	Godziny pracy

	
1.
	mgr inż. Andrzej Cholewiak 
Prezes Zarządy, 
Dyrektor Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4235
604 446 610
	
7.00 – 15.00

	
2.
	mgr Krzysztof Ziemieński
Członek Zarządu,
 z-ca Dyrektora Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	
600 835 184
	
7.00 – 15.00

	
3.
	mgr inż. Andrzej Kalisz
Kierownik produkcji
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4373
604 446 608
	7.00 – 15.00

	
4.
	mgr Jacek Roś
Inspektor ochrony ppoż.
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4244
668 356 639
	7.00 – 15.00

	5.
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4634
600 829 741
	6.00 – 12.00

	6.
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
Kierownik Utrzymania Ruchu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	601 950 995
	7.00 – 15.00

	7.
	Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji
podstawowej „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 446 4604
604 565 566
	
– 12.00








Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie oraz podmiotów spoza zakłady przewidzianych do współdziałania z kierującym działaniem ratowniczym
	Lp.
	Funkcja sprawowana
w zakładzie
	Instytucja lub jednostka
organizacyjna (specjalizacja)
	Sposób powiadamiania
(nr telefonu, nr faksu)
	
Dyspozycyjność

	
1.
	
Zarząd ZTS
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	


2.
	

Oddział Paliw
złożonych i prochów
	C -5/6, C – 8/n, D – 3/n, 
C – 9/10, C – 51/n, C – 52/n, 
C – 53/n, G – 4a/n, G – 4b/n, 
G – 5/n, G – 6/n, C – 16/n, 
C – 10/n, C – 12/n, C – 9/8,
 C – 17/25, C – 29/n, C – 54/n, C – 30/40, D – 5/33, D – 6/34, D – 8/35, D – 9/36
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
13 491 4634, 600 829 741
Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
604 565 566
	

6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
3.
	
Oddział Pirotechniki
	S – 101, S – 102, S – 103, 
S – 104, S – 105, S – 106, 
S – 107, S – 5/50, S – 4/49
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
600 459 926
	6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
4.
	
Laboratorium
	
G – 7/n, G – 3/n
	mgr inż. Andrzej Matłok
600 459 926
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
5.
	Stacja Badań
Balistycznych
	
R – 14/n, R – 12a/n, R – 3/n
	mgr inż. Adrian Zbylut
600 814 851
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
6.
	
Utrzymanie ruchu
	
C – 21/n, D – 17/28
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
601 950 995
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy



Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.

	ZPS GAMRAT Sp. z o.o. pracuje w systemie jednozmianowym (za wyjątkiem ochrony). Produkcja odbywa się pomiędzy 7.00 a 15.00.
Zakład nie posiada własnej jednostki straży pożarnej i korzysta z jednostek Państwowej Straży Pożarnej podległej Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej jest oddalona o 4 km i wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz akcji w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego).
	Każdy pracownik, który zauważył w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu prowadzące powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska zobowiązany jest zaalarmować:
osoby znajdujące się w pobliżu pożaru lub awarii,
Państwową Straż Pożarną – telefonicznie, nr alarmowy 998 lub 112,
przełożonych,
służbę ochrony Spółki.

	Równocześnie z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić wraz 
z pozostałymi i będącymi w pobliżu pracownikami do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu: podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych, gdy obiekt posiada taką instalację.
	Do czasu przybycia sił ratowniczych PSP, kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi 
i zabezpieczającymi na terenie Spółki sprawować powinien Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik Produkcji lub starszy mistrz produkcji (w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia). W uzasadnionych przypadkach, kierowanie działaniami może być przekazane innej osobie z kierownictwa Spółki bądź osobie upoważnionej.
	Od momentu przyjazdu jednostki/ek Państwowej Straży Pożarnej, dowodzenie całokształtem działań w ramach akcji ratowniczej przejmuje przybyły Dowódca PSP.
Kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia ZPS „Gamrat” podporządkowuje się poleceniom dowódcy straży pożarnej i spełnia rolę doradcy. Wszystkie polecenia wydawane podwładnym, pracownikom Spółki, muszą być konsultowane i uzgadniane przez KDR z dowódcą przybyłej jednostki PSP.
	Doradcza rola dotychczasowego KDR-a ma dla dowódcy straży olbrzymie znaczenie, ponieważ KDR może wskazać strażakom newralgiczne punkty prowadzonej akcji delegować doskonale zaznajomionych z terenem akcji specjalistów i przydzielać osoby do pomocy w różnych czynnościach, najczęściej pomocniczych.
	Dowodzący akcją przed przybyciem zastępów PSP spełnia jednocześnie (osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę) rolę koordynatora współpracy innych zewnętrznych sił ratowniczych, które biorą udział w akcji z pracownikami ZPS „Gamrat”.
	W ramach akcji ratowniczo- gaśniczej w zależności od istniejącej sytuacji należy podjąć następujące działania:
przeprowadzić ewakuację ludzi i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
wyznaczyć, o ile jest to możliwe, pracę instalacji i urządzeń,
wyznaczyć strefy zagrożenia w przypadku wystąpienia możliwości zapalenia się lub wybuchu materiałów „S”,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektów i urządzeń objętych pożarem,
wyłączyć dopływ mediów,
usunąć sprzęt i materiały stwarzające zagrożenie, a znajdujące się w pobliżu miejsca awarii lub pożaru,
kontynuować gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków,
działania ratownicze prowadzić zgodnie z procedurami zawartymi w stanowiskach instrukcjach pracy, zwłaszcza w zakresie awaryjnego i normalnego zatrzymania urządzeń i instalacji technologicznych.

	Z chwilą przybycia na miejsce pożaru Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, osoba kierująca dotychczas akcją przekazuje kierownictwo dowódcy jednostki, udzielając szczegółowej informacji o sytuacji pożarowej lub awaryjnej, oraz podjętych przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii. Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Zarząd Spółki, personel techniczny zakładu, pozostają do dyspozycji dowódcy jednostki służąc wiedzą z zakresu procesu technologicznego i urządzeń, instalacji. Pozostali pracownicy w prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej udzielają pomocy w dalszym gaszeniu pożaru, usuwaniu awarii i jej skutków.

Personel techniczny pozostaje do dyspozycji dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej służąc pomocą w zakresie:
analizy zagrożenia wynikającego z zaistniałej sytuacji, a w szczególności dokładnego rozeznania odnośnie ilości surowców, produktów i półproduktów na instalacji 
i urządzeniach, możliwych potencjalnych zagrożeń,
organizacji działań pomocniczych przez mobilizację sił ludzkich i środków technicznych,
udzielania wskazań do podjęcia decyzji przeprowadzenia właściwych operacji technologicznych zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii i zmniejszenia ich skutków,
wskazania miejsc najbardziej zagrożonych mogących stanowić przyczynę rozprzestrzeniania się pożaru lub awarii,
wszelkiej potrzebnej pomocy dotyczącej wspólnego ustalenia metod walki z pożarem lub awarią dostosowanych do zagrożeń wynikających z charakteru procesu technologicznego, stosowanych surowców i otrzymywanych produktów,
w przypadku zorganizowania przez dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej sztabu akcji, wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych przez szefa sztabu.

	Siły i środki, które są wprowadzane do działań ratowniczych zależą od wielkości i rodzaju zagrożenia, jakie powstało w czasie awarii. Decyzje o sposobie i kolejności ich uruchomienia są podejmowane przez osoby kierujące działaniami ratowniczymi na różnych szczeblach działania.
	W zależności od rodzaju i zasięgu zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi kierujący akcją decyduje, jaki zakres czynności ratowniczych należy podjąć, aby akcja została przeprowadzona w sposób optymalny, szybki i skuteczny.
	Osoba, która objęła kierowanie działaniami ratowniczymi poleca wybranemu pracownikowi (pracownikom) udanie się w kierunku właściwej bramy, gdzie będzie utworzony punkt przyjęcia sił i środków. Osoby z ramienia zakładu, które są w punkcie przyjęcia sił i środków współpracują z firmą ochroniarską, a także:
przekazują na bieżąco dowodzącemu akcją informacje o przybyłych siłach i środkach do punktu koncentracji,
spisują wszystkie podmioty ratownicze i instytucje przybyłe do punktu przyjęcia sił 
i środków (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.),
współpracują i otrzymują kontakt (łączność) z dowódcami, kierownikami poszczególnych podmiotów ratowniczych i instytucji  (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.,),
kierują kolejne podmioty ratownicze do miejsc wyznaczonych przez dowodzącego akcją.

Zabezpieczenie obiektów produkcyjno-magazynowych należących do Zakładu Produkcji Specjalnej stanowią:
zakładowa sieć wewnętrznych hydrantów pożarowych DN-52, o wydajności 2,5 l/s,
zakładowa sieć zewnętrznych hydrantów pożarowych DN-80 775x757 o wydajności 10 l/s oraz DN-100 o wydajności 20 l/s,
zbiorniki wody do celów pożarowych,
instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
bezpieczniki ciśnienia,
instalacje odgromowe – zwody pionowe i poziome niskie nieizolowane, maszty odgromowe,
wodne urządzenia gaśnicze tryskaczowe. Urządzenia te związane są na stałe z chronionym obiektem, dysponują odpowiednimi zasobami wody do celów pożarowych, oraz zabezpieczają obiekty i pomieszczenia przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru. Głównym elementem instalacji jest główka tryskacza, która jest wkręcana w system rurociągów znajdujących się stale pod ciśnieniem wody.
W czasie pożaru unoszące się do góry gorące gazy powodują w otoczeniu tryskacza wzrost temperatury, a z chwilą gdy osiągnie ona wartość krytyczną 72 – 78 stopni Celsjusza zamek rozpada się, grzybek zostaje wypchnięty z przepony i woda pod ciśnieniem wypływa rozbijając się o rozpryskiwacz i zrasza powierzchnię chronioną pomieszczenia, budynku.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:
Wszystkie obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, którego rodzaj jest dobrany w zależności od zagrożenia, a ponadto na wyposażeniu obiektów znajdują się: 
gaśnicze urządzenia zraszaczowe,
gaśnicze urządzenia tryskaczowe,
hydranty pożarowe.















Scenariusz 11 – Pożar w magazynie podręcznym, obiekt S-104 – 21000 sztuk petard, z których każda zawiera ok. 100 g mieszanki – w sumie ok. 2000 kg mieszanki: proszek aluminiowo-magnezowy, siarka, azotan baru.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, 
z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem.

Proces technologiczny wytwarzania środków pozoracji pola walki jest procesem periodycznym, składającym się z szeregu operacji jednostkowych związanych z wykonaniem poszczególnych zespołów konstrukcyjnych; poprzedzających właściwy montaż wyrobów.
Podczas wyrobu petard pozorujących strzał armatni ZT-100, ZL-80 stosuje się następujące operacje technologiczne:

Wyrób korpusów papierowych i części papierowych.
Wyrób tutek papierowych do korpusów przebiega na urządzeniu mechanicznym, tzw. tutkarka. Sklejanie tutek papierowych z papieru natronowego odbywa się przy pomocy kleju kazeinowego. Wykonane tutki papierowe tnie się na odpowiednie wymiary na urządzeniu zwanym przecinarką. Krążki tekturowe wycina się z tektury specjalnej kalibrowanej na wykrojnikach mimośrodowych.

Przygotowanie surowców do masy zapałczanej.
Odważoną ilość nitrocelulozy wsypuje się do szklanego słoika, zalewa acetonem i przykrywa szkiełkiem zegarkowym. Naczynie z tak przygotowaną porcją odstawia się na okres 24 godz. w celu rozpuszczenia się nitrocelulozy. Lont prochowy zwinięty w krążek (długość lontu 
w krążku 10 m) tnie się na odcinki. Pocięte odcinki lontu prochowego osadza się w otworze krążków tekturowych. Styk odcinka lontu prochowego z krawędzią otworu krążka tekturowego zalewa się klejem. Następnie na górną część krążka nanosi się krążek wzmacniający i osadza na kleju. Wykonany w ten sposób element ustawia się na drewnianych tacach i suszy przez kilka godzin w temp. ok. 35°C celem zaschnięcia kleju. Po wysuszeniu na końcach ścięcia lontu wykonuje się zamazkę prochową przez zanurzenie końcówek lontu w masie prochowej.

Formowanie główek z masy zapalającej-potarkowej i formowanie główek z masy prochowej.
Odcinki lontu prochowego z wykonaną uprzednio zamazką prochową macza się od strony odcinka krótszego w masie prochowej wykonując główki podpałowe (masa czarna gęściejsza). Z drugiej strony wykonuje się główki zapałczane z masy zapalającej-potarkowej. Tak wykonany zapalnik umieszcza się w tacach i suszy w czasie 24 godz. Po całkowitym wyschnięciu obu główek, główkę wykonaną z masy zapalającej-potarkowej impregnuje się w roztworze lakieru asfaltowego w ksylenie i ponownie suszy przez okres co najmniej 4 godz. W ten sposób wykonane zapłonniki przeznaczone są do elaboracji.

Wyrób masy pirotechnicznej (wybuchowej).
Mieszaninę wybuchową wykonuje się w mieszalniku wstęgowym. Naważone surowce wsypuje się na sito mieszalnika wstęgowego i wstępnie przeciera przez sito – po czym surowce dostają się do wnętrza mieszalnika. Mieszanie mieszanki pirotechnicznej i jej wsypywanie do pojemnika odbywa się w cyklu automatycznym. Wykonaną w ten sposób mieszaninę wybuchową wsypuje się do puszek z blachy ocynkowanej lub aluminiowych 
i przekazuje do następnej operacji tj. do namiarowania korpusów mieszaniną pirotechniczną.
Namiar wykonanej mieszanki odnosi się do podręcznego magazynku oddziałowego gdzie mieszanka składowana jest w metalowych pojemnikach z blachy nieiskrzącej. Z uwagi na wrażliwość mieszanki na tarcie i uderzenie do odważania składników nie wolno używać odważników z metali iskrzących.

Namiarowanie mieszaniny pirotechnicznej.
Korpusy (tutki papierowe) w ilości 10 szt. ustawia się na odpowiednim stole drewnianym. 
W otwór każdego korpusu wkłada się mosiężny lejek z przedłużaczem, tak aby koniec przedłużacza znajdował się wewnątrz korpusu nie więcej niż 20 mm. W przypadku produkcji petard ZL-80 i ZT- 100 dopuszcza się objętościowe napełnianie korpusów mieszanką pirotechniczną. Wykonaną mieszankę pirotechniczną za pomocą specjalnie kalibrowanych pojemników wsypuje się do lejków. Napełnione mieszaniną pirotechniczną korpusy ustawia się w skrzyniach drewnianych w ilości 100 szt. Po zapełnieniu skrzynkę umieszcza się 
w magazynku przejściowym przeznaczonym do przechowywania zaelaborowanych mieszanin.

Elaboracja petard.
Do napełnionych mieszaniną pirotechniczną wybuchową korpusów wkleja się przy pomocy kleju zapłonnik lontowy. Wklejanie zapłonników przeprowadza się przy pomocy zaciskarki pedałowej - smaruje się klejem. Przy wklejaniu i odciskaniu zapłonnika lontowego (osadzonego na krążku tekturowym) należy zwracać uwagę by klej nie dostawał się do mieszaniny wybuchowej. Następnie górną część zapłonnika zakończoną główką z masy zapalającej-potarkowej zwija się i umieszcza w komorze korpusu papierowego petardy.
W dalszej kolejności komorę z zapłonnikiem zatyka się przy pomocy zaciskarki pedałowej nakrywką tekturową z podklejoną do niej tasiemką bawełnianą. Wystająca tasiemka bawełniana służy do otwierania nakrywek przed użyciem petardy.

Impregnacja petard.
Impregnację petard przeprowadza się na urządzeniu do parafinowania. Składniki, odważa się 
i wsypuje do wanny do topienia mieszaniny impregnującej ogrzewanej parą wodną 
o ciśnieniu 0,2 - 0,6 MPa do temperatury 90 - 120° C. Następnie do prowadnika rynnowego dostarcza się ręcznie petardy, które wpadają do transportera płytkowego. Z transportera petardy wpadają w wypusty koła zanurzeniowego i zanurzane są w stopionej mieszaninie impregnującej. Po przejściu przez maszynę impregnującą petardy przetaczają się na rynnę zbiorczą. Nadmiar mieszaniny impregnującej spływa do pojemnika ociekowego.
Zaimpregnowane petardy za pomocą transportera podawane są do pomieszczenia pakowni, gdzie pakowane są w skrzynie lub pojemniki manipulacyjne.

Rysunek 12 Scenariusz wypadkowy 11 – wymiary stref zagrożonych wystąpieniem stężenia szkodliwego NO2 (brak wystąpienia stref stężenia szkodliwego CO, a pożar ograniczony do osłoniętego obiektu)
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	Wybuch
	Możliwość skażenia

	
	
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Promień
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	Możliwość wybuchu
	Ilość zagrożo- nych ludzi
	gleby
	środowi
ska wodnego

	
	[s]
	[m]
	
	[m]
	
	tak/nie
	
	tak /nie
	tak /nie

	11
	30
	(86)
	Teren całego zakładu
	pomiesz-czenie 
i osłona
(40)
	ok. 10
	tak w ramach obiektu
	2
	nie
	nie

	
	300
	(717)
	
	
	
	
	
	
	

	
	360
	(830)
	
	
	
	
	
	
	




 Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu
	Zadania realizowane przez podmioty spoza zakładu

	Lp.
	Rodzaj zadań
	Siły i środki przewidziane do ich realizacji
	Uwagi

	
	
	PSP
	Pogotowie
ratunkowe
	Policja
	Inne 
służby
	

	1.
	Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym
	X
	X
	
	
	

	2.
	Transport poszkodowanych do szpitala
	
	X
	
	
	

	3.
	Kierowanie ruchem na drogach dojazdowych do zdarzenia
	
	
	X
	
	Na terenie firmy 
pracownicy ochrony

	4.
	Rozpoznanie
	X
	
	
	
	

	5.
	Wyznaczenie stref
	X
	
	
	
	

	6.
	Ewakuacja poszkodowanych
	X
	
	
	
	

	7.
	Alarmowanie osób zagrożonych
	X
	
	X
	X
	X

	8.
	Podanie prądów w natarciu
	X
	
	
	
	

	9.
	 Podanie prądów w obronie
	X
	
	
	
	





Zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczenia i usuwania poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym.

W przypadku zaistnienia awarii ze skutkami poza terenem zakładu należy powiadomić jednostkę PSP i do czasu przybycia zewnętrznych służb ratowniczych należy ograniczyć wydobywanie się niebezpiecznej substancji oraz podjąć działania w celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się oraz ostrzec najbliżej znajdujących się ludzi, w tym stałych mieszkańców o zaistniałej sytuacji.
Do wszystkich obiektów doprowadzono utwardzone drogi pożarowe, umożliwiające samochodom pożarniczym dojazd o każdej porze roku. Do zakładu dojazd dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Jasła możliwy jest od ulicy Adama Mickiewicza.
Ilość i rodzaj dysponowanych sił i środków określa kierujący działaniem ratowniczym na szczeblu interwencyjnym i taktycznym, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania. 
Miejsce koncentracji nw. sił i środków ratowniczych stanowi siedziba KP PSP w Jaśle, 
ul. Mickiewicza 33.

Siły i środki KSRG – I Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	JRG Jasło
	GBA-Rt 2,5/28
	SK KP PSP
Jasło
	RF 441-21
	4
	DWP

	2.
	JRG Jasło
	GCBA 5/32/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-26
	4
	DWP

	3.
	JRG Jasło
	GCBA 8/53/2
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-25
	4
	DWP

	4.
	JRG Jasło
	SHD 23
	SK KP PSP Jasło
	RF 441-53
	4
	

	5.
	 OSP Kołaczyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-31
	 7
	

	6.
	OSP Brzyska 
	GCBA 5/36/4
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-01
	 8
	

	7.
	OSP Kłodawa 
	GCBA 5/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-02
	9 
	

	8.
	 OSP Warzyce
	GBA-Rt 2,5/16 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-12
	10 
	




	Siły i środki KSRG – II Rzutu
	Lp.
	Jednostka
	Typ zastępu
	Alarmowanie
	Kryptonim
radiowy
	Odległość
od zakładu
[km]
	Uwagi

	1.
	OSP Skołyszyn
	GBA 2,5/25/4
	SK KP PSP
Jasło
	RF 449-22
	10
	

	2.
	OSP Skołyszyn
	GCBM 18/8 
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-39
	10
	

	3.
	OSP Trzcinica
	GCBA 8,2/32
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-18
	11
	

	4.
	OSP Osobnica
	GBA 2,5/25/3,5
	SK KP PSP Jasło
	RF 449-10
	13
	

	5.
	JRG Krosno
	GCBA 8/50
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-26
	 30
	DWP

	6.
	JRG Krosno
	SCRt
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Krosno
	RF 341-49
	 30
	

	7.
	JRG Strzyżów
	GCBA-Rt 5/32
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Strzyżów
	RF 561-25
	38
	DWP

	8.
	JRG II Dębica 
	GCBA 6,5/60/3,5
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Dębica
	RF 422-27
	41
	DWP

	9.
	JRG I Rzeszów

	GCBA 9/65Pr/750
	SK PKW Rzeszów/ SK KM Rzeszów
	RF 321-26
	69
	DWP

	10.
	JRG Sanok

	GCBA 9,5/65/26,9
	SK PKW Rzeszów/ SK KP Sanok
	RF 541-25
	69
	DWP




Wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa.

Wykaz specjalistów z ZPS „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
	Lp.
	Imię i nazwisko – Funkcja sprawowana w zakładzie
	Dyspozycyjność
	Sposób powiadamiania (nr telefonu, nr faksu)
	Godziny pracy

	
1.
	mgr inż. Andrzej Cholewiak 
Prezes Zarządy, 
Dyrektor Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4235
604 446 610
	
7.00 – 15.00

	
2.
	mgr Krzysztof Ziemieński
Członek Zarządu,
 z-ca Dyrektora Zakładu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	
600 835 184
	
7.00 – 15.00

	
3.
	mgr inż. Andrzej Kalisz
Kierownik produkcji
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4373
604 446 608
	7.00 – 15.00

	
4.
	mgr Jacek Roś
Inspektor ochrony ppoż.
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4244
668 356 639
	7.00 – 15.00

	5.
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 491 4634
600 829 741
	6.00 – 12.00

	6.
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
Kierownik Utrzymania Ruchu
	8 godz. oraz wg. możliwości po godz. pracy
	601 950 995
	7.00 – 15.00

	7.
	Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji
podstawowej „S”
	w godz. pracy oraz wg. możliwości po godz. pracy
	13 446 4604
604 565 566
	
– 12.00




Wykaz osób zatrudnionych w zakładzie oraz podmiotów spoza zakłady przewidzianych do współdziałania z kierującym działaniem ratowniczym
	Lp.
	Funkcja sprawowana
w zakładzie
	Instytucja lub jednostka
organizacyjna (specjalizacja)
	Sposób powiadamiania
(nr telefonu, nr faksu)
	
Dyspozycyjność

	
1.
	
Zarząd ZTS
	
C – 33/21
	mgr inż. Andrzej Cholewiak
13 491 4235, 604 446 610
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	


2.
	

Oddział Paliw
złożonych i prochów
	C -5/6, C – 8/n, D – 3/n, 
C – 9/10, C – 51/n, C – 52/n, 
C – 53/n, G – 4a/n, G – 4b/n, 
G – 5/n, G – 6/n, C – 16/n, 
C – 10/n, C – 12/n, C – 9/8,
 C – 17/25, C – 29/n, C – 54/n, C – 30/40, D – 5/33, D – 6/34, D – 8/35, D – 9/36
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
13 491 4634, 600 829 741
Janusz Sypień
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
604 565 566
	

6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
3.
	
Oddział Pirotechniki
	S – 101, S – 102, S – 103, 
S – 104, S – 105, S – 106, 
S – 107, S – 5/50, S – 4/49
	Tomasz Myśliwiec
St. Mistrz produkcji podstawowej „S”
600 459 926
	6.00 – 12.00
także poza godz. pracy

	
4.
	
Laboratorium
	
G – 7/n, G – 3/n
	mgr inż. Andrzej Matłok
600 459 926
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
5.
	Stacja Badań
Balistycznych
	
R – 14/n, R – 12a/n, R – 3/n
	mgr inż. Adrian Zbylut
600 814 851
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy

	
6.
	
Utrzymanie ruchu
	
C – 21/n, D – 17/28
	mgr inż. Jarosław Kuznecki
601 950 995
	7.00 – 15.00
także poza godz. pracy




Ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu.
	ZPS GAMRAT Sp. z o.o. pracuje w systemie jednozmianowym (za wyjątkiem ochrony). Produkcja odbywa się pomiędzy 7.00 a 15.00.
Zakład nie posiada własnej jednostki straży pożarnej i korzysta z jednostek Państwowej Straży Pożarnej podległej Komendantowi Powiatowemu PSP w Jaśle (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej jest oddalona o 4 km i wyposażona w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz akcji w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego).
	Każdy pracownik, który zauważył w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu prowadzące powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska zobowiązany jest zaalarmować:
osoby znajdujące się w pobliżu pożaru lub awarii,
Państwową Straż Pożarną – telefonicznie, nr alarmowy 998 lub 112,
przełożonych,
służbę ochrony Spółki.

	Równocześnie z alarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić wraz 
z pozostałymi i będącymi w pobliżu pracownikami do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu: podręcznego sprzętu gaśniczego, stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych, gdy obiekt posiada taką instalację.
	Do czasu przybycia sił ratowniczych PSP, kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi 
i zabezpieczającymi na terenie Spółki sprawować powinien Dyrektor Zakładu, a w czasie jego nieobecności Kierownik Produkcji lub starszy mistrz produkcji (w zależności od miejsca wystąpienia zagrożenia). W uzasadnionych przypadkach, kierowanie działaniami może być przekazane innej osobie z kierownictwa Spółki bądź osobie upoważnionej.
	Od momentu przyjazdu jednostki/ek Państwowej Straży Pożarnej, dowodzenie całokształtem działań w ramach akcji ratowniczej przejmuje przybyły Dowódca PSP.
Kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia ZPS „Gamrat” podporządkowuje się poleceniom dowódcy straży pożarnej i spełnia rolę doradcy. Wszystkie polecenia wydawane podwładnym, pracownikom Spółki, muszą być konsultowane i uzgadniane przez KDR z dowódcą przybyłej jednostki PSP.
	Doradcza rola dotychczasowego KDR-a ma dla dowódcy straży olbrzymie znaczenie, ponieważ KDR może wskazać strażakom newralgiczne punkty prowadzonej akcji delegować doskonale zaznajomionych z terenem akcji specjalistów i przydzielać osoby do pomocy w różnych czynnościach, najczęściej pomocniczych.
	Dowodzący akcją przed przybyciem zastępów PSP spełnia jednocześnie (osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę) rolę koordynatora współpracy innych zewnętrznych sił ratowniczych, które biorą udział w akcji z pracownikami ZPS „Gamrat”.
	W ramach akcji ratowniczo- gaśniczej w zależności od istniejącej sytuacji należy podjąć następujące działania:
przeprowadzić ewakuację ludzi i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
wyznaczyć, o ile jest to możliwe, pracę instalacji i urządzeń,
wyznaczyć strefy zagrożenia w przypadku wystąpienia możliwości zapalenia się lub wybuchu materiałów „S”,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektów i urządzeń objętych pożarem,
wyłączyć dopływ mediów,
usunąć sprzęt i materiały stwarzające zagrożenie, a znajdujące się w pobliżu miejsca awarii lub pożaru,
kontynuować gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków,
działania ratownicze prowadzić zgodnie z procedurami zawartymi w stanowiskach instrukcjach pracy, zwłaszcza w zakresie awaryjnego i normalnego zatrzymania urządzeń i instalacji technologicznych.

	Z chwilą przybycia na miejsce pożaru Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, osoba kierująca dotychczas akcją przekazuje kierownictwo dowódcy jednostki, udzielając szczegółowej informacji o sytuacji pożarowej lub awaryjnej, oraz podjętych przedsięwzięciach zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii. Po przybyciu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP, Zarząd Spółki, personel techniczny zakładu, pozostają do dyspozycji dowódcy jednostki służąc wiedzą z zakresu procesu technologicznego i urządzeń, instalacji. Pozostali pracownicy w prowadzonej akcji ratowniczo-gaśniczej udzielają pomocy w dalszym gaszeniu pożaru, usuwaniu awarii i jej skutków.

Personel techniczny pozostaje do dyspozycji dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej służąc pomocą w zakresie:
analizy zagrożenia wynikającego z zaistniałej sytuacji, a w szczególności dokładnego rozeznania odnośnie ilości surowców, produktów i półproduktów na instalacji 
i urządzeniach, możliwych potencjalnych zagrożeń,
organizacji działań pomocniczych przez mobilizację sił ludzkich i środków technicznych,
udzielania wskazań do podjęcia decyzji przeprowadzenia właściwych operacji technologicznych zmierzających do likwidacji pożaru lub awarii i zmniejszenia ich skutków,
wskazania miejsc najbardziej zagrożonych mogących stanowić przyczynę rozprzestrzeniania się pożaru lub awarii,
wszelkiej potrzebnej pomocy dotyczącej wspólnego ustalenia metod walki z pożarem lub awarią dostosowanych do zagrożeń wynikających z charakteru procesu technologicznego, stosowanych surowców i otrzymywanych produktów,
w przypadku zorganizowania przez dowódcę akcji ratowniczo-gaśniczej sztabu akcji, wykonywanie zadań i obowiązków przewidzianych przez szefa sztabu.

	Siły i środki, które są wprowadzane do działań ratowniczych zależą od wielkości i rodzaju zagrożenia, jakie powstało w czasie awarii. Decyzje o sposobie i kolejności ich uruchomienia są podejmowane przez osoby kierujące działaniami ratowniczymi na różnych szczeblach działania.
	W zależności od rodzaju i zasięgu zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi kierujący akcją decyduje, jaki zakres czynności ratowniczych należy podjąć, aby akcja została przeprowadzona w sposób optymalny, szybki i skuteczny.
	Osoba, która objęła kierowanie działaniami ratowniczymi poleca wybranemu pracownikowi (pracownikom) udanie się w kierunku właściwej bramy, gdzie będzie utworzony punkt przyjęcia sił i środków. Osoby z ramienia zakładu, które są w punkcie przyjęcia sił i środków współpracują z firmą ochroniarską, a także:
przekazują na bieżąco dowodzącemu akcją informacje o przybyłych siłach i środkach do punktu koncentracji,
spisują wszystkie podmioty ratownicze i instytucje przybyłe do punktu przyjęcia sił 
i środków (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.),
współpracują i otrzymują kontakt (łączność) z dowódcami, kierownikami poszczególnych podmiotów ratowniczych i instytucji  (zastępy straży pożarnych, karetki pogotowia ratunkowego, zespoły policji, itp.,),
kierują kolejne podmioty ratownicze do miejsc wyznaczonych przez dowodzącego akcją.

Zabezpieczenie obiektów produkcyjno-magazynowych należących do Zakładu Produkcji Specjalnej stanowią:
zakładowa sieć wewnętrznych hydrantów pożarowych DN-52, o wydajności 2,5 l/s,
zakładowa sieć zewnętrznych hydrantów pożarowych DN-80 775x757 o wydajności 10 l/s oraz DN-100 o wydajności 20 l/s,
zbiorniki wody do celów pożarowych,
instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym,
bezpieczniki ciśnienia,
instalacje odgromowe – zwody pionowe i poziome niskie nieizolowane, maszty odgromowe,
wodne urządzenia gaśnicze tryskaczowe. Urządzenia te związane są na stałe z chronionym obiektem, dysponują odpowiednimi zasobami wody do celów pożarowych, oraz zabezpieczają obiekty i pomieszczenia przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru. Głównym elementem instalacji jest główka tryskacza, która jest wkręcana w system rurociągów znajdujących się stale pod ciśnieniem wody.
W czasie pożaru unoszące się do góry gorące gazy powodują w otoczeniu tryskacza wzrost temperatury, a z chwilą gdy osiągnie ona wartość krytyczną 72 – 78 stopni Celsjusza zamek rozpada się, grzybek zostaje wypchnięty z przepony i woda pod ciśnieniem wypływa rozbijając się o rozpryskiwacz i zrasza powierzchnię chronioną pomieszczenia, budynku.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy:
Wszystkie obiekty są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, którego rodzaj jest dobrany w zależności od zagrożenia, a ponadto na wyposażeniu obiektów znajdują się: 
gaśnicze urządzenia zraszaczowe,
gaśnicze urządzenia tryskaczowe,
hydranty pożarowe.

























Organizacja łączności.
Schemat łączności bezprzewodowej realizowanej podczas akcji ratowniczej.B052
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Kryptonimy alarmowe i okólnikowe:
OMEGA            – Kryptonim okólnikowy
GRANIT	– Sygnał KSW
RATUNEK	– Sygnał alarmowy
KARAT		– Kierujący Działaniem Ratowniczym
DARIA		– Dowódca, odcinka bojowego, zastępu lub sekcji
STOPER	– Stanowisko ratownicze zastępu lub sekcji

Sposób współdziałania służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych w realizację działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej poza terenem zakładu, w tym ze służbami zakładu.

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo burmistrza/prezydenta miasta oraz Prezesa lub osobę jego zastępującą. 
W razie wystąpienia awarii przemysłowej, Prezes Zarządu lub osoba jego zastępująca, obowiązany jest: 
natychmiast zawiadomić o tym fakcie właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 
niezwłocznie przekazać organom Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu 
 Inspektorowi Ochrony Środowiska, informacji: 
okolicznościach awarii (np. co się stało, jakie występuje zagrożenie, czy jest zagrożenie dla życia ludzi lub środowiska), 
niebezpiecznych substancjach związanych z awarią, 
umożliwiających dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska, 
podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej powtórzeniu się, 
tale aktualizować informacje, o których mowa powyżej odpowiednio do zmiany sytuacji. 

Powstanie awarii przemysłowej w ZPS „GAMRAT” Sp. z o.o., której skutki wykraczają na zewnątrz obszaru Zakładu, wymagają podjęcia działań sił ratowniczych na szeroką skalę. Działania sił ratowniczych w takim przypadku, musza być wspomagane przez siły i środki zapewniane przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, dysponującego siłami i środkami z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.  
Stan powyższy obliguje do włączenia sił i środków Służb Ratowniczych będących       
w dyspozycji przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczych w Zakładzie,        
a w szczególności sił i środków służb specjalistycznego ratownictwa chemicznego, medycznego i ochrony ludności wg procedur alarmowania, ewakuowania                 
i rozśrodkowania ludzi i mienia określonych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego   
i Ochrony Ludności przy Urzędzie Wojewody oraz innego materiałowego 
i materialnego współdziałania ZPS „GAMRAT” Sp. z o.o., w zwalczaniu skutków awarii przemysłowej powstałych na zewnątrz Zakładu.  
Działania te obejmują: 
udostępniania obiektów i urządzeń ZPS „GAMRAT” Sp. z o.o., które mogą być przydatne do prowadzenie działań ratowniczych w zakresie zabezpieczenia poszkodowanych ludzi i mienia oraz odbioru, magazynowania, transportowania i utylizowania zebranych zanieczyszczeń,
przekazanie do użytkowania sprzętu, wyposażenia i środków energetycznych, transportowych, do ograniczania i likwidacji skutków skażeń wód gruntowych i atmosfery, posiadanych środków gaśniczych, środków do neutralizacji 
i likwidacji skażeń chemicznych i rozlewowych  węglowodorowych oraz środków ochrony ratowników przed skutkami awarii,     
 zadysponowania własnych sił i środków (pracowników ZPS „GAMRAT” Sp. z o.o.) do dyspozycji Kierującego Akcją Ratowniczą,
świadczenia materialne konieczne do zabezpieczenia logistycznego prowadzonej akcji ratowniczej, ograniczania skutków skażeń, likwidacji skażeń, utylizacji zebranych zanieczyszczeń i restrukturyzacji środowiska,
pośrednich świadczeń odszkodowawczych wobec podmiotów gospodarczych 
i osób fizycznych, które poniosły szkodę na zdrowiu i mieniu w wyniku zdarzenia awaryjnego, jego skutków długoterminowych oraz w wyniku prowadzonej akcji ratowniczej.


WYKAZ OSÓB ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ POWIADAMIANYCH O PROWADZONYCH DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH
	Lp.
	Instytucja
	Sposób powiadamiania (nr telefonu, nr faksu)
	Dyspozycyjność
	Inne

	1
	3
	4
	5
	6

	1.
	Wojewoda Podkarpacki Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK)
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
	17 867 18 52/53/63/64
17 867 12 38
987 tel. informacyjno-koordynacyjny
	Całodobowy,
Służba Wojewody
	Drogą radiową oraz:
e-mail: 
wczk@ rzeszow.uw.gov.pl
sluzba.woj@ rzeszow.uw.gov.pl

	2.
	Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (WSKR)
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
	17 852 36 00,
17 852 36 02,
17 747 02 19,
17 862 20 97 fax
	Całodobowy,
Oficer Dyżurny
	e-mail: 
biuro@ podkarpacie. straz.pl
wskr@ podkarpacie. straz.pl

	3.
	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Gen. M. Langiewicza 26
35-101 Rzeszów
	17 854 38 41,
17 854 36 83
	W godzinach pracy
	e-mail: 
wios@wios. rzeszow.pl 606 486 395,
602 831 137

	4.
	Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
	17 858 29 00 
17 858 23 10 
17 862 81 50 
17 858 23 19 fax
	Całodobowy
Oficer Dyżurny
	e-mail: oficerrz@ podkarpacka. policja.gov.pl

	5.
	Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Wierzbowa 16
36-959 Rzeszów
	17 852 21 11 
17 852 22 92
	W godzinach pracy
	e-mail: sekretariat@wsse.rzeszow.pl

	6.
	Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów
	017 71-72-000
017 71-72-010
017 71-72-020 fax
	W godzinach pracy
	e-mail: 
kancelaria@ rzeszow.oip.pl

	7.
	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
35-065 Rzeszów ul. 8-go Marca 5
	17 852-78-29, 
17 862-33-22 fax
	W godzinach pracy
	e-mail: 
biuro@winb. rzeszow.pl




WYKAZ ZAKŁADÓW NA TERENIE WOJ. PODKARPACKIEGO ZAJMUJĄCYCH SIĘ UTYLIZACJĄ OSPADÓW I MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
	Lp.
	Nazwa zakładu
	Adres
	Wykaz utylizowanych odpadów
	Uwagi

	1.
	Rafineria Nafty 
„JEDLICZE” S.A.
tel. ZSP 13 43-84-511
	38-460 Jedlicze
ul. Tytusa Trzecieskiego 14
	poakcyjne oleje 
i benzyny
	

	2.
	EURO-EKO Sp. z o.o 
tel. 78-87-755 (całą dobę)
      78-86-251
      78-86-804
	Mielec
ul. Wojska Polskiego 3
	- metale ciężkie,
- zawierające azbest,
- lampy fluorescenc.
 i inne zawierające rtęć
- popioły lotne,
- odpady z czyszczenia kanałów wentylacyjnych,
- tworzywa sztuczne,
- odpady spawalnicze.
	Posiada skład odpadów niebezpiecz-
nych

	3.
	Przedsiębiorstwo Wielobranż.
 „UTIRES” Sp. z o.o
tel. 16 62-27-052 (całą dobę)
	Leżachów 133 
(pow. przeworski)
	- zwłoki zwierzęce,
- zwłoki zwierzęce zarażone chorobami
	

	4.
	SARIA – Małopolska
tel.  85-10-084 (całą dobę)
	Przewrotne 323 
(pow. rzeszowski)
	- zwierzęce odpady poubojowe,
- zwłoki zwierząt
	

	5.
	CIECH Sarzyna S.A.  

Skład odpadów Zakładów Chemicznych CIECH Sarzyna 
tel.. 24-07-111 (całą dobę)
	Nowa Sarzyna 
ul. Chemików 1

Wola Zarczycka
	- spalarnia odpadów chemicznych stałych i ciekłych
- zużyte sorbenty do   substancji ropopochodnych
	

	6.
	EKO-TOP Sp. z o.o

tel. 17 7735560 (całą dobę)
	Rzeszów 
ul. Hetmańska 120
	- lakiernicze,
- zużyte filtry olejowe 
i powietrzne,
- tworzywa sztuczne,
- guma,
- ropopochodne,
- zaolejone materiały
	






Sposób postepowania w przypadku przewidywania wystąpienia transgranicznych skutków poważnej awarii przemysłowej.

Nie przewiduje się wystąpienia transgranicznych skutków poważnej awarii przemysłowej.


Powiadamianie właściwych służb kraju zagrożonego transgranicznymi skutkami poważnej awarii przemysłowej o skali zagrożenia i możliwych skutkach tej awarii.

Nie dotyczy.

Współdziałanie służb ratowniczych podczas usuwania skutków tej awarii.

Nie dotyczy.

Sposób powiadamiania właściwych organów, ludzi i sąsiednich zakładów lub obiektów, niebędących zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym zarządców infrastruktury kolejowej, zarządców dróg i zarządzającego lotniskiem, o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej, której skutki mogą wykroczyć poza teren zakładu.

W razie wystąpienia awarii lub zaistnienia realnej możliwości jej wystąpienia:
każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić    o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, Policję albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art.245 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) – informacje o zdarzeniach całodobowo przyjmuje Stanowisko Kierowania KP PSP w Jaśle pod numerem 998 lub 112,
podmiot, który otrzymał informację o awarii przemysłowej niezwłocznie przekazuje ją do pozostałych podmiotów,  
po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP PSP wszelkimi dostępnymi środkami potwierdza rodzaj i skalę zdarzenia,
w przypadku realnej możliwości rozprzestrzenienia zagrożenia poza granice zakładu na obszary, w których mogą przebywać ludzie, kierujący działaniem ratowniczym podejmuje decyzję w sprawie ewakuacji ludności i przekazuje dyżurnemu operacyjnemu polecenie uruchomienia procedur alarmowania, 
kierujący działaniem ratowniczym w porozumieniu z dyżurnym operacyjnym PSP, na podstawie informacji o zdarzeniu oraz panujących aktualnie warunków atmosferycznych określa obszar z którego należy przeprowadzić ewakuację ludności,
dyżurny operacyjny PSP przekazuje polecenie uruchomienia dla danego obszaru syren alarmowych (wykaz syren alarmowych i ich lokalizację zawiera poniższa tabela), 
Burmistrz  Miasta Jasła określa środki i miejsca ewakuacji ludności z terenu wskazanego przez dyżurnego operacyjnego PSP oraz uruchamia procedurę przeprowadzenia ewakuacji,
dyżurny operacyjny PSP dysponuje na obszar zagrożony pojazdy 
z urządzeniami rozgłoszeniowymi w celu ostrzegania mieszkańców 
o zagrożeniu oraz informowania o kierunkach i środkach ewakuacji,
w przypadku konieczności użycia większej ilości w/w pojazdów, dyżurny operacyjny PSP przekazuje taką informację do Stanowiska Kierowania PKW PSP oraz do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, które dysponują odpowiednie siły i środki 
z innych powiatów, 
dyżurny operacyjny PSP przekazuje do lokalnych rozgłośni radiowych polecenie emisji komunikatów dla ludności,
w każdym przypadku, po potwierdzeniu wystąpienia awarii przemysłowej, dyżurny operacyjny PSP alarmowo zwiększa obsadę osobową stanowiska kierowania oraz alarmuje członków sztabu komendanta powiatowego PSP.

Ogłoszenie alarmu o zagrożeniu  związanym z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej powinno umożliwić mieszkańcom i osobom przebywającym w strefie zagrożenia ewakuację 
i schronienie się przed zagrożeniem.

W przypadku poważnej awarii przemysłowej spowodowanej celowym działaniem człowieka w szczególności atakiem terrorystycznym do ostrzegania ludności stosuje się procedury zarządzania kryzysowego tj. Zarządzenie nr 74 z dnia 12 października 2011r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur  systemu zarządzania kryzysowego uwzględniający ustalenia  przyjęte w ramach Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS), oraz określa się organy odpowiedzialne za ich uruchamianie. Przytoczone zarządzenie  określa m.in.: stopnie alarmowe (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA), warunki ich wprowadzania, zadania wykonywane  po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych,  oraz sposób i tryb ich uruchamiania i odwoływania. 
Organem właściwym do wprowadzania stopni alarmowych spowodowanych poważną awarią przemysłową w zakładzie „GAMRAT” Sp. z o.o. są: Prezes Rady Ministrów lub Wojewoda Podkarpacki.
Ogłoszenie społeczeństwu komunikatów o wprowadzeniu stopnia alarmowego i wynikających z niego  zaleceń następuje poprzez  środki społecznego przekazu. 

Alarmowanie

1.	W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej Prowadzący zakład jest obowiązany do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie:
właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej oraz;
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
2.	Każdy pracownik może powiadomić PSP telefonicznie na numer alarmowy 998 lub 112. 
Po uzyskaniu telefonicznego połączenia z dyspozytorem Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej, udzielane są następujące informacje:
dokładnie miejsce powstania pożaru, zapłonu lub innej awarii podając nazwę obiektu,
    zakładu, pomieszczenia, kondygnację,
co się pali, rodzaj materiału, nazwę instalacji,
czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
nazwisko zgłaszającego.

Ponadto, należy:
powiadomić przełożonych,
powiadomić Służbę Ochrony Spółki.

Alarmowanie pracowników o powstałym zagrożeniu odbywa się przez wewnętrzną sieć telefoniczną, sieć telefonów komórkowych lub poprzez gońców.

W przypadku wystąpienia awarii lub stanu wskazującego na taką możliwość, podmioty gospodarcze działające na terenie ZTS Gamrat SA będą alarmowane za pomocą:
przenośnych syren alarmowych rozmieszczonych w oddziałach produkcyjnych Spółki
telefonów stacjonarnych, komórkowych,
urządzeń rozgłoszeniowych na samochodach policji, straży pożarnej, straży miejskiej w czasie trwania akcji,
lokalnych rozgłośni radiowych,
lokalnych stacji telewizyjnych.

PLAN ALARMOWANIA PODMIOTÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH:
	Lp.
	Podmiot
	Nr telefonu
	Adres instytucji
	Uwagi

	1
	Burmistrz  Miasta Jasła
	13 446 29 24
	Jasło
ul. Rynek 12
	730-1530

	2
	Starosta Powiatu Jasielskiego
	13 446 31 89
	Jasło
ul. Rynek 18
	730-1530

	3
	Wydział d/s Koordynacji Działań Ratownictwa Inspekcji 
i Straży Starostwa Powiatowego
	13 448 31 25
	Jasło
ul. Rynek 18
	Po 1530 obsługuje Dyżurny Operacyjny SK KP PSP

	3
	Komenda Powiatowa Policji
	13 443 83 01
	Jasło
ul. Kościuszki 26
	24/h

	4
	Pogotowie Ratunkowe w Jaśle
	999

	Jasło
ul. Lwowska 22
	24/h

	6
	Inspektorat Ochrony Środowiska
	13 448 08 48
13 446 43 95
od 15.30-20.00 pon.-piąt. tel. 600 451 759
od 7.00-20.00 sobota tel. 600 451 759 
	Jasło
ul. Floriańska 108
	tel. kom. 24/h

	7
	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
	13 446 30 08
	Jasło ul.
Koralewskiego 13
	730-1530

	8
	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
	13 448 20 76
	Jasło
ul. 3 Maja 30
	

	9
	Powiatowy Inspektor Weterynarii
	13 446 43 21
	Jasło
ul. Floriańska 92
	




WYKAZ PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH PROWADZĄCY ZAKŁAD PRZEKAZAŁ INFORMACJĘ O UDOSTĘPNIENIU, OGŁOSZENIU I PRZEKAZANIU INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ


	Lp.
	Nazwa podmiotu lub instytucji
	Adres
	Numer
telefonu
	Adres poczty
elektronicznej

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Burmistrz Miasta Jasło
	38-200 Jasło
Rynek 12
	13 448 63 00
	sekretariat@um.jaslo.pl

	2.
	Carlson i Piechocki 
Sp. z o.o.
	38-200 Jasło ul.
Mickiewicza 108
	13 491 50 72
	biuro@carlson-piechocki.pl

	3.
	DAGMARA Sp. z o.o.
	38-200 Jasło ul. Wyspiańskiego 22
	13 448 08 01
	biuro@dagmara.pl

	4.
	EL-MECH-PLAST
Józef Jedziniak
	38-213 Kołaczyce
ul. 17 Stycznia 11
	-
	-

	5.
	F.P.H.”ZNICZLAND”
Grażyna Górnicka
	38-200 Jasło ul.
Mickiewicza 118/46
	13 491 40 75
	zniczland@poczta.onet.pl

	6.
	F.P.H. Salsa
	30-898 Kraków ul.
Jaglarzów 25 a
	12 659 06 64
	-

	7.
	F.P.H.U. „DOM BIESZCZAD”
	38-460 Jedlicze
Jaszczew 300 a
	13 491 50 86
	poczta@domzbieszczad.pl

	8.
	Fabryka Styropianu
„ARBET” Sp. jawna
	75-211 Koszalin
ul. Bohaterów Warszawy 32
	13 491 50 61
	sekretariat@arbet.pl

	9.
	„GUARDI” OBA Sp. z o.o.
	38-200 Jasło ul.
Mickiewicza 108
	13 491 56 39
	angelika@guardi-oba.pl

	10.
	KEMED Sp. z o.o.
	38-200 Jasło ul. Mickiewicza 108 c
	13 491 50 42
	nzozkemed@poczta.onet.pl

	11.
	P.H.U. „GIORGO”
Grzegorz Bara
	38-200 Jasło ul.
Kraszewskiego 1/27
	13 491 56 10
	-

	12.
	P.P.H.U. „Gamart” S.A.
	38-200 Jasło
ul. Towarowa 29
	13 448 55 33
	ekieltyka@gamart.pl

	13.
	P.U.H. „FURMET”
	38-200 Jasło ul.
Graniczna 29 a
	13 446 20 08
	biuro@furmet.pl

	14.
	P.W. KARABELA
Sp.z o.o.
	39-400 Tarnobrzeg
ul. Sokoła 14
	15 822 28 22
	biuro@karabela.com.pl

	15.
	PLAST TRONIK S.C.A.P.
Niklewicz B.J. Trojan
	38-200 Jasło ul.
Kościuszki 22/10
	13 491 49 07
	plast_tronik@onet.eu

	16.
	PZ „Solgam” Sp. z o.o.
	38-200 Jasło ul.
Mickiewicza 108
	13 491 48 44
	sekretariat@solgam.pl

	17.
	Wójt Gminy Jasło
	38-200 Jasło ul.
Słowackiego 4
	13 443 66 69
	gmina@gminajaslo.pl

	18.
	Zakład Produkcji Opakowań „TARNOPAK” Sp. z o.o.
	38-200 Jasło ul.
Mickiewicza 108
	13 491 50 75
	biuro@tarnopak.pl

	19.
	Zespół Szkół Miejskich
Nr 2 w Jaśle
	38-200 Jasło ul.
Mickiewicza 108
	13 491 48 63
	sp11jaslo@poczta.onet.pl

	20.
	ZTS „Gamrat” S.A.
	38-200 Jasło ul.
Mickiewicza 108
	13 491 60 00
	gamrat@gamrat.com.pl




Informacje dotyczące działań podejmowanych przez właściwe organy w celu ograniczenia skutków poważnej awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska.

Ze względu na wielkość i przeznaczenie obiektu nie ma osób etatowo zatrudnionych tylko w charakterze ratowników do obsługi sprzętu związanego z ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i bezpieczeństwem. Funkcje ratownicze są funkcjami dodatkowymi, pełnionymi przez etatowych pracowników, a zasadnicze czynności ratunkowe będą realizowane przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, a w razie potrzeby także przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych. Pracownicy zakładu są zobowiązani do prowadzenia działań ratowniczych.

W przypadku powstania zagrożenia w zakładzie (będącego następstwem np. pożaru,
wybuchu) – prowadzone są działania ratownicze, które dzielimy na dwa etapy:
1. ETAP PIERWSZY – od momentu zauważenia niebezpiecznego zdarzenia, do chwili przyjazdu straży pożarnej.
2. ETAP DRUGI – od momentu przyjazdu straży pożarnej do chwili zakończenia działań ratowniczych.
Etap pierwszy dzielimy na trzy główne obszary działań, które należy prowadzić równocześnie z chwilą zaistnienia zdarzenia (pożaru, wybuchu):
1) Alarmowanie o niebezpieczeństwie
2) Ewakuacja oraz udzielanie pomocy poszkodowanym
3) Próba ograniczenia lub likwidacji zagrożenia (pożaru lub innego miejscowego zagrożenia).

Do czasu przybycia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej kierownictwo akcją obejmuje osoba zajmująca najwyższe stanowisko służbowe (np. kierownik produkcji, prezes zarządu lub osoba przez niego wyznaczona), która jest obecna na
miejscu.
W ramach akcji ratowniczo-gaśniczej w zależności od istniejącej sytuacji należy podjąć następujące działania:
przeprowadzić ewakuację ludzi do wyznaczonego miejsca zbiórki i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
wstrzymać, o ile jest to możliwe, pracę instalacji i urządzeń,
wyznaczyć strefy zagrożenia, w przypadku wystąpienia możliwości zapalenia się lub wybuchu materiałów „S”,
wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do obiektów i urządzeń objętych pożarem,
wyłączyć dopływ mediów,
usunąć sprzęt i materiały stwarzające zagrożenie, a znajdujące się w pobliżu miejsca awarii lub pożaru,
kontynuować gaszenie pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego i innych dostępnych środków,
działania ratownicze prowadzić zgodnie z procedurami zawartymi w stanowiskowych instrukcjach pracy, zwłaszcza w zakresie awaryjnego i normalnego zatrzymywania urządzeń i instalacji technologicznych.

Kierownik akcji powinien wydawać polecenia dotyczące ww. działań. Stąd postępowanie pracowników zakładu w przypadku ogłoszenia alarmu o poważnej awarii przemysłowej ogranicza się do bezwzględnego wykonywania poleceń osoby, która objęła kierownictwo akcją. Przybycie straży pożarnej nie zwalnia pracowników od dalszych działań, które należy
wykonywać w myśl poleceń dowódcy przybyłej jednostki.

Sposób przywracania środowiska do stanu poprzedniego.

Zasada „zanieczyszczający płaci" wyrażona w art. 7 ustawy — Prawo ochrony środowiska. stanowi że: „1. Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia. 2. Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu".
Przez zanieczyszczenie należy rozumieć emisje, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne środowiska lub koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.
Zasadę „zanieczyszczający płaci" należy rozpatrywać w dwóch aspektach;
1) kompensacyjnym,
2) prewencyjnym.
Ad 1) Każdy, kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków zanieczyszczenia. Podstawą zastosowania zasady w aspekcie kompensacyjnym jest okoliczność, że zanieczyszczenie już wystąpiło. Podmiot, który spowodował zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia. 
Wskazać również trzeba, że podmiot nie jest obowiązany do restytucji, czyli przywrócenia do stanu właściwego, a jedynie do ponoszenia kosztów. Obowiązek zanieczyszczającego polega na zapłacie, a nie świadczeniu w innej postaci.
Ad 2) Każdy, kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu. Podstawową przesłanką zastosowania zasady jest już samo zaistnienie możliwości zanieczyszczenia środowiska. Zanieczyszczenie nie musi więc wystąpić. Podmiot, z którego działalnością wiąże się możliwość zanieczyszczenia środowiska, ponosi koszty zapobiegania zanieczyszczeniu. Podobnie jak w aspekcie kompensacyjnym, chodzi jedynie o obowiązek ponoszenia kosztów, a więc o świadczenie pieniężne.
Zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci" także przy możliwości zanieczyszczenia środowiska ma na celu zapobieganie samemu zanieczyszczeniu w sytuacji, kiedy zagrożenie można jeszcze usunąć bez dalszych skutków. Ma także na celu powstrzymanie podmiotu w przyszłości od działań, które mogą zagrozić środowisku.
Zasada „zanieczyszczający płaci” jest jedną z podstawowych zasad, na których opiera się polityka UE w dziedzinie środowiska, zgodnie z art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Sposób wykorzystania zasobów zakładu.

Zabezpieczenie miejsca awarii i terenów wokół nich prowadzą pracownicy Spółki wspólnie z pracownikami firmy ochroniarskiej. W razie potrzeby do ochrony terenów dysponowane są siły interwencyjne Policji.
Dokumentację związaną z przebiegiem działań ratowniczych prowadzi kierujący działaniami ratowniczymi. Po zakończeniu działań związanych z usuwaniem zagrożeń, Prezes Zarządu Dyrektor Zakładu powołuje Komisję do ustalenia przyczyn wypadku, awarii lub pożaru.
Skład komisji uzależniony jest od rodzaju awarii, miejsca wystąpienia i jej skali. Z podjętych działań komisja sporządza protokół, który przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu. Najbardziej istotnym elementem protokołu są wnioski dotyczące przyczyn zdarzenia oraz przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych zmierzających do zapobiegania tego typu przypadkom w przyszłości.
Prezes Zarządu Spółki jest zobowiązany do natychmiastowego zorganizowania działań ratowniczych na miejscu zdarzenia w celu usunięcia przyczyny zagrożenia.
Odpowiada on za całokształt działań prowadzonych na terenie zakładu przez pracowników. Prezes Zarządu ma prawo, jeżeli taka konieczność zaistnieje, prosić o niezbędną pomoc przedstawiciela administracji państwowej, kierującego działaniami ratowniczymi. 
Za cel nadrzędny wspólnych działań uznać należy usunięcie źródła zagrożenia i zmniejszenie jego negatywnych skutków dla Spółki i najbliższego sąsiedztwa.
Przy usuwaniu skutków awarii, które powstały poza terenem Spółki, lecz ich przyczyną pierwotną było zdarzenie awaryjne wewnątrz Spółki, należy udzielić podmiotom likwidującym te skutki i odpowiednim organom administracji terenowej wszechstronnej pomocy. Pomoc ta może być świadczona w postaci: doradztwa specjalistów, sprzętu, dostarczenia opakowań na odpady poawaryjne, przyjęcia odpadów do likwidacji bądź neutralizacji, środków transportu, pobierania próbek do badań, wykonania badań laboratoryjnych i innych czynności ratowniczych. Zakres pomocy określa Prezes Zarządu na podstawie zgłoszonych potrzeb i realnej oceny możliwości Spółki. Podmiotem nadzorującym wykonywanie przedsięwzięć mających na celu usuwanie skutków awarii na zewnątrz jest organ administracji samorządowej odpowiedniego szczebla.




Wykaz podmiotów przewidzianych do realizacji zadań oraz zasady ich powiadamiania o zdarzeniu.

 	Wykaz podmiotów, do których prowadzący zakład przekazał informację o udostępnieniu, ogłoszeniu i przekazaniu informacji dotyczącej środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

	Lp.
	Nazwa podmiotu lub instytucji 
	Adres 
	Nr telefonu 
	Adres poczty elektronicznej 

	1.
	Komendant Powiatowy PSP w Jaśle 
	ul. Mickiewicza 33 38-200 Jasło 
	13 44 35 800
	kpjaslo@podkarpacie.straz.pl 

	2.
	Podkarpacki 
Komendant 
Wojewódzki PSP w Rzeszowie 
	ul. 
Mochnackiego 4 35-016 Rzeszów 
	17 74 70 200
	biuro@podkarpacie.straz.pl 
 

	3.
	Wojewoda 
Podkarpacki 
	ul. 
Grunwaldzka 15 
35-959 Rzeszów 
	17 867 12 59
	sekrwoj@rzeszow.uw.gov.pl 

	4.
	Podkarpacki 
Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony 
Środowiska w 
Rzeszowie 
Delegatura w Jaśle 
	ul. Floriańska 108 38-200 Jasło 
	13 446 43 95
	delegatura@jaslo.wios. 
rzeszow.pl 

	5.
	Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
	Al. Józefa 
Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów 
	17 785 00 44
	sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl 

	6.
	Starosta Jasielski 
	ul. Rynek 18 
38-200 Jasło 
	13 446 31 89
	starosta@powiat.jaslo.pl 

	7.
	Wójt Gminy Jasło 
	ul. Słowackiego 4 38-200 Jasło 
	13 44 366 69
	gmina@gminajaslo.pl 

	8.
	Burmistrz Jasła 
	ul. Rynek 12
38200 Jasło 
	13 448 63 00
	sekretariat@um.jaslo.pl 

	9.
	Wydział 
Bezpieczeństwa i 
Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle 
	ul. Rynek 
38-200 Jasło 
	13 448 63 64
	wbizk@um.jaslo.pl 

	10.
	Szpital Specjalistyczny w Jaśle 
	ul. Lwowska 22 
38-200 Jasło 
	13 446 20 41
	szpital@szpital.jaslo.pl 

	11.
	LOTOS Infrastruktura S.A. 
	ul. 3 Maja 101 
38-200 Jasło 
	13 446 60 11 
 
	sekretariat@lotosinfrastruktura.pl 

	12.
	Generalny Dyrektor 
Dróg  
Krajowych i Autostrad 
	ul. Wronia 53 
00 - 874 Warszawa 
	22 375 88 88 
	kancelaria@gddkia.gov.pl 

	13.
	Zarząd Województwa Podkarpackiego 
	Al. 
Ł. Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów 
	17 850 17 80
	marszalek@podkarpackie.pl 

	14.
	Zarząd Powiatu Jasielskiego 
	ul. Rynek 18 
38-200 Jasło 
	13 446 31 89
	starosta@powiat.jaslo.pl 

	15.
	Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie 
	ul. St. Batorego 24 35-005 Rzeszów 
	17 852 50 81
	iz.rzeszow@plk-sa.pl 


















CZĘŚĆ GRAFICZNA ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO-RATOWNICZEGO

[bookmark: _Toc519506593]Mapa - zasięgi poszczególnych stref zagrożenia wynikające ze scenariusza zawartego w planie zewnętrznym.

[bookmark: _Toc519506594]Mapa - dane z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 10k), z uwzględnieniem sieci wodnej, sieci komunikacyjnej, sieci uzbrojenia terenu, pokrycia terenu, budynków, budowli i urządzeń, kompleksów użytkowania terenu, terenów chronionych, jednostek podziału terytorialnego, innych obiektów.

[bookmark: _Toc519506595]Mapa - dane z bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), niezbędne do planowania działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej.

[bookmark: _Toc519506596]Mapa - informacje o ludności i demografii na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego lub na podstawie danych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), niezbędne do planowania działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej.
[image: ]
[bookmark: _Toc519506597]Mapa - dane Państwowej Straży Pożarnej niezbędne do planowania działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej, w szczególności dane o jednostkach ochrony przeciwpożarowej, dane dotyczące służb i podmiotów współdziałających z Państwową Strażą Pożarną, dane dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, punkty przyjęcia sił i środków podmiotów ratowniczych oraz podmiotów współdziałających z Państwową Strażą Pożarną, dysponowanych do działań spoza powiatu lub województwa.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w Zewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym.

IDLH – Stężenie szkodliwe dla ludzi,
NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie,
NDSCh – Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe,
NDSP – Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe,
LD50 – Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt,
LC50 – Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt,
RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych,
ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.




























WYKAZ WZORÓW FORMULARZY ORAZ KART


ARKUSZ UZGODNIEŃ
ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO - RATOWNICZEGO
	L.p.
	Data uzgodnień
	Instytucja
	Zakres uzgodnień
	Uwagi
	Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do uzgodnień
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KARTA AKTUALIZACJI
ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO - RATOWNICZEGO
	L.p.
	Data aktualizacji
	Zakres aktualizacji
	Imię, nazwisko i stanowisko osoby aktualizującej
	Podstawa zmiany
	Uwagi

	1.
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