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1. OPIS TECHNICZNY. 
 

1.1 Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania  stanowi : -  
• Uzgodnienie  programu  i układu  funkcjonalnego z inwestorem. 
• Rozporządzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z V 2018 – w sprawie 
standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni. 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  22 grudnia 2014roku w  sprawie  izb 
wytrzeźwień.  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesn. 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.  
Dz.U. z 20003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) 
• Decyzja nr DAR-UA-III-1807.2016 zatwierdzającą projekt budowlany i  udzielenie 
pozwolenia  na wykonanie robot budowlanych obejmujących rozbudowę i przebudowę  
części hotelu  oraz zmianę jego sposobu użytkowania na budynek Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej przeznaczony dla osób w stanie intoksykacji (izba wytrzeźwień) - na działce 
przy ulicy Przybyszewskiego 253. 
• Projekt budowlany oraz projekt technologii Izby został zaopiniowany przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 16 VI 2016r.     
- Normatywy, normy, przepisy dotyczące wentylacji. 

 

Przepisy i normy związane. 

Dokumentację niniejszą opracowano w oparciu o przepisy, normy i zarządzenia: 
1) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz.690 z 12-04-2002 r. 
3) PN-83 B-03430 wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej 
Wymagania. 
4) PN-87/B-03433 – Instalacje wentylacji mieszkalnej w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. Wymagania. 
 

1.2 Cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt budowlany wentylacji mechanicznej w Izbie 
Wytrzeźwień na parterze i NOCLEGOWNI na poziomie 1 piętra..                Budowa 
Noclegowni będzie realizowana jako  kontynuacja  przebudowy hostelu  na izbę 
wytrzeźwień  - w ramach programu współfinansowanego ze środków europejskiego 
funduszu rozwoju regionalnego. 
Budynek IZBY zrealizowano w stanie surowym.     
Budowa  noclegowni to realizacja nowej kubatury i nadbudowa piętra nad realizowana Izbą 
wytrzeźwień w tym:  

• Dobudowa nowego dwukondygnacyjnego budynku noclegowni  od wschodniej strony 
działki. 

• Nadbudowa  piętra  noclegowni  nad realizowaną Izbą. 
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• Dobudowa dwóch ewakuacyjnych klatek schodowych przy budynku izby 
wytrzeźwień. 

• Realizacja parkingów i podjazdów . 
• Realizacja przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
• Przebudowa przyłącza elektrycznego 
• Budowa nowego węzła centralnego ogrzewania. 
• Projekt nowych nasadzeń zieleni niskiej oraz  trawniki. 

 
1.3  Opis rozwiązań projektowych. 

 

PARTER - IZBA WYTRZEŹWIEŃ. 

Układ 1w.Wentylacja pomieszczeń w sektorze męskim. 
W pomieszczeniach strefy dla mężczyzn wyposażonymi w okna. o nr M4 do M15 i Nr M16 
do M21 oraz dla Nr 13 pomieszczenie sanitariuszy zastosowaną wentylację wywiewną 
mechaniczną o wydajności 20 m³/hxos. Do wywiewu z tych pomieszczeń zastosowano 
wspólny układ wywiewny z kanałów spiro z blahy stalowej ocynkowanej, anemostatów 
Venture Industries typu CKK, wentylatora kanałowego Venture Industries typu TD-
800/200/HS, V=460,0 m³/h, Pel=120 W, U=230 V, zakupić wraz z regulatorem REB-1N. 
Wywiew ponad dach za pomocą kolana wylotowego Smay Kraków KDW1350, Dn200. 
Nawiew powietrza pośredni poprzez okienne systemowe nawiewniki ciśnieniowe firmy 
Aeureko. 
 

Układ 2w.Wentylacja pomieszczeń w sektorze żęnskim. 
W pomieszczeniach strefy dla kobiet wyposażonymi w okna, o nr K1 do K4 i Nr K5 do K8 
oraz dla Nr 8B Pokój sanitariuszy, Nr 6 Dyżurka Salowej zastosowaną wentylację 
wywiewną mechaniczną o wydajności 20 m³/hxos, natomiast w pom. NR 8A Gabinet 
Diagnostyczno Zabiegowy przyjęto krotność wymiany powietrza n=3 w/h, stąd ilość 
powietrza wywiewanego wyniesie: Vw=3,0x48,0=144,0 m³/h.. Do wywiewu z tych 
pomieszczeń zastosowano wspólny układ kanałów spiro z blahy stalowej ocynkowanej, 
anemostatów Venture Industries typu CKK, wentylatora kanałowego Venture Industries typu 
TD-800/200/HS, V=434,0 m³/h, Pel=120 W, U=230 V, zakupić wraz z regulatorem REB-1N. 
Wywiew ponad dach za pomocą kolana wylotowego Smay Kraków KDW1350, Dn200. 
Nawiew powietrza pośredni poprzez okienne systemowe nawiewniki ciśnieniowe firmy 
Aeureko. 
 

Układ 1n-1w.Wentylacja pomieszczeń w sektorze męskim. 

W pomieszczeniach strefy dla mężczyzn bez okien, o nr M22 do M29 i Nr21 Pom. 
porządkowe, Nr 27 Korytarz zastosowaną wentylację wywiewną mechaniczną o wydajności 
20 m³/hxos, natomiast w pom. Nr 27 Korytarz 60 m³/.. Do wywiewu z tych pomieszczeń 
zastosowano wspólny układ kanałów spiro z blahy stalowej ocynkowanej, anemostatów 
Venture Industries typu CKK, podwieszaną centralę rekuperacyjną Klimor Gdynia typu 
KCX500, V=250,0 m³/h, Pel=2,348. Wywiew ponad dach za pomocą kolana wylotowego 
Smay Kraków KDW1350, Dn200. Nawiew powietrza pośredni poprzez okienne systemowe 
nawiewniki ciśnieniowe firmy Aeureko. 
 

Układ 2n-2w.Wentylacja pomieszczeń Nr 1N, Nr6N Sali ogólnej. 
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W tych pomieszczeniach zastosowano wspólny układ nawiewno - wywiewny w, którego 
zestaw wchodzi: 
* Centrala podwieszona rekuperacyjna Klimor Gdynia typu KCX800, V=720,0 m³/h 
  Pel=3,356 kW, U=230 V. 
* Anemostaty nawiewne Klimor Gdynia typu ANO-2 z skrzynkami rozprężnymi  
  SRG-  A2 
* Czerpnia ścienna kołowa Dn250. 
* Wyrzutnia dachowa w postaci kolana wylotowego KDW 1350 dn250. 
* Systemu kanałów spiro z blachy stalowej ocynkowanej. 
Krotności wymian powietrza i ilości powietrza wentylowanego określono w tabeli bilansu 
powietrza. 
 
Układ 2.1 Pom. Nr 4 Depozyty K. 
W pomieszczeniu tym przyjęto krotność wymiany powietrza n=8 w/h, Vw=60 m³/h, z uwagi 
na możliwość wydzielania się przykrych zapachów. Wywiew wentylatorem łazienkowym 
EBB-100N z regulatorem REB-1N Venture Industries, system kanałów spiro. Nawiew 
poprzez systemowy nawietrzak okienny szt.2  EFR Aeureco i poprzez kratkę nawiewną 
systemową w dolnej części drzwi od korytarza. 
 
Układ 3w. Pom. Nr 1 Holl wejściowy. Vk=84,0 m³. 
Dla wentylacji hollu przyjęto krotność n=2 w/h, stąd ilość powietrza wywiewanego i 
nawiewanego wyniesie Vn=Vw=2,0x84,0 m³/h. Z uwagi na wystąpienie strefy pożąrowej, 
jako wywiewniki dobrano zawory przeciwpożarowe typu BX-1H, Dn160 EIS60 szt.2. 
Zastosowano kanałowy wentylator wywiewny Venture Industries typu 
TD-500/160/HS, Pel=44 W, U=230 V ora system kanałów spiro. wylot powietrza ponad 
dach kolanem wylotowym KDW 1350 Dn200 Smay Kraków. 
 
Układy wywiewne 4w Pom. Nr3 Łazienka K i 5w Łazienka M. 
Zastosowano wentylację wywiewną dorywczą za pomocą wentylatorów łazienkowych typu 
EBB-100N, Pel=35 W, U=230 V z regulatorami REB-1N. Wentylatory będą połączone 
poprzez rury spiro z wylotami nad dachem w postaci kolan wylotowych Smay typu KDW 
1350. Szczegóły patrz część graficzna projektu. 
 
Układ 6w. Wspólny układ wywiewny do wyrzutni dachowej z: 
Nr 20 Szatnia M.  Vk=39,6 m³ 
Dla określenia ilości powietrza wywiewanego przyjęto n=4 w/h, stąd ilość powietrza 
usuwanego wyniesie ; Vw=4,0 x 39,6 =160,0 m³/h, wywiew dorywczy. Zastosowano do 
wywiewu wentylator łazienkowy EBB 170N-HS Venture Industries, Pel=43 W, U=230 V 
wraz z regulatorem REB-1N. 
Nr 19 Łazienka, Vk=9,0 m³ 
W celu określenia ilości powietrza wywiewanego przyjęto: 
1x miska ustępowa  50 m³/h 
1x kabina natryskowa 80 m³/h 
Wywiew przy zastosowaniu wentylatora łazienkowego typu EBB 170N-HS, V=130 m³/h, 
Pel=48 W, U=230 V i regulatora REB-1N Venture Industries. 
Nr 18 WC, Vk=9,6 m³ 
W celu określenia ilości powietrza wywiewanego przyjęto: 
1x miska ustępowa  50 m³/h 
Wywiew przy zastosowaniu wentylatora łazienkowego typu EBB 100N, V=50 m³/h, Pel=35 
W, U=230 V i regulatora REB-1N Venture Industries. 
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Nr 22 Łazienka, Vk=8,1 m³ 
W celu określenia ilości powietrza wywiewanego przyjęto: 
1x miska ustępowa  50 m³/h 
1x kabina natryskowa 80 m³/h 
Wywiew przy zastosowaniu wentylatora łazienkowego typu EBB 170N-HS, V=130 m³/h, 
Pel=48 W, U=230 V i regulatora REB-1N Venture Industries. 
Uwaga!  Zastosowano w tych pomieszczeniach system kanałów spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej oraz wspólną wyrzutnie dachową w postaci kolana wylotowego Smay typu 
KDW 1350 do, której włączać poszczególne obiegi wywiewne przez klapy zwrotne. 
 
Układ 7w. . Wywiew z pom. Nr 5N Łazienka: 
Przewidziano montaż w łazience 1xmiski ustępowej, 1x kabiny natryskowej, 1x umywalki. 
Do wywiewu przyjęto 50 m³/h, jak dla budynków mieszkalnych. 
wywiew realizowany za pomocą wentylatora łazienkowego EBB-100N + regulator REB-1N, 
Pel=35 W, U=230 V, systemu rur spiro do wspólnej wyrzutni dachowej, z zastosowaniem 
klapy zwrotnej na kanale spiro, 
Nawiew przez kratkę systemową w dolnej części drzwi. Załączanie dorywcze wraz z 
oświetleniem. 
 
Układ 8w. Wspólny układ wywiewny do wyrzutni dachowej z: 
Nr 24 Pokój kierownika.  Vk=32,1 m³ 
W pokoju przebywać będzie jednocześnie 2 osoby personelu, stąd wymagana ilość 
powietrza wywiewanego wyniesie Vw=2 os. x 20 m³/h*os. = 40,0 m³/h’ 
Do wywiewu z tego pomieszczenia zastosowano anemostat firmy Venture Industries typu 
CKK100 i kanały wentylacyjne z blachy stalowej typu Spiro i półelastyczne kanały Alumflex 
z blachy aluminiowej połączone do wentylatora kanałowego typu TD, a następnie do 
wspólnej wyrzutni dachowej oznaczonej jako kolano wylotowe Smay typu KDW 1350. 
Nawiew powietrza pośredni poprzez systemowe nawietrzaki szt.2 w oknie. 
 
Pokój socjalny Nr25,  Vk=27,6 m³ 
W pokoju przebywać będzie jednocześnie 2 osoby personelu, stąd wymagana ilość 
powietrza wywiewanego wyniesie Vw=2 os. x 20 m³/h*os. = 40,0 m³/h’. 
Dla wywiewu tej ilości powietrza dobrano montowany w stropie podwieszonym anemostat 
firmy Venture Industries typu CKK100 i kanały wentylacyjne z blachy stalowej typu Spiro i 
półelastyczne kanały Alumflex z blachy aluminiowej połączone do wentylatora kanałowego 
typu TD, a następnie do wspólnej wyrzutni dachowej oznaczonej jako kolano wylotowe 
Smay typu KDW 1350. 
Nawiew powietrza pośredni poprzez systemowe nawietrzaki szt.2 w oknie. 
 
Nr 4N  Pokój lekarzy.   Vk=42,0 m³. 
W pokoju przebywać będzie maksymalnie 3 lekarzy, stąd wymagana ilość powietrza 
wywiewanego wyniesie Vw=3 os. x 20 m³/h*os. = 60,0 m³/h’. 
Dla wywiewu tej ilości powietrza dobrano montowany w stropie podwieszonym anemostat 
firmy Venture Industries typu CKK100 i kanały wentylacyjne z blachy stalowej typu Spiro i 
półelastyczne kanały Alumflex z blachy aluminiowej połączone do wentylatora kanałowego 
typu TD, a następnie do wspólnej wyrzutni dachowej oznaczonej jako kolano wylotowe 
Smay typu KDW 1350. 
Nawiew powietrza pośredni poprzez systemowe nawietrzaki szt.2 w oknie. 
 
Nr 7N.  Pokój biurowy - magazyn.  Vk=22,8 m³. 
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W pokoju przebywać będzie jednocześnie 2 osoby personelu, stąd wymagana ilość 
powietrza wywiewanego wyniesie Vw=2 os. x 20 m³/h*os. = 40,0 m³/h’ 
Do wywiewu z tego pomieszczenia zastosowano anemostat firmy Venture Industries typu 
CKK100 i kanały wentylacyjne z blachy stalowej typu Spiro i półelastyczne kanały Alumflex 
z blachy aluminiowej połączone do wentylatora kanałowego typu TD, a następnie do 
wspólnej wyrzutni dachowej oznaczonej jako kolano wylotowe Smay typu KDW 1350. 
Nawiew powietrza pośredni poprzez systemowe nawietrzaki szt.2 w oknie. 
 
Uwaga!  Zastosowano w tych pomieszczeniach system kanałów spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej, wentylator kanałowy Venture Industries typu TD-350/125/HS, Pel=30 W, 
U=230 V + regulator REB-1N oraz wspólną wyrzutnie dachową w postaci kolana 
wylotowego Smay typu KDW 1350 Dn250 do, której włączać poszczególne obiegi 
wywiewne przez klapy zwrotne. 
 
Układ 9w. Wspólny układ wywiewny do wyrzutni dachowej z: 
Nr 7N. Pomieszczenie porządkowe,  Vk=24,3 m³ 
Do określenia ilości powietrza wywiewanego przyjęto n=2 w/h, stąd ilość powietrza 
usuwanego wyniesie: Vw=1,5x24,3= ca40,0 m³/h. Wywiew do wyrzutni dachowej za 
pomocą wentylatora łazienkowego EBB-100N, Pel=35 W, U=230 V, kanałów spiro, klapy 
zwrotnej. Załączanie wentylacji dorywcze, na czas użytkowania pomieszczenia przez 
personel. Nawiew pośredni przez systemową kratkę nawiewną w dolnej części drzwi. 
 
Nr 8N. Sanitariat. 
W celu określenia ilości powietrza wywiewanego przyjęto: 
1x miska ustępowa  50 m³/h 
2x pisuary   2x25,0=50,0 m³/h 
Wywiew przy zastosowaniu wentylatora łazienkowego typu EBB 100N, V=100 m³/h, Pel=35 
W, U=230 V i regulatora REB-1N Venture Industries. 
Nawiew powietrza pośredni poprzez systemowe nawietrzaki szt.2 w oknie i przez 
systemową kratkę nawiewną w dolnej części drzwi. 
 
 
Bilans powietrza. 
PARTER 

 

Nazwa  
pomieszczenia 

Kub. 
m³ 

Ilość 
wymian 
w/h 

Nawiew 
m³/h 

Wywiew 
m³/h 

Uwagi 

UKŁAD 1w. 
 
Nr 13 Dyżurka sanitariuszy 

 
 
16,8 

 
 
1,8 

 
 
- 

 
 
40,0 

 
Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.1. 
Wywiew Anemostat CKK80. 

Nr 12 Komunikacja 15,0 4,0 - 60,0 Wywiew Anemostat CKK100 

Pom. M16 do M21 15,0 m³ 
na 1  
pom. 

1,33/ 
1 pom. 

- 20,0 m³/h 
na 1 osob. 
X6=120 m³/h 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. 
Wywiew mechaniczny przez  
anemostat na, każde pomieszcz. 
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Pom. M4 do M15 15,0/ 
na 1  
pom. 

1,33/ 
na 1 pom.

- 20,0 m³/h 
na 1 osob. 

X12= 
240 m³/h 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. 
Wywiew mechaniczny przez  
anemostat na, każde pomieszcz. 
Uwaga! 
Wywiew poprzez wspólny  
wentylator TD-800/200/HS 

UKŁAD 2w. 
 
Nr 8B Pokój sanitariuszy 

 
 
19,5 

 
 
2,0 

 
 
- 

 
 
40,0 

 
Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.1. 
Wywiew Anemostat CKK80. 

Nr 6 Dyżurka Salowej 16,8 1,2 - 20,0 Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.1. 
Wywiew Anemostat CKK80. 

Pok. 8A Gabinet  
Diagnostyczno - zabiegowy 

 
48,0 

 
3,0 

 
- 

 
144,0 

 
Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. 
Wywiew Anemostat CKK125. 

Pom. M1  2 osoby 30,9 
 

1,3 - 40,0  Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. 
Wywiew Anemostat CKK80.szt.2 

Pom. M2, M2 15,0/ 
na 1  
pom. 

1,33/ 
na 1 pom

- 20,0 m³/h 
na 1 osob. 

X2= 
40 m³/h 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. 
Wywiew mechaniczny przez  
anemostat na, każde pomieszcz. 

Pom. K1 do K7 
 
 
 
Pom. K7 

15,0/ 
na 1  
pom. 

1,33/ 
na 1 pom

- 20,0 m³/h 
na 1 osob. 

X7= 
140 m³/h 

30,0 
Łącznie 
454,0 m³/h 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2/na 1 pom.. 
Wywiew mechaniczny przez  
anemostat na, każde pomieszcz. 

Układ 2.1w 
Nr 4 Depozyty K. 

 
7,5 

 
8,0 

 
- 

 
60,0 

Nawiew pośredni poprzez  
systemowe nawiewniki okienne. 
Wywiew mechaniczny. 

UKŁAD 1n-1w. Pomieszczenia 
bez okien. 
Pom. Nr M22do M29 
 
 
Nr 17 Korytarz 
Nr 21 Pom. porządkowe 

 
 
15,0/ 
na 1  
pom. 
 
20,1 
5,7 

1,33/ 
na 1 pom 
 
 
 
 
2,9 

- 
 
 
 
 
 
40,0 
- 

20,0 m³/h 
na 1 osob. 

X7=140,0 + 
30,0=170 m³/h

 
 
60,0 
20,0 
Łącznie 
250,0 m³/h 

 
 
Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. 
Wywiew mechaniczny przez  
anemostat na, każde pomieszcz. 

Układ 3w 
Nr 1 Hall wejściowy 
Nr5 Recepcja 

 
84,0 
30,0 

 
2,0 
2,0 

 
- 

 
168,0 
60,0 

Nawiew pośredni poprzez  
systemowe nawiewniki okienne. 
Wywiew mechaniczny. 

Nr 11 Porządkowe + aneks mycia 
wózków, 
 
 

14,1 4,1 - 60,0 Nawiew pośredni, kratki 500x125  
w dolnej części drzwi. 
Załączanie dorywcze. 
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UKŁAD 4w. 
Pom. Nr 2  WC 
Pom. Nr 3 Łazienka 

 
11,1 
23,4 

 
4,5 
2,1 

 
- 
- 

 
50,0 
50,0 

 
Nawiew pośredni poprzez  
systemowe nawiewniki okienne i 
kratkię500x125 w dolnej  
części drzwi. 
Wywiew mechaniczny. 

Układ 5w 
Nr 15 Łazienka M. 
1xmiska ustępowa 50 m³/h 
1xpisuar 25 m³/h 
Nr 16 Łazienka M 
1xpisuar 25 m³/k 
1xmiska ustępowa 50 m³/h 
1x kabina natrysk.  80 m³/h 
Umywalnia 

 
15,3 
 
 
36,0 
 
 
 
15,9 

 
4,9 
 
 
5,2 
 
 
 
2,0 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
75,0,0 
 
 
155,0 
 
 
 
32,0 

Nawiew pośredni poprzez  
systemowe nawiewniki okienne i 
kratkię500x125 w dolnej  
części drzwi. 
Wywiew mechaniczny 

Układ 6w 
Nr 20 Szatnia M 
Nr 19 Łazienka M. 
1xmiska ustępowa 50 m³/h 
1xkabina natryskowa 80 m³/h. 
 
Nr 18 WC 
Nr 23 Szatnia K 
Nr 22 
1xmiska ustępowa 50 m³/h 
1xkabina natryskowa 80 m³/h. 

 
39,6 
9,0 
 
 
 
9,6 
10,2 
8,1 

 
4,0 
5,5 
 
 
 
5,2 
4,0 
16,0 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
160,0 
130,0 
50,0 
 
 
50,0 
41,0 
130,0 

50 m³/h/1*miska ustępowa.  
Zał./ z  oświetleniem. 
Nawiew pośredni, kratki 500x125 w dolnej 
części drzwi. 
Załączanie wentylatorów 
dorywcze. 

Układ 6.1w 
Nr 14 Depozyty M 
 

 
15,0 

 
5,0 

 
- 

 
75,0 

Nawiew pośredni poprzez  
systemowe nawiewniki okienne i 
kratkię500x125 w dolnej  
części drzwi. 
Wywiew mechaniczny 

Układ 7w 
Nr 5N Łazienka 
 
 

 
12,0 

 
4,2 

 
- 

 
50,0 

Po 50 m³/h/1*miska ustępowa.  
Zał./ z  oświetleniem. 
Nawiew pośredni, kratki 500x125 w dolnej 
części drzwi i nawiewniki 
okienne. Załączanie wentylatora 
dorywcze. 

Układ 8w 
Nr 24. Pokój kierownika. 

 
32,1 

 
1,2 

 
- 
- 

 
40,0 

 
Nawiew pośredni poprzez  
systemowe nawiewniki okienne. 
Wywiew mechaniczny przez anemostad.

Nr 25 Pokój socjalny 27,6 1,4 - 40,0 Nawiew pośredni poprzez  
systemowe nawiewniki okienne. 
Wywiew mechaniczny 
Załączanie wentylatora 
dorywcze. 

Nr 7N.  Pokój lekarzy 22,8 1,75 - 40,0 Nawiew pośredni poprzez  
systemowe nawiewniki okienne. 
Wywiew mechaniczny 

Nr 4N.  Pokój lekarzy 42,0 1,4 - 60,0 Nawiew pośredni poprzez  
systemowe nawiewniki okienne. 
Wywiew mechaniczny 

Układ 9w wywiew z: 
Nr 7N Pomieszczenie 
porządkowe.. 

 
24,3 

 
1,5 

 
- 

 
40,0 

 
Nawiew pośredni, kratki 500x125 w dolnej części 
drzwi i nawiewniki 
okienne. Załączanie wentylatora 
dorywcze. 

Nr 8N. Sanitariat. 
1xmiska ustępowa   50 m³/h 
2xpisuar  2x25 m³/h=100 m³/h 

 
23,7 

 
4,2 

 
- 

 
100,0 

Nawiew pośredni, kratki 500x125 w  

dolnej części drzwi i nawiewniki 
okienne. Załączanie wentylatora 

dorywcze. 
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Opis projektowanej wentylacji mechanicznej w Noclegowni na poziomie piętra. 
 
Układ 10w. Pomieszczenia noclegowe. 
Nr 1.13 do 1.20 występują, jako 3 łóżkowe i 4 łóżkowe. Kubatura tych pomieszczeń 
Vk=350,7 m³. 
Do określenia ilości powietrza przyjęto 20 m³/h na 1 łóżko, stąd łączna powietrza do 
usunięcia wyniesie Vw=630,0 m³/h, a krotność wymiany n=630,0/350,7 = 1,8 w/h. 
Wywiew realizowany będzie, za pomocą kanałowego Venture Industries typu  
TD-1300/250/HS, z regulatorem REB-1N, Pel=180 W, U=230 V. Wywiew ponad dach z 
zastosowaniem kolana wylotowego Smay Kraków typu KDW 1350 Dn250. 
Zastosowano kanały spiro z blachy stalowej ocynkowanej, anemostaty wywiewne typu CKK 
Venture Industries. 
 
Układ 11w. Pomieszczenia noclegowe. 
Nr 1.21 do 1.26 występują, jako 3 łóżkowe i 4 łóżkowe. Kubatura tych pomieszczeń 
Vk=217,5 m³. 
Do określenia ilości powietrza przyjęto 20 m³/h na 1 łóżko, stąd łączna powietrza do 
usunięcia wyniesie Vw=360,0 m³/h, a krotność wymiany n=360,0/217,5 = 1,65 w/h. 
Wywiew realizowany będzie, za pomocą kanałowego Venture Industries typu  
TD-500/160/HS, z regulatorem REB-1N, Pel=44 W, U=230 V. Wywiew ponad dach z 
zastosowaniem kolana wylotowego Smay Kraków typu KDW 1350 Dn160. 
Zastosowano kanały spiro z blachy stalowej ocynkowanej, anemostaty wywiewne typu CKK 
Venture Industries. 
 
Układ 12w. Pom. Nr 1.12N  Sanitariaty.  Kubatura Vk=66,0 m³. 
Część z umywalnią i natryskami 
Przyjęto n=5,0 w/h, kubatura Vk=30,0 m³, stąd wymagana ilość usuwanego powietrza 
wyniesie:   Vw=5,0 x 30,0 =150,0 m³/h 
Część z ustępami i pisuarami. 
Będą zamontowane: 3xpisuary 25 m³h, 3x miski ustępowe 50 m³/h, co daje  
ilość powietrza usuwanego Vw=225 m³/h.  
Dla łącznej ilości powietrza usuwanego z sanitariatu ∑Vw=375,0 m³/h dobrano kanałowy 
wentylator Venture Industries tyu TD-500/160/HS, Pel=44 W, U=230 V oraz kolano 
wylotowe nad dach Smay Kraków KDW 1350 Dn160. Zastosowano kanały spiro z blachy 
stalowej ocynkowanej, anemostaty wywiewne typu CKK Venture Industries. 
 
Układ 12.1w. Pom. Nr 1.32N  Sanitariaty.  Kubatura Vk=67,0 m³. 
Część z umywalnią i natryskami 
Przyjęto n=5,0 w/h, kubatura Vk=45,0 m³, stąd wymagana ilość usuwanego powietrza 
wyniesie:   Vw=5,0 x 45,0 =225,0 m³/h 
Część z ustępami i pisuarami. 

UKŁAD 2n-2w. 
Nr 6N - Sala ogólna. 
 
Nr 1N - Holl wejściowy. 
Nr 3N - Recepcja 

 
153,6 
 
157,5 

 
2,0 
 
1,7 

 
450,0 
 
270,0 

 
450,0 
 
270,0 

 
Nawiew i wywiew mechaniczny, poprzez 
centrale podwieszaną KCX-800. 
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Będą zamontowane: 2xpisuary 25 m³h, 2x miski ustępowe 50 m³/h, co daje  
ilość powietrza usuwanego Vw=150 m³/h 
 
Dla łącznej ilości powietrza usuwanego z sanitariatu ∑Vw=375,0 m³/h dobrano kanałowy 
wentylator Venture Industries tyu TD-500/160/HS, Pel=44 W, U=230 V oraz kolano 
wylotowe nad dach Smay Kraków KDW 1350 Dn160. Zastosowano kanały spiro z blachy 
stalowej ocynkowanej, anemostaty wywiewne typu CKK Venture Industries. 
 
UKŁAD 13w. 
Pom. Nr 1.31N Pralnia,    kubatura Vk=23,1 m³. 
Przyjęto krotność wymiany powietrza n=2,0 w/h, ilość usuwanego powietrza wyniesie:   
Vw=2,0 x x23,1 = ca 50,0 m²/h. Zastosowano kanały spiro z blachy stalowej ocynkowanej, 
wentylator typu łazienkowego EBB-100N, Pel=35 W, U=230 V Venture Industries oraz 
regulator REB-1.Załączanie dorywcze. 
 
Pom. Nr 1.30N. Pomieszczenie porządkowe.,  kubatura Vk=12,9 m³. 
Przyjęto krotność wymiany powietrza n=3,0 w/h, ilość usuwanego powietrza wyniesie:   
Vw=3,0 x x12,9 = ca 40,0 m²/h. Zastosowano kanały spiro z blachy stalowej ocynkowanej, 
wentylator typu łazienkowego EBB-100N, Pel=35 W, U=230 V Venture Industries oraz 
regulator REB-1.Załączanie dorywcze. 
 
UKŁAD 14w. 
Pom. Nr 1.27N, Dyżurka   kubatura Vk=41,1 m³. 
Przyjęto jednoczesność przebywania w pom. 2 osób personelu, stąd minimalna ilość 
powietrza nawiewanego i wywiewanego wyniesie: Vn+Vw= 2 x 20,0 m³/h*os = 40,0 m³/h, a 
krotność wymiany powietrza n=1,0 w/h, Zastosowano kanały spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej, wentylator typu łazienkowego EBB-100N, Pel=35 W, U=230 V Venture 
Industries oraz regulator REB-1.Załączanie dorywcze. Wywiew ponad dach z użyciem 
kolana wylotowgo KDW Smay. 
 
 
Pom. Nr 1.28N.  Łazienka   kubatura  Vk=6,3 m³. 
Zamontowana będzie 1x miska ustępowa 50 m³/h wraz z kabiną natryskową. 
Przyjęto Vw=Vn=50 m³/h, jak w obiektach mieszkalnych. Zastosowano kanały spiro z 
blachy stalowej ocynkowanej, wentylator typu łazienkowego EBB-100N, Pel=35 W, U=230 
V Venture Industries oraz regulator REB-1.Załączanie dorywcze. Wywiew ponad dach z 
użyciem kolana wylotowgo KDW Smay. 
 
UKŁAD 15w. 
Pom. Nr 1.11N  Magazyn odzieży - przebieralnia.  kubatura   Vk=52,2 m³. 
Dla tego pomieszczenia zaprojektowano wentylację wywiewną o krotności n=2,0 w/h 
Vw=2,0 x 52,2 = 104,4 m³/h. Przyjęto Vw=50 m³/h. Nawiew pośredni przez systemowe 
nawietrzaki okienne szt.2. Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą montowanego 
na dachu Turbowentu hybrydowego Tulipan Dn150/100. Zastosowano kanały spiro z blachy 
stalowej ocynkowanej. Załączanie dorywcze. 
Turbowenty Hybrydowe typu Tulipan Dn150 montowane są na dachu, na podstawach 
dachowych typu B/I-160 oraz kanały wentylacyjne z blachy stalowej typu Spiro i 
półelastyczne kanały Alumflex z blachy aluminiowej. 
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UKŁAD 16w. 
Pom. Nr 1.35 Palarnia.   kubatura  Vk=30,0 m³. 
W pomieszczeniu Palarni zaprojektowano wywiewną wentylację mechaniczną dorywczą, 
załączaną na czas użytkowania pomieszczenia przez palaczy. 
Przyjęto krotność wymiany powietrza n=10 w/h, stąd ilość powietrza usuwanego wyniesie:  
Vw=10 x 30,0 = 300,0 m³/h. Zastosowano dachowy wentylator wywiewny 
Venture Industries typu RF/2-160, V=300,0 m³/h, Pel=98 W, U=230 V, z regulatorem REB-
1N. Wentylator ten na dachu montować na podstawie tłumiącej RSA-300. 
Nawiew powietrza pośredni prze systemowe nawietrzaki okienne i kratkę systemową w 
dolnej części drzwi. 
 
UKŁAD 17w. 
Pom. Nr 1.10N. Pokój biurowy - magazyn.   kubatura Vk=44,4 m³. 
W tym pomieszczeniu zaprojektowano wentylację wywiewną o krotności n=1,0 w/h 
Przyjęto Vw=40 m³/h, z uwagi na jednoczesność przebywania w tym pomieszczeniu 2 osób 
(20 m³/h*os.). Nawiew pośredni przez systemowe nawietrzaki okienne szt.2. Wywiew 
powietrza realizowany będzie za pomocą montowanego na dachu Turbowentu 
hybrydowego Tulipan Dn150/100. Zastosowano kanały spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej. Załączanie dorywcze na czas przebywania personelu. 
Turbowenty Hybrydowe typu Tulipan Dn150 montowane są na dachu, na podstawach 
dachowych typu B/I-160 oraz kanały wentylacyjne z blachy stalowej typu Spiro i 
półelastyczne kanały Alumflex z blachy aluminiowej. 
 
UKŁAD 18w. 
Pom. Nr 1.37. Łazienka.   kubatura Vk=25,5 m³. 
Zamontowana będzie 1x miska ustępowa 50 m³/h wraz z kabiną natryskową. 
Przyjęto Vw=Vn=50 m³/h, jak w obiektach mieszkalnych. Zastosowano kanały spiro z 
blachy stalowej ocynkowanej, wentylator typu łazienkowego EBB-100N, Pel=35 W, U=230 
V Venture Industries oraz regulator REB-1.Załączanie dorywcze. Wywiew ponad dach z 
użyciem kolana wylotowgo KDW Smay poprzez klapę zwrotną KZ.. 
 
UKŁAD 19w. 
Pom. Nr 1.1. Jadalnia.   kubatura Vk=176,7 m³. 
Zgodnie z normatywami dla tego rodzaju pomieszczeń, przyjęto krotność wymiany 
powietrza n=2,0 w/h, stąd wymagana ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego 
wyniesie: Vn=Vw=2,0 x 176,7 =353,4 m³/h  przyjęto  360,0 m³/h. 
 
UKŁAD 20w. 
Pom. Nr 1.5. Łazienka.   kubatura Vk=13,2 m³. 
Zamontowana będzie 1x miska ustępowa 50 m³/h wraz z kabiną natryskową. 
Przyjęto Vw=Vn=50 m³/h, jak w obiektach mieszkalnych. Zastosowano kanały spiro z 
blachy stalowej ocynkowanej, wentylator typu łazienkowego EBB-100N, Pel=35 W, U=230 
V Venture Industries oraz regulator REB-1.Załączanie dorywcze. Wywiew ponad dach z 
użyciem kolana wylotowgo KDW Smay poprzez klapę zwrotną KZ. 
 
UKŁAD 3n -  3w. 
Pom. Nr 1.3N  Sala obserwacyjna.   kubatura  Vk=82,5 m³ 
W sali będą zamontowane 4 łóżka dla osób przybyłych wymagających czasowej obserwacji. 
Z uwagi na przeznaczenie tego pomieszczenia przyjęto wymianę powietrza o krotności 
n=2,0 w/h, stąd wymagana ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego wyniesie:   
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Vn=Vw= 2,0 x 82,5 = 165,0 m³/h. Zastosowano system kanałów spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej, po 3 szt. anemostatów nawiewnych CKT-125 i anemostatów wywiewnych 
CKK-125 Venture Industries. Wywiew ponad dach z użyciem kolana wylotowgo KDW Smay 
poprzez klapę zwrotną KZ. 
 
Pom. Nr 1.8N  Sala obserwacji 1 - łóżkowa.   kubatura Vk=27,0 m³. 
W małej sali będzie zamontowane 1 łóżko dla osób przybyłych wymagających czasowej 
obserwacji. Z uwagi na przeznaczenie tego pomieszczenia przyjęto wymianę powietrza o 
krotności n=5,0 w/h, stąd wymagana ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego 
wyniesie:   Vn=Vw= 5,0 x 27,0 = 135,0 m³/h. Zastosowano system kanałów spiro z blachy 
stalowej ocynkowanej, po 2 szt. anemostatów nawiewnych CKT-125 i anemostatów 
wywiewnych CKK-125 Venture Industries. Wywiew ponad dach z użyciem kolana 
wylotowgo KDW Smay poprzez klapę zwrotną KZ. 
 
Pom. Nr 1.6N. Dyżurka.     Vk=42,6 m³. 
Przyjęto jednoczesność przebywania w pom. 2 osób personelu, stąd minimalna ilość 
powietrza nawiewanego i wywiewanego wyniesie: Vn+Vw= 2 x 30,0 m³/h*os = 60,0 m³/h, a 
krotność wymiany powietrza n=1,4 w/h, Zastosowano kanały spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej, po 1 szt. anemostatów nawiewnych CKT-125 i anemostatów wywiewnych 
CKK-125 Venture Industries. .Załączanie dorywcze. Wywiew ponad dach z użyciem kolana 
wylotowgo KDW 1350  Smay. 
 
Uwaga! Powietrze z powyższych pomieszczeń w ilości Vw=Vn=360,0 m³/h będzie 
nawiewane i wywiewane przez zastosowaniu centrali rekuperacyjnej podwieszanej 
wyposażoną w elektryczną nagrzewnice szczytową o mocy Pel=2,0 kW typu  
KDX-500, filtr klasy G4, standartową automatykę i inne elementy firmy Klimor Gdynia. 
 
Pom. Nr 1.7N  Łazienka.   kubatura Vk=12,0 m³. 
Zamontowana będzie 1x miska ustępowa 50 m³/h. 
Przyjęto Vw=Vn=50 m³/h. Zastosowano kanały spiro z blachy stalowej ocynkowanej, 
wentylator typu łazienkowego EBB-100N, Pel=35 W, U=230 V Venture Industries oraz 
regulator REB-1.Załączanie dorywcze. Wywiew ponad dach z użyciem kolana wylotowgo 
KDW Smay Dn100. Załączanie dorywcze wraz z oświetleniem. 
 
1.3.1  Klimatyzacja serwerowni. 
Pom. Nr 1.36N  Serwerownia,  kubatura Vk=21,0 m³. 
W pomieszczeniu w oknie przewidziano montaż2 szt. nawietrzaków okiennych oraz kratki 
nawiewnej systemowej w dolnej części drzwi, co zapewni n=1,0 w/h wymianę powietrza. Z 
uwagi na możliwość wystąpienia znacznych zysków ciepła od urządzeń komputerowych tzw 
serwerów, przewidziano zamontowanie klimatyzacji schładzającej. 
Założenia projektowe. 
Instalację schładzania powietrza obiegowego projektuje się w oparciu o system SPLIT. 

Przyjmuje się temperatury obliczeniowe: 
- temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie chłodzenia = 24oC, 
- temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie dogrzewu = 20oC, 
- temperatura powietrza zewnętrznego dla okresu chłodzenia = 35 oC, 
- temperatura powietrza zewnętrznego dla zimy = -20 oC. 

Zastosowano indywidualne 1x klimatyzator Fujitsu z funkcją grzania i chłodzenia i grzania typu 
kasetonowego współpracujący z jednostką zewnętrzną. 
Dobrano : *1x jednostkę zewnętrzną typ AOYG12 KMTA, Qchł.=3,4 KW,  masa 21 kg. 
*1x jednostkę wewnętrzną typu ściennego Fujitsu ASYG12 KMTA o wydajności chłodniczej 
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chłodzenie Qchł.=3,4 kW.  
Czynnikiem chłodniczym będzie freon R32 
 
Rozwiązania techniczne i montaż urządzeń 
Jednostkę wewnętrzną w pomieszczeniu Serwerowni jako jednostkę ścienną montować nad 
drzwiami wejściowymi. Jednostkę zewnętrzne z agregatem skraplającym montować na dachu i 
łączyć przy pomocy rur miedzianych do celów chłodniczych i izolować otuliną chłodniczą na bazie 
kauczuku syntetycznego grubości min 13mm. Łączenia wykonać przez lutowanie lutem twardym w 
atmosferze azotu. 
Wszystkie przewody poziome instalacji schładzania powietrza przechodzące przez pomieszczenia, 
które nie mają sufitów podwieszanych oraz odcinki rurociągów od splitów do sufitów 
podwieszanych, prowadzić w korytkach instalacyjnych PCV. Wszystkie piony ponad posadzką 
obudować osłoną z blachy stalowej. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 
wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8mm od grubości ściany. 
Wymagany jest 5 letni okres gwarancji Producenta na wszystkie urządzenia oraz Wykonawcy na 
wykonaną instalację. Firma wykonująca montaż i uruchomienie systemu powinna posiadać 
autoryzację Producenta Urządzeń 
Lokalizacja jednostek zewnętrznych, wewnętrznych, trasy instalacji 
chłodniczej a także średnice zgodnie z częścią rysunkową. Jednostki 
zewnętrzne lokalizować w odległości nie większej, niż podaje producent 
urządzeń ca do 26 m. 
Agregaty należy ustawić na malowanych proszkowo konsolach 
dachowych o wysokości 90mm ustawionych na gumowych podkładkach 
antywibracyjnych lub na gotowych wspornikach metalowo gumowych 
typu Fix-it Foot Low o wysokości 50mm. Agregat ze względu na niską 
barierkę nie może stać wyżej niż 100 mm i niżej niż 50mm od podłoża 
ani stać na bezpośrednio na podłożu. 
Instalację chłodniczą wykonać rur miedzianych chłodniczych łączonych 
przez lut twardy wykonywany w obojętnej atmosferze (azot techniczny) w 
izolacji kauczukowej o grubości zgodnej z normą. Należy użyć wyłącznie 
trójników producenta gwarantujących równy rozpływ czynnika 
chłodniczego. Nie można używać trójników typu „T”. Systemy mają 
zapewnić chłodzenie. Powinny móc pracować w trybie chłodzenia w 
zakresie temperatur zewnętrznych -5*C do 46*C, w trybie grzania -20*C 
do 21*C. 
 
Odprowadzenie skroplin. 

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych odbywać się będzie grawitacyjnie. Włączenie 
przewodu skroplin z jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych wykonać do istniejącej instalacji 
kanalizacyjnej odprowadzającej skropliny. Przewody odprowadzenia skroplin wykonać z rur 
klejonych typu PVC-C. Główne przewody odprowadzenia skroplin prowadzić w korytkach 
instalacyjnych podwieszonych do stropu, w przestrzeni między sufitem podwieszanym i stropem. 
Przewód skroplin prowadzić ze spadkiem min. 1% w kierunku odbiornika skroplin tj. istniejącej 
instalacji odprowadzenia skroplin. 
 
UWAGA 
WSZYSTKIE  WSKAZANE W  PROJEKCIE ZNAKI TOWAROWE I  NAZWY 
PRODUCENTÓW  ZOSTAŁY WPISANE WYŁACZNIE W CELU WŁAŚCIWEGO OPISANIA  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE  WYROBÓW 
RÓWNOWAŻNYCH  LUB O WYŻSZYM STANDARDZIE. 
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Bilans powietrza. 
PIĘTRO. 

 

Nazwa  
pomieszczenia 

Kub. 
m³ 

Ilość 
wymian 
w/h 

Nawiew 
m³/h 

Wywiew 
m³/h 

Uwagi 

UKŁAD 10w. 
Pomieszczenia noclegowe 
Nr 1.13 do 1.20 
 

 
 
350,7 

 
 
1,8 

 
 
- 

 
 
630,0 

 
Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.1. 
Wywiew Anemostaty wywiewne.. 

UKŁAD 11w. 
Pomieszczenia noclegowe 
Nr 1.21 do 1.26 
 

 
 
217,5 

 
 
1,65 

 
 
- 

 
 
360,0 

 
Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2/pom.. 
Wywiew Anemostaty wywiewne.. 

UKŁAD 12w. 
Pom. Nr 1.12N Sanitariaty 
Umywalnie i natryski 
Ustępy i pisuary. 

 
 
30,0 
36,0 

 
 
5,0 
6,25 

- 
 
- 
- 

 
 
150,0 
225,0 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. i kratkę 
w dolnej cz. drzwi. 
Wywiew mechaniczny przez  
anemostat na, każde pomieszcz. 

UKŁAD 12.1w. 
Pom. Nr 1.32N Sanitariaty 
Umywalnie i natryski 
Ustępy i pisuary. 

 
 
45,0 
22,0 

 
 
5,0 
6,8 

- 
 
- 
- 

 
 
225,0 
225,0 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. i kratkę 
w dolnej cz. drzwi. 
Wywiew mechaniczny przez  
anemostat na, każde pomieszcz. 
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Opis techniczny - streszczenie zastosowanych w P.B. urządzeń. 

UKŁAD 13w 
Nr 1.31N Pralnia 
Nr 1.30N Pom. porządkowe

 
23,1 
12,9 

 
2,1 
3,0 

 
- 
- 

 
50,0 
40,0 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. i kratkę 
w dolnej cz. drzwi. 
Wywiew mechaniczny przez  
wentylator, na, każde pomieszcz 

UKŁAD 14w 
Pom. Nr1.2N Dyżurka 
Pom. Nr1.28N Łazienka 

 
41,0 
6,6 

 
1,0 
7,9 

 
- 
- 

 
40,0 
50,0 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. i kratkę 
w dolnej cz. drzwi. 
Wywiew mechaniczny przez  
wentylator, na, każde pomieszcz 

UKŁAD 15w 
Pom. 1.11N  Magazyn 
odzieży - przebieralnia. 

 
52,2 

 
2,0 

 
- 

 
104,0 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. i kratkę 
w dolnej cz. drzwi. 
Wywiew mechaniczny przez  
Turbowent hybrydowy-Tulipan 
Dn150/100 Darco. 

UKŁAD 16w. 
Pom. Nr 1.35 N Palarnia. 

 
30,0 

 
10,0 

 
- 

 
300,0 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. i kratkę 
w dolnej cz. drzwi. 
Wywiew mechaniczny przez  
wentylator dachowy. Załączanie 
dorywcze. 

UKŁAD 17w. 
Pom. Nr 1.10N. Pokój 
biurowy-magazyn.. 

 
44,4 

 
1,0 

 
- 

 
40,0 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. i kratkę 
w dolnej cz. drzwi. 
Wywiew mechaniczny przez  
Turbowent hybrydowy..  
Załączanie dorywcze. 

UKŁAD 18w 
Nr 1.37N  Łazienka. 

 
25,5 

 
2,0 

 
- 

 
50,0 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. i kratkę 
w dolnej cz. drzwi. 
Wywiew mechaniczny przez  
wentylator łazienkowy. 

UKŁAD 19w 
Nr 1.1N  Jadalnia. 

 
 
176,7 

 
 
2,0 

 
 
- 

 
 
360,0 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.6. i kratkę 
w dolnej cz. drzwi. 
Wywiew mechaniczny przez  
wentylator kanalowy typu TD...  
Załączanie dorywcze. 

UKŁAD 20w 
Nr 1.5N  Łazienka 

 
 
13,2 

 
 
3,8 

 
 
- 

 
 
50,0 

Nawiew pośredni przez  
nawietrzaki okienne szt.2. i kratkę 
w dolnej cz. drzwi. 
Wywiew mechaniczny przez  
wentylator łazienkowy. 

UKŁAD 3n -3w 
Pom. 1.3N. Sala obserwacji
Pom. 1.8N Sala obserwacji 
Pom. 1.6N Dyżurka 
 
Pom. 1.7N Łazienka 

 
82,5 
27,0 
42,6 
 
12,0 

 
2,0 
5,0 
1,4 
 
4,2 

 
165,0 
135,0 
60,0 
 
- 

 
165,0 
135,0 
60,0 
 
50,0 
 

 



17 

 
 

 
Charakterystyka Turbowentu hybrydowego. 
Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urządzeniem dynamicznie 
wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego, dodatkowo wyposażonym 
w silnik bezszczotkowy małej mocy do jego skutecznej stabilizacji. Montuje się ją na 
wylotach kominów wentylacyjnych o działaniu grawitacyjnym. Niezależnie od kierunku, siły i 
rodzaju wiatru, turbina nasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę wytwarzając 
podciśnienie w króćcu dolotowym nasady, co w efekcie powoduje to wzrost natężenia 
przepływu powietrza w przewodach. Jeśli wiejący wiatr nie jest na tyle silny by uzyskać 
prędkość obrotową ustawioną na sterowniku, silnik elektryczny dopędza nasadę do zadanej 
prędkości, jeśli jest zbyt mocny, silnik ogranicza prędkość obrotową. W sytuacji, gdy wiejący 
wiatr jest wystarczający dla zapewnienia właściwej prędkości obrotowej TURBOWENT 
HYBRYDOWY działa jak zwykła nasada wiatrowa, a pobór energii elektrycznej jest 
minimalny. Wersja sieciowa dodatkowo jest wyposażona w moduł logiczny umiejscowiony w 
puszce sterującej nasady. Moduł ten umożliwia łączenie nasad w sieć i sterowanie nimi za 
pomocą specjalnego programu komputerowego Darco uruchomionego na komputerze PC. 
Wersja sieciowa jest kompatybilna z systemami inteligentnego budynku opartymi na 
protokole transmisji danych typu Verso Bus. 
Parametry techniczne: Napięcie zasilana regulatora obrotów 24VDC,  Układ obrotowy: 
łożyska toczne.  Maksymalny pobór prądu 0,3A,  Średni pobór prądu ~0,13A 
Średnia moc pobierana 3,1W, Zakres prędkości obrotowej 170-430obr/min 
Zalecany zasilacz 24VDC, 700mA,  Temperatura otoczenia od -30 C do +70 C ° ° 
Poziom akustyczn mocy ej L WA, (dla min. prędkości obrotowej). wg normy PN-EN ISO 
3741:2003 

 
 

Do wywiewu z tych pomieszczeń zastosowano anemostaty firmy Venture Industries 
nawiewne typu CKT i wywiewne typu CKK i rekuperacyjną centralę podwieszaną z grzałką 
elektryczną P=2,0 kW typu KCX500 firmy Klimor Gdynia, do zamontowania pod stropem w 
pom. Nr16 umywalni oraz kanały wentylacyjne z blachy stalowej typu Spiro i półelastyczne 
kanały Alumflex z blachy aluminiowej. 
DANE TECHNICZNE I ZASTOSOWANIE  
Kompaktowa centrala z wymiennikiem krzyżowym jest małym urządzeniem przeznaczonym 
do systemów wentylacji  z  odzyskiem  ciepła  wszelkiego  rodzaju  pomieszczeń.. Centrala 
pracuje na powietrzu zewnętrznym. Źródłem energii jest prąd elektryczny.  
 KONSTRUKCJA CENTRALI  
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Obudowa – samonośna wykonana z blachy powlekanej w kolorze RAL 9010 z pokrywą 
inspekcyjną mocowaną do obudowy na dociski. Wentylatory – promieniowo-osiowe z 
bezpośrednim napędem. Nagrzewnica – elektryczna w postaci grzałki elektrycznej dla 
wielkości 300, 500, 800.  Wymiennik krzyżowy – przeciwprądowy z bypassem do 
zabezpieczenia wymiennika.  Filtr powietrza – jednorazowy w obudowie papierowo-
kartonowej.  
Układ automatyki – na wyposażeniu.  
AUTOMATYKA: Automatyka stanowi wyposażenie standardowe urządzenia.  
Układ automatyki steruje stałym wyposażeniem:  
-  wentylatorami w sposób płynny sygnałem 0-10V (osobne sygnały na oba wentylatory),  
-  przepustnicą bypassu wymiennika przeciwprądowego,   
-  nagrzewnicą elektryczną (grzałką) w sposób płynny (KCX300,500,800)  
 Układ automatyki dodatkowo pozwala na sterowanie:  
-  gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) lub wstępną nagrzewnicą elektryczną (sygnał 
on/off)  
-  jednoczesne  nagrzewnicą  wodną  wtórną  i  chłodnicą  wodną  wtórną  (sygnał  0-10V)  
lub  chłodnicą  freonową (sygnał on/off)  -  nagrzewnicą KCX1200 w sposób płynny poprzez 
dodatkowy moduł zasilająco-sterujący.  
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      CENTRALA KOMPAKTOWA TYPU KCX 500 KLIMOR GDYNIA 
 
 
Charakterystyka techniczna - kolana wylotowe KDW Smay 
KDW  są wyposażone  w  okrągłe  przyłącza  kołnierzowe,  nyplowe  lub  mufowe,  
przystosowane do znormalizowanych średnic przewodów okrągłych. Na zlecenie 
Zamawiającego przyłącza kołnierzowe mogą mieć otwory na śruby przygotowane  wg  
indywidualnych  wytycznych.  Przyłącza  kołnierzowe  są wstępnie zabezpieczone  farbą  
antykorozyjną (do  ponownego  malowania  po  zakończeniu  montażu).  Otwór  wlotowy  
powietrza  jest  zabezpieczony  stalową siatką przeciw  ptakom.  KDW  są  standardowo  
wykonane  ze  stali ocynkowanej o średniej grubośći powłoki cynku - 19 mikronów. Na 
zamówienie możliwe jest lakierowanie strony zewnętrznej na kolor RAL oraz wykonanie ze 
stali nierdzewnej. Poniżej podano standardowe wymiary kolan wylotowych KDW. Na 
zamówienie możliwe jest wykonanie kolan o innych wymiarach. 
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1.4 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego. 
W przypadku wystąpienia przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego (strefy p.poż.) 
przewidziano klapy p.poż.  Poszczególne elementy łączyć z użyciem kleju PROMAT K84 
lub innych firm posiadających odpowiedni atest. Wolną przestrzeń pomiędzy przegrodą a 
klapą p.poż. wypełnić należy masą ogniochronną MGIII produkcji PROMAT. Należy 
stosować się do instrukcji dotyczącej produktów do ochrony przeciwpożarowej PROMAT. 
Można stosować system zabezpieczeń firmy Hilti. 
 
2. Wytyczne branżowe. 
Architektura i konstrukcja  
- Zaprojektować otwory w przegrodach dla przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych 
układów nawiewnych i wywiewnych oraz czerpnie w ścianach zewnętrznych. 
Elektryczna 

- Zaprojektować szafę zasilającą napędy wentylatorów central iwentylacyjnych i 
wentylatorów dachowych oraz doprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta zasilanie 24 
V do każdego TUrbowenta hybrydowego Tulipan Darco.. 

- W celu zabezpieczenia od porażeń wykonać instalacje elektryczne 5 przewodowe 
zasilające wentylatory i centrale wentylacyjne. 
 Instalację wyrzutni dachowych (Turbowentów i kolan wylotowych KDW1350 Smay) 
elementów klimatyzacyjnych w postaci jednostek zewnętrznych - uziemić. 

- zaprojektować instalację sterowania i sygnalizacji urządzeń wentylacyjnych 
uruchamianych przyciskiem w pomieszczeniach wentylowanych, a wentylatory w WC i 
łazienkach, załączać wraz z oświetleniem.. 
Warunki wykonania i odbioru: 

Obowiązują: 
-PN-B-02869-Odporność ogniowa kanałów, 
-PN-B-03410-Wymiary poprzeczne przewodów, 
-PN-B-03420-Parametry powietrza zewnętrznego, 
-PN-B-03421- Parametry powietrza wewnętrznego, 
-PN-B-10440-Urządzenia wentylacyjne, wymagania i badania, 
-Warunki wykonania i odbioru cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, 
-WTIO Instalacji wentylacyjnych- zeszyt 5. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać wymagane prawem aprobaty i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, atesty higieniczne oraz deklarację zgodności z Polska 
Normą wydana przez Producenta. 
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UWAGI dla całego obiektu : 
●Wszystkie urządzenia muszą spełniać postanowienia ustawy w zakresie     produktów / 
wyrobów / budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. / Dz. U. nr 92    poz. 881 z 2004 r. /. 
●odbiory należy prowadzić zgodnie z normami: 

   - PN – EN – 12170 – wymagającej wykwalifikowanej obsługi 

3. Uwagi końcowe. 
1. Na rysunkach pokazano trasy przebiegu kanałów wentylacyjnych oraz rozmieszczenie 
central wentylacyjnych i pozostałych urządzeń.  
2. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i      wytycznymi 
producentów urządzeń oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i     odbioru robót 
budowlano-montażowych”. 
4. Przy wszelkich pracach należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo     osób 
wykonujących pracę, a w szczególności osób pracujących na wysokościach. 
5. Prefabrykację elementów wentylacyjnych tj. kanałów, kolan na podstawie  
    dokumentacji (specyfikacji) w projekcie oraz po sprawdzeniu na budowie aktualnego 
stanu obiektu i zweryfikowaniu z częścią rysunkową projektu. 
6. Kształtki łączące z centralami, kratkami nawiewnymi i wywiewnymi wykonać     dopiero 
po otrzymaniu zamówionych central wentylacyjnych, kratek, anemostatów. 
7. Po zakończeniu prac montażowych dokonać regulacji wydajności poszczególnych 
    kratek nawiewnych i wywiewnych oraz anemostatów. 
8. Ewentualne zmiany do niniejszej dokumentacji wymagają uzgodnienia z     projektantem 
w ramach nadzoru autorskiego. 
9. Kanałów nawiewne i wywiewne należy izolować termicznie. 
10. Na kanałach wentylacyjnych należy przewidzieć otwory rewizyjne do okresowego 
      czyszczenia i dezynfekcji. 
11. Kanały i urządzenia przechodzące lub zamontowane w pomieszczeniach tzw. 
    „brudnych” których nie obsługują należy szczelnie obudować ( kanały wentylacyjne      z 
WC przechodzące przez pomieszczenia których nie obsługują również należy      obudować 
szczelnie płytą GK. 
12. W dolnej części drzwi wejściowych do pom. sanitarnych przewidzieć systemowe 
      otwory nawiewne. 
13. Przewidzieć dojścia  do urządzeń wentylacyjnych w celach eksploatacyjno – 
      obsługowych. 
 

4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poz. 
462 z dnia 25.04.2012r. wsprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i 
zmieniającym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22.09.2015r poz. 
1554 informuje iż obszar oddziaływania projektowanej inwestycji tj. instalacja wentylacji 
mechanicznej mieści się w całości na działkach na których zostały zaprojektowane i nie 
będzie w żaden sposób oddziaływać na sąsiednie nieruchomości 
 
5.  Spis rysunków. 

Rys. 1  Rzut parteru. Wentylacja mechaniczna. 

Rys. 2  Rzut piętra. Wentylacja mechaniczna 

Rys.3  Rzut dachu. Wentylacja mechaniczna. 
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6.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Robotami stanowiącymi największe zagrożenie jest demontaż istniejącej instalacji, podłączenie 
projektowanych odcinków do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie obiektu i w pasie 
drogowym oraz roboty ziemne. 
Miejsce prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia musi być wydzielone i oznakowane 
oraz odpowiednio zabezpieczone.  
Granice obszarów wewnętrznych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu pomocniczego powinny być wydzielone i 
oznakowane.  
Budowa powinna być wyposażona w odpowiednie środki gaśnicze oraz urządzenia przeciwpożarowe. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych konieczne jest przeprowadzenie 
instruktażu robotników celem określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Instruktaż 
powinien obejmować w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.  
Pracownicy na budowie muszą stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed skutkami 
zagrożeń.  
Prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić pod nadzorem wyznaczonych w tym celu osób, 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. 
Przy wykonywaniu robót trzeba zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na 
terenie budowy winno odbywać się w sposób eliminujący powstawanie zagrożenia dla zdrowia ludzi. 
Na terenie budowy powinny być udostępnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników. Należy 
zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. 
Przy pracach montażowych może być zatrudniony pracownik, który ma kwalifikacje do tego rodzaju prac. 
Pracownik musi być zbadany przez lekarza, który wystawia świadectwo uprawniające pracownika do pracy 
przy montażu, w szczególności do pracy na wysokości. 
Przy pracach budowlanych należy posługiwać się wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym. 
Pracownicy powinni przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 
Każdy podnoszony element powinien być uchwycony powyżej swego środka ciężkości, a każdy ustawiony 
element powinien znajdować się w stanie równowagi stałej, a nie chwiejnej. 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót: 
Wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie przepisów ogólnych BHP ze szczególnym 
uwzględnieniem: 
-    określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,    zabezpieczających przez 
skutkami zagrożeń, 
- określenia zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby. 
Instruktaż powinien być potwierdzony pisemnym oświadczeniem pracownika. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót: 
Środki techniczne i organizacyjne, oprócz wyżej wskazanych, powinny uwzględniać możliwości 
firmy wykonującej prace budowlane i być zawarte w indywidualnie opracowanym przez nią planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z: 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. / Dz. U. Nr 47, poz. 401/ 
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 
września 2001r. / DZ. U. Nr 118 , poz. 1263/.  
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. / DZ. U. Nr 129, poz. 844 ze 
zmianami DZ. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r./. Całość robót należy wykonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” cz.II. 
 Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników z 
zakresu przestrzegania BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
06.02. 2003 r. (DZ. U. nr 47-poz.401). 
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DO WYKONYWANIA ROBÓT INWESTOR ZATRUDNI WYŁĄCZNIE 
WYSPECJALIZOWANE FIRMY, A ROBOTY WYKONYWANE BĘDĄ POD NADZOREM 
UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW W SWOICH  BRANŻACH.  
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