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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej dla rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania  istniejącego hostelu  
zlokalizowanego na działce wzdłuż ulicy Przybyszewskiego na  izbę wytrzeźwień 
zlokalizowaną na parterze budynku i noclegownię zlokalizowaną na piętrze.  
 
1.2. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano w oparciu o: 
− mapę sytuacyjno-wysokościową dla celów projektowych, 
− zlecenie i ustalenia z Inwestorem, 
− projekt architektoniczno-budowlany, 
-- Dokumentację niniejszą opracowano w oparciu o przepisy, normy i zarządzenia: 
1) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami. 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz.690 z 12-04-2002 r. 
3) Polska Norma PN-92 B-01706 Instalacje wodociągowe Wymagania w projektowaniu. 
4) Polska Norma PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne Wymagania w projektowaniu. 
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07. 06. 2010 r. 
Dz.U. Nr. 109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów.  
 
1.3. Stan istniejący 
Na przedmiotowej działce znajduje się budynek który podlega przebudowie i rozbudowy i 
zmiany sposobu użytkowania. W 2016r został zaprojektowany budynek hotelu parterowy z 
funkcją Izby wytrzeźwień który został częściowo wykonany, obecnie zostało 
doprojektowane piętro i skrzydło z funkcją noclegowni  
Projektowane przyłącze wodociągowe zostało wykonane, włączone do istniejącego 
wodociągu z rur żeliwnych Φ 150 mm (nr arch. 103-2068) usytuowanego wzdłuż ul. 
Przybyszewskiego, zasilać będzie projektowany budynek.  
Projektowany odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej został wykonany, włączony do 
istniejącego kanału sanitarnego usytuowanego wzdłuż ul. Papierniczej D 400 mm (nr arch. 
209-402).   
Projektowany odcinek przyłącza kanalizacji deszczowej został wykonany, włączony do 
istniejącego kanału deszczowego usytuowanego wzdłuż ul. Papierniczej D 1200 mm (nr 
arch. 208-472).  
Istniejąca na terenie działki instalację wodociągowe i kanalizacyjne zdemontować.  

 
2. Instalacja wody  

 
2.1. Obliczenia zapotrzebowanie wody 
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Przepływ wody na potrzeby socjalno – bytowe ( wg liczby zamontowanych punktów 
czerpalnych ) wg PN-92/B-01706 
 
- płuczka ustępowa                           7+13 x 0,13 =   2,60 
- zawór spłukujący Φ25 mm           39 x 1,00 =       39,00 
- bateria umywalkowa                     16+32 x 0,14 =   6,72 
- bateria zlewozmywakowa              2+6 x 0,14  =     1,12 
- bateria natryskowa                         5+9 x 0,30  =    4,20 
- zawór polewaczkowy Φ 20 mm      5 x 0,50  =        2,50 
- zawory polewaczkowe Φ 15 mm    6+6 x 0,30  =    3,60 
- pisuar                                              2x0,13 =           0,26 
- pralki domowe                                2x0,25 =            0,50 
                      ________________________________________ 
                                                                    Σ qn  =  60,50 
 
Maksymalny przepływ wody na potrzeby socjalno – bytowe 
 
qs = ( Σqn )

0,36 = ( 60,50 )0,36  = 4,38 l/s = 15,77 m3/h 
 
Zapotrzebowanie p.pożarowe 
 
Przy założeniu czynnych trzech hydrantów Φ 25 mm i wydajności 1 hydrantu    
1,0 l/s zapotrzebowanie na cele pożarowe wynosi 3,0 l/s = 10,8 m3/h. 
         
 2.2. Dobór wodomierza 
 Dla w/w przepływu dobrano wodomierz wielostrumieniowy F.W i Z METRON Toruń  
 WS – 10 Dn -40 mm  Qn = 10 m3/h, Qmax = 20 m3/h.  
 
 2.3. Niezbędne ciśnienie wody socjalnej: 
 
- ciśnienie wylotowe na przyborach                          10,00 m sł. wody 
- opór przepływu na przyłączu Φ 65 mm                     0,75 m sł. wody 
- opory przepływu na wodociągu wewnętrznym         1,50 m sł. wody 
- opór na wodomierzu i zaworze antyskażenio.          3,00 m sł. wody 
- wysokość położenia najwyższego  
  przyboru nad terenem              4,00 m sł. wody 
               19,25 m sł. wody 
Wodociąg rzędna linii ciśnień 241,0 – 252,0 m n.p.m. rzędna terenu 221,50 m n.p.m. 
= 221,50 + 19,25 = 240,75 m n.p.m. > 241,0 m n.p.m 
Ciśnienie w sieci jest wystarczające dla budynku w zakresie instalacji wsody socjalnej 
 
 
2.4. Niezbędne ciśnienie wody hydrantowej: 
 
- ciśnienie wylotowe na hydrancie Φ25 mm             20,00 m sł. wody 
- opór przepływu na przyłączu Φ 65 mm                     0,75 m sł. wody 
- opory przepływu na wodociągu wewnętrznym         1,50 m sł. wody 
- opór na wodomierzu i zaworze antyskażenio.          3,00 m sł. wody 



 

 

Projekt budowlano wykonawczy wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  w 
budynku Noclegowni w Łodzi ul. Przybyszewskiego 253 Dz. nr 3/8 obrębie W-31 

 

5 

- wysokość położenia hydrantu              4,00 m sł. wody 
                29,25 m sł. wody 
 
Ciśnienie w sieci jest niewystarczające dla budynku w zakresie instalacji hydrantowej: 
Wodociąg rzędna linii ciśnień 241,0 – 252,0 m n.p.m. rzędna terenu 221,50 m n.p.m. 
= 221,50 + 29,25 = 250,75 m n.p.m. > 241,0 m n.p.m.    -9,75 m słupa wody. 
Ciśnienie w sieci jest niewystarczające dla budynku w zakresie instalacji hydrantowej: 
Z uwagi że w obiekcie będą zamontowane sześć hydranty pożarowe Φ 25 mm, 
instalacja hydrantowa jest instalacją wydzieloną pracującą w układzie 
pierścieniowym. 
Dla potrzeb instalacji hydrantowej w celu zapewnienia prawidłowego ciśnienia. 
Proponuję zestaw typu: HYDROWOROWY + KPI, złożony z dwóch pomp. Całkowita 
wydajność urządzenia 
(dla dwóch pomp) Q = 12 m3/h. 
Dobór zestawu hydroforowego wg projektu wykonawczego. 
- każda pompa wyposażona jest w swój niezależny sterownik co zapewnia 100% 
gwarancje działania (w przypadku uszkodzenia jednej przetwornicy czy sterownika, druga 
pompa wchodzi do pracy bowiem posiada swój niezależny sterownik i przetwornice) 
- modułowe prądowe zabezpieczenie silnika pompy i samej przetwornicy eliminuje 
konieczność zastosowania tradycyjnej szafy sterowniczej 
- zapewniona ochrona przed suchobiegiem realizowana za pomocą przepływowej 
przetwornicy PWM 
- brak zewnętrznych czujników pomiarowych 
- wyłącznik ciśnieniowy wchodzący w skład zestawu zabezpieczający sieć wodociągową 
przy spadku ciśnienia poniżej 0,2 MPa 
- rama zestawu - stal nierdzewna wsparta na wibroizolatorach 
 
3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa 
 
3.1. Obliczenia odprowadzanych ścieków z  budynku i wód opadowych  
       wg PN-92/B-01707 
 
Przepływ ścieków sanitarnych obliczony wg zamontowanych przyborów. 
 
- ustępy                                     46+13 x 2,5 = 147,5 
- umywalki                                 16+32 x 0,5 =   24,0 
- zlewozmywaki                           2+6 x 1,0 =       8,0 
- natryski                                     5+9 x 1,0 =     14,0 
- wpusty Φ100 mm                      6+1 x 2,0 =    14,0 
- wpusty Φ 50 mm                       5+6 x 1,0 =    11,0 
- pralki domowe                           2x1,0 =           2,0 
- pisuary                                      2x1,0 =            2,0 
                                         ------------------------------------- 
                                                         Σ AWs = 222,5 
 
Maksymalny odpływ ścieków socjalno – bytowych 
 
qs  = 0,5 x V Σ AWs = 0,5 x V 222,5 = 7,46 l/s 
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Zaprojektowano instalację kanalizacyjną sanitarną z rur PVC SN8 Φ160 mm.   
Przy przepływie qs 7,46 dm3/s, d = 0,16m, spadek i = 2%, v = 1,05 m/s, napełnieni = 6 cm. 
 
 Przepływ wód opadowych 
 

Powierzchnia dachów F = 617 m2  
Powierzchnia zlewni zredukowanej przy ψ = 0,80 
Fzred. = 617 x 0,80/10.000 = 0,05 ha 
Powierzchnia terenu z kostki na gruncie F = 1.270 m2  
Powierzchnia zlewni zredukowanej przy ψ = 0,60 
Fzred. = 1.270 x 0,60/10.000 = 0,08 ha 
Razem zlewnia zredukowana 
Fzred. = 0,05+0,08 = 0,13 ha 
 
Odpływ obliczono dla deszczu o p = 100% i czasie miarodajnym tm 10 min, qj = 
97,3 l/s ha 

       Qs = 0,13 x 97,3 = 12,68 l/s 
 
Zaprojektowano instalację kanalizacyjną deszczową z rur PVC SN8 Φ160 mm.   
Przy przepływie qs12,68 dm3/s, d =0,16m, spadek i =1,5%, v =1,09 m/s, napełnieni = 10 cm. 

4.  Instalacja wody zimnej i p.poż, ciepłej wody użytkowej 
 
Odcinek przyłącza w budynku do odgałęzienia instalacji hydrantowej oraz poziomy i piony 
zasilające instalację hydrantową na całej długości wykonać z rur stalowych podwójnie 
ocynkowanych typ. TWT wg. PN-80/H-74200 łączonych na gwint i kształtki. 
Projektuje instalacje wody zimnej socjalnej ciepłej i cyrkulacji w zakresie poziomów i 
pionów oraz podejść do baterii  z rur kształtek systemu KAN-therm Inox tj z rur z 
cienkościennej stali stopowej (nierdzewnej) PN 16. Złączki występują z końcówkami 
zaprasowywanymi  z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub końcówkami zaprasowanymi  i 
gwintowanymi. Średnice projektowanych rur Φ15x1 mm, Φ18x1 mm, Φ22x1,2 mm, 
Φ28x1,2 mm, Φ35x1,5 mm, Φ42x1,5 mm, Φ54x1,5 mm.  
Należy stosować następujące rozstawy uchwytów przesuwnych: Ø 15,18,22,28 co 1,5 m, 
Ø35 co 1,6 m, Ø42, 54 co 1,7 m.  
Punkty stałe dla instalacji wykonać zgodnie z projektem i instrukcją producenta rur. 
Rozprowadzenie poziomów instalacji hydrantowej i wody socjalnej pod stropem parteru i 
piętra w izolacji termicznej. Piony prowadzone w wydzielonych szachtach z dostępem od 
strony korytarza z zaworami odcinającymi kulowymi do spłukiwania misek ustepowych w 
celach. 
Pozostałe piony i rozprowadzenia  do przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach. 
Rury prowadzone  w bruzdach w izolacji thermaflex FRZ gr. 6 mm.  
Armatura odcinająca zawory kulowe równoprzelotowe gwintowane z półśrubunkiem 
mosiężne do wody zimnej i ciepłej, w podejściach pod baterie pionowe i zbiorniczki 
ustępowe montować zawory kątowe z filtrem w celu zabezpieczenia głowic baterii.  
Na odgałęzieniach cyrkulacyjnych montować zawory regulacyjne MTCV B Danfoss. 
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Przed zaworami polewaczkowymi w pomieszczeniach, oraz polewaczkami obsługującymi 
teren montować zawory antyskażeniowe typ EA 251 Dn 15, 20 mm Danfoss. 
Zabezpieczenie p. pożarowe obiektu stanowić będą hydranty Φ25 mm wewnętrzne np. 
firmy GRAS typ. HW-25-N-20 „UN” z wężem półsztywnym dł. 20 m i prądownicą o średnicy 
dyszy Φ13 mm, hydranty zamontowane będą w szafkach hydrantowych naściennych.  
Wszystkie urządzenia p. pożarowe muszą posiadać atesty i być zgodne z PN-EN 671-1, 2. 
W/w wyposażenia  jest w zupełności wystarczające dla projektowanego budynku, 
parametry projektowanych hydrantów wewnętrznych w zakresie wydajności i ciśnienia są 
zgodne z Rozp. MSWiA z dn. 07. 06. 2010 poz. 719 § 22.1 i 2. Ciśnienie na wypływie z 
zaworu hydrantowego nie mniejsze niż 0,2 MPa, wydajność hydrant 25 – 1,0 dm3/s. 
Zabezpieczenie instalacji zasilającej hydranty przed spadkiem ciśnienia w sieci stanowi 
zawór pierwszeństwa VV300/VV100 DN 50 mm firmy Honeywell wbudowany na instalacji 
zasilającą wodę zimną socjalną dla obiektu. 
Obsługę inwestycji projektowanego budynku w świetle zapewnienia wody do zewnętrznego 
gaszenia pożaru zapewnia hydrant Dn 80 mm podziemne zlokalizowane na sieci 
pierścieniowej Dn 150 mm w ul. Przybyszewskiego. Hydrant jest zlokalizowany od osi 
wjazdu do pos. po str. prawej od osi 60 m. Powyższe rozwiązania są zgodne z 
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r w „Sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”. Powyższe wyczerpuje niezbędne ilości wody 
dla projektowanego obiektu wynoszące 2x10,0 dm3 /s z przedmiotowego hydrantu na 
wodociągu Dn 150 mm w ul. Przybyszewskiego. 
Przejścia przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach 
osłonowych w klasie EI 60 wg instrukcji Promat 600.46 i 600.91.   
 
5. Instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej  
 
Ścieki sanitarne i wody deszczowe z budynku i terenu odprowadzane będą poprzez 
poziomy odpływowe do projektowanych przykanalików Φ 150 mm i do kanału sanitarnego 
Φ 400mm i deszczowego Φ 1200mm w ul. Papierniczej. 
W budynku zaprojektowano kanalizację sanitarną wyprowadzone na zewnątrz budynku do 
wspólnego przewodu odpływowego, następnie do studzienki rewizyjnej S.1. 
Kanalizację deszczową odprowadzającą wody deszczowe z powierzchni dachu poprzez 
rury deszczowe i terenu poprzez wpusty do wspólnego przewodu odpływowego, następnie 
do studzienki osadnikowej piasku Sd.1. 
W budynku poziomy kanalizacji sanitarnej ułożone będą pod posadzką parteru, 
odprowadzają poprzez piony ścieki z przyborów sanitarnych zlokalizowanych w obiekcie. 
Odprowadzenie wód opadowych z terenu (miejc postojowych samochodów) poprzez 
wpusty Wavin z osadnikiem i z rusztem żeliwnym, z powierzchni dachów rury deszczowe 
żeliwne z osadnikiem z rusztem Φ150mm. 
Przewody kanalizacji sanitarnej: podejścia do urządzeń i przyborów sanitarnych i piony 
należy wykonać z rur PVC HTplus (PP) prod. Wavin Buk, poziomy prowadzone pod 
posadzką parteru i na zewnątrz budynku wykonać z rur i kształtek PVC-U litych SN8 z 
wydłużonym kielichem prod. Buk WAVIN. Zmiana kierunku przepływu ścieków poprzez 
kształtki kanalizacyjne PVC kielichowe i uszczelki gumowe.  
Rury w ziemi układać na 15 cm podsypce piaskowej a zasypkę wykopów wykonać 
piaskiem z zagęszczeniem. 
Na wylocie pionu kanalizacji sanitarnej na poziomie dachu zamontować wywiewkę z PVC, 
a w dolnej części pionu czyszczaki typu RE.  
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Na wysokości montowania rewizji przy zabudowanych rurach zamontować drzwiczki 
umożliwiające dostęp, wskazana jest lokalizacja rewizji z dostępem od strony korytarza.  
Przejścia przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe wykonać w 
przepustach osłonowych w klasie EI 60. 
Zaprojektowano (wykonano) na przykanaliku kanalizacji sanitarnej studzienkę z kręgów 
żelbetowych S.1 Φ1200 mm na podmurówce z cegły kanalizacyjnej, studnie należy 
wyposażyć: przykrycie płytą żelbetową Φ1400 mm, włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego 
Φ600 mm kl. D (40t), stopnie włazowe żeliwne.  
Zaprojektowano (wykonano) na przykanaliku kanalizacji deszczowej studzienkę 
osadnikową Sd.1, osadnik OS 1200/1,0 firmy ecol-unicon, studnie należy 
wyposażyć: włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego Φ600 mm kl. D (400kN) wg PN-
EN 124/2000.  
Pozostałe studzienki na kanalizacji sanitarnej i deszczowej Wavin TEGRA 600. Studnie 
tworzywowe należy posadowić na podsypce piaskowej i obsypać warstwą piasku 
stabilizowaną cementem o promieniu 30cm wokół studni zagęszczając piasek warstwami 
co 20cm. 
 
5.1.   Przybory sanitarne. 
 
Projektuje następujące przybory sanitarne:  
- w części socjalnej dla pracowników i noclegowni umywalka fajansowa biała z otworem o 
wym. 50,0 x 42,0 cm z półpostumentem , syfon  umywalkowy z tworzywa ze spustem, 
baterie umywalkowe ścienne lub pionowe jednouchwytowe, umywalki grupowe dla 
noclegowni zawory pojedyncze zasilane z mieszacza.  
. W węzłach dla pacjentów i noclegowni umywalki z stali nierdzewnej 
- zlewozmywak jednokomorowy z blachy stalowej nierdzewnej z płytą ociekową o wym. 
800 x 600 mm, syfon pojedyńczy z tworzywa sztucznego, bateria zmywakowa pionowa lub 
ścienne jednouchwytowa. W pom. porządkowych zlewy gospodarcze z blachy stalowej 
nierdzewnej z ścianką tylnią  syfon z tworzywa.  
- w części socjalnej dla pracowników i noclegowni miski ustępowe lejowe fajansowe białe 
typ „kompakt” z deską sedesową białą. W boksach dla pacjentów miski ustępowe tureckie 
z stali nierdzewnej spłukiwane zaworem kulowym Φ25 mm zlokalizowanym na zewnątrz 
boksu. W węzłach sanitarnych dla pacjentów (izba wytrzźwien) miski ustępowe z fartuchem 
do podłogi ze stali szlachetnej przystosowana do spłuczek podtynkowych. 
- w części socjalnej dla pracowników brodziki natryskowe prostokątne o wym. 
90x90x20 z tworzywa montowane na stelażu z obudową z syfonem, drzwi 
natryskowe szklane, baterie natryskowe ścienne jednouchwytowe z natryskiem. 
Natryski dla pacjentów i noclegowni wg projektu budowlanego odpływ ścieków 
poprzez odwodnienie liniowe, baterie natryskowe czasowe z mieszaczem, natryski 
grupowe dla noclegowni zawory pojedyncze zasilane z mieszacza.  
1. na przyłączeniu baterii pionowych obowiązkowo należy montować zawory z filtrami. 
2. przy montażu przyborów sanitarnych na ściankach gipsowych obowiązkowo stosować 
konstrukcje nośne typu Geberit. 
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Wytyczne montażu urządzeń sanitarnych. 
 

 
 
miska  ustępowa turecka  
  
 

 
Odpływ z niski tureckiej 
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6.   Izolacja cieplna przewodów 
 
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym cyrkulacyjnych), instalacjach chłodu powinna 
spełniać wymagania.  
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Wymagania dla izolacji o współczynniku przewodzenia 0,035 W/mK dla rur wg 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn 6.11.2005 zał. nr 2 * 
Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubość izolacji 
1 Średnica wewnętrzna do 25 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna 28 mm do 40 mm 30 mm 
Celem zapobieżenia kondensacji pary wodnej na rurach wody zimnej, na skutek 
osiągnięcia na powierzchni rur temperatury punktu rosy oraz ewentualnego wzrostu 
temperatury wody zimnej na skutek ich przebiegu przez pomieszczenia ogrzewane lub w 
bezpośrednim sąsiedztwie przewodów cieplnych, rurociągi instalacji wody zimnej również 
wymagają izolowania. 
Izolację rurociągów wody zimnej socjalnej, hydrantowej wykonać otulinami z wełny 
mineralnej w foli ALU gr. 20 mm 
 
7. Wykonawstwo 
 
Uzbrojenie w terenie zabudowanym należy wykonać w wykopach ciągłych o ścianach 
pionowych, umocnionych pełnym szalunkiem, w terenie niezabudowanym w wykopach 
skarpowych z zachowaniem norm. Przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem i zbliżeniu 
z zabudową należy wykopy wykonać jako ręczne. 
Urobek z wykopów należy wywieźć w miejsce wyznaczone przez inwestora.  
Rury ułożyć na 15 cm podsypce piaskowej, wykopy zasypać w pasach ulic piaskiem, ze 
starannym zagęszczeniem warstwami 20 cm do stopnia zagęszczenia 1,00, pozostałe 
wykopy na terenie działki gruntem rodzimym z zagęszczeniem.  
Przed zasypaniem należy z inwentaryzować ułożone elementy sieci kanalizacyjnej.  
Po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stanu poprzedniego wraz z 
odtworzeniem nawierzchni. 
Wody opadowe i przypadkowe odpompować bezpośrednio z wykopu przy pomocy pompy 
o napędzie spalinowym. 
 
8. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem 
 
Istniejące uzbrojenie przebiegające powyżej projektowanych rur kanalizacyjnych i wody 
należy zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie. Konstrukcję odciążającą 
pozostawić w zasypanym wykopie. 
Na istniejące kable energetyczne i telefoniczne nałożyć rury osłonowe AROT 
 
9.  Badania i wymagania przy odbiorze  
 
Instalację wod-kan. należy poddać odbiorowi i badaniom zgodnie z PN -81/B-1070000; PN-
81/1070001; Pn-81/B-1070002, oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
 

     10.  UWAGI KOŃCOWE  
 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
 technicznymi      wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  tom. II – Instalacje   
sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie  z instrukcjami producentów rur i innych 
wbudowanych urządzeń jak również przestrzegać przepisów bhp i p.poż. 
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1. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemie rur, 
w którym będzie realizowana instalacja zasilająca. 
2. W przypadku wykonywania instalacji w innej technologii niż przyjęto w projekcie należy 
dokonać ponownych obliczeń hydraulicznych instalacji. 
3. Ewentualne przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy 
wykonać w tulejach wypełnionych wełną mineralną i uszczelnioną masą uszczelniającą.  
Na rurach z tworzywa przy przejściu przez strop i ściany oddzielenia pożarowego stosować 
kołnierze ogniochronne EI-120 
 
UWAGA 
WSZYSTKIE  WSKAZANE W  PROJEKCIE ZNAKI TOWAROWE I  NAZWY 
PRODUCENTÓW  ZOSTAŁY WPISANE WYŁACZNIE W CELU WŁAŚCIWEGO 
OPISANIA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE  
WYROBÓW RÓWNOWAŻNYCH  LUB O WYŻSZYM STANDARDZIE. 
 

11.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
   

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
poz. 462 z dnia 25.04.2012r. wsprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego i zmieniającym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 
22.09.2015r poz. 1554 informuje iż obszar oddziaływania projektowanej inwestycji tj. 
instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacja deszczowa mieści się w całości na działkach 
na których zostały zaprojektowane i nie będzie w żaden sposób oddziaływać na 
sąsiednie nieruchomości. 

12. Kolizja kanalizacji sanitarnej 

Z uwagi na wystąpienie kolizji z istniejącą kanalizacją sanitarną odprowadzającą ścieki z 
obiektu DPS zachodzi konieczność przebudowy przedmiotowego odcinka kanalizacji. 
Kolizyjny odcinek oznaczono SA, SB, SC, projektuje wykonanie 3 studzienek Wavin 
TEGRA 600. Studnie tworzywowe należy posadowić na podsypce piaskowej i obsypać 
warstwą piasku stabilizowaną cementem o promieniu 30cm wokół studni zagęszczając 
piasek warstwami co 20cm. 
Projektowany poziom prowadzony na zewnątrz budynku wykonać z rur i kształtek PVC-U 
Dn 200 mm litych SN8 z wydłużonym kielichem prod. Buk WAVIN. 
Technologia wykonania kolizyjnego odcinka wg opisu kanalizacji na terenie. 
 

13.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Robotami stanowiącymi największe zagrożenie jest demontaż istniejącej instalacji, podłączenie 
projektowanych odcinków do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrębie obiektu i w pasie drogowym 
oraz roboty ziemne. 
Miejsce prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia musi być wydzielone i 
oznakowane oraz odpowiednio zabezpieczone.  
Granice obszarów wewnętrznych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu pomocniczego powinny być wydzielone i 
oznakowane.  
Budowa powinna być wyposażona w odpowiednie środki gaśnicze oraz urządzenia przeciwpożarowe. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych konieczne jest przeprowadzenie 
instruktażu robotników celem określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Instruktaż 
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powinien obejmować w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.  
Pracownicy na budowie muszą stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed skutkami 
zagrożeń.  
Prace szczególnie niebezpieczne należy prowadzić pod nadzorem wyznaczonych w tym celu osób, 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. 
Przy wykonywaniu robót trzeba zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na 
terenie budowy winno odbywać się w sposób eliminujący powstawanie zagrożenia dla zdrowia ludzi. 
Na terenie budowy powinny być udostępnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników. Należy 
zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. 
Przy pracach montażowych może być zatrudniony pracownik, który ma kwalifikacje do tego rodzaju prac. 
Pracownik musi być zbadany przez lekarza, który wystawia świadectwo uprawniające pracownika do pracy 
przy montażu, w szczególności do pracy na wysokości. 
Przy pracach budowlanych należy posługiwać się wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym. 
Pracownicy powinni przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 
Każdy podnoszony element powinien być uchwycony powyżej swego środka ciężkości, a każdy ustawiony 
element powinien znajdować się w stanie równowagi stałej, a nie chwiejnej. 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót: 
Wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie przepisów ogólnych BHP ze szczególnym 
uwzględnieniem: 
-    określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,    zabezpieczających przez 
skutkami zagrożeń, 
- określenia zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby. 
Instruktaż powinien być potwierdzony pisemnym oświadczeniem pracownika. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót: 
Środki techniczne i organizacyjne, oprócz wyżej wskazanych, powinny uwzględniać możliwości 
firmy wykonującej prace budowlane i być zawarte w indywidualnie opracowanym przez nią planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z: 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. / Dz. U. Nr 47, poz. 401/ 
 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 
września 2001r. / DZ. U. Nr 118 , poz. 1263/.  
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. / DZ. U. Nr 129, poz. 844 ze 
zmianami DZ. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r./. 
     Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych” cz.II. 
     Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż 
pracowników z zakresu przestrzegania BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 r. (DZ. U. nr 47-poz.401). 

DO WYKONYWANIA ROBÓT INWESTOR ZATRUDNI WYŁĄCZNIE 
WYSPECJALIZOWANE FIRMY, A ROBOTY WYKONYWANE BĘDĄ POD NADZOREM 
UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW W SWOICH  BRANŻACH.  

 


