
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. II 

Konstrukcja do użytku wewnętrznego o wymiarach wew. (między słupami) 12m x 10m i wysokości 7,65m na czterech 
słupach wykonana z kratownicy aluminiowej o przekroju kwadratowym 390x390mm oraz kilku elementów 
dodatkowych do konfiguracji  dowolnej konstrukcji w ramach dostępnych elementów. Rury główne wykonane z rury 
o średnicy min. 50mm i grubości ścianki min. 3mm. Lamelki wykonane z rury o średnicy min.25mm i grubości ścianki 
min. 2mm. Kratownica w następujących długościach elementów: 

• kratownica 500mm - 4 szt. 
• kratownica 3000mm - 22 szt. 
• kratownica 2000mm - 10 szt. 
• kratownica 1500mm - 4 szt. 
• kratownica 1000mm - 4 szt. 
• kratownica 650mm - 4 szt. 
• box corner (uniwersalny) z elementami łączącymi na trzy strony - 4 szt. 

Zastosowanie box cornera poniżej: 

 

Dodatkowo konstrukcja musi zostać wyposażona  w elementy takie jak: 

• stalowa podstawa słupa ze stabilizatorami oraz półtrzpieniami do zamontowania 
 słupa - 4 kpl. 

• zawias przegubowy do ustawienia słupa - 16 szt. 
• wózek słupowy do kratownicy o przekroju 390mm do wciągania obwiedni pod słupie - 4 szt. 
• nadstawka na szczyt słupa do zamocowania wciągarki ręcznej - 4 szt. 
• wciągarka łańcuchowa ręczna 1,5t - 4 szt. 

 
Konstrukcja musi być wyposażona w komplet elementów łączących takich jak trzpienie, półtrzpienie bolce, zawleczki 
itp. w ilościach potrzebnych do stworzenia w/w konstrukcji tj.:  
Trzpień -  min. 200 szt. 

Bolec – min 400 szt. 

Zawleczka- min 400 szt.  

Półtrzpień do wózka - 32 szt. 

Półtrzpień do boxcornera - 32 szt. 

Półtrzpień do podstawy słupa - 16 szt. 

Złącze rurowe podwójne (aluminiowe) – 16 szt.  

Złącze rurowe (aluminiowe) –  4szt. 



 


